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PHILIPS MA PRZYJEMNOSC ZAPREZENTOWAC 
NAGRODZONY DVD-REC0RDER 


Czy zauwazyliscie nowy guziczek na panelu 
Philips DVDR 1000? Taki maty, a pozwala 
Ci stworzyc wtasne nagranie DVD. Tylko 
jeden przycisk i cyfrowo zachowujesz ulu- 
bione filmy, programy, a nawet swoje nagra- 
nia z kamery. Teraz wszystko zyskuje 
cyfrow^ jakosc dzwi?ku i obrazu. 



TWIN WAY 

DVD-RECORDER DVDR 1000 gwaran- 
tuje petnzj. kompatybilnosc z istniejqcy- 
mi odtwarzaczami, dlatego bez problemu 
odtworzysz swoje nagrania na wi?kszosci 
odtwarzaczy DVD oraz DVD-ROM. 
Mozesz takze bez najmniejszych prob- 
Iem6w odtworzyc nagrane ptyty DVD 
zakupione w sklepie. Kompatybilnosc 
DVDR 1000 pozwoli Ci zapomniec o kom- 
promisie - bezwzgl?dnie mozesz wymagad 
perfekcyjnej jakosci obrazu, tatwej obstugi 
i czasu nagrywania, do ktorych przywyktes. 


Stosowana przez firm? Philips technologia 
nagrywania sygnatu wideo MPEG2 o zmien- 
nym stopniu kompresji wykorzystywana jest 
w seryjnej produkcji filmow na ptytach 
DVD. Pozwala Ci ona nagrywac dyna- 
miczne filmy akcji przy zachowaniu petnej 
jakosci dzwi?ku i obrazu oraz zgodnosci 
z oryginatem. Co wi^cej, teraz mozesz 
nagrywac znacznie dfuzej - na ptycie 
DVD-RW zmiescisz nawet 4 godziny ulu- 
bionego programu! Nagrania 2-godzinne 
b?d^ miaty jakosc porownywaln^ lub lepsz^ 
niz seryjnie nagrana ptyta DVD, natomiast 
jakosc dtuzszych nagran jest i tak nad wyraz 
lepsza niz zapis na kasecieVHS. A przy tym 
masz pewnosc zgodnosci z wi?kszosci^ 
odtwarzaczy DVD. 

Zyskujesz jeszcze wi?cej! Nacisnij na pilocie 
przycisk do przegl^dania nagran, a spraw- 
dzisz, co zapisates na swojej ptycie DVD oraz 
ile masz jeszcze wolnego miejsca. Indeks 
seen modelu DVDR 1000 to Twoje 
prywatne menu do kazdej ptyty DVD. 


W rownie prosty sposob mozesz nagrac 
filmy z kamery na plyt? DVD. Podt^czasz 
kamer? do DVDR 1000 przez pot^czenie 
cyfrowe i-link i po chwili juz na zawsze 
Twoje osobiste nagrania bezpiecznie 
utrwalasz na ptycie DVD. A jesli chcesz, 
mozesz jeszcze nad nimi popracowac... 
DVDR 1000 zast^pi Ci stot montazowy! 
Funkcja wyboru ulubionych seen umozliwia 
zachowanie wyt^eznie wybranych przez 
Ciebie seen, reszt? jak prawdziwy rezyser 
po prostu usuwasz. Wszystkie zmiany 
zapisujesz z cyfrow^ jakosci^ na ptycie 
DVD, co zapewnia Ci petn^ kompatybil- 
nosc. A teraz mozesz swoje nagrania 
zaprezentowac szerszej publicznosci. 
Powodzenia! 

Philips DVD-Recorder 
Kompatybilnosc bez kompromisu. 



DVD-Recorder do nabycia: Bielslco-Biala Mix Electronics ul. Paityzantow 22. 033 822 84 46 w 48; Bydgoszcz Salon Mars ul. Chodkiewicza 17. 052 340 18 10; Domar ul. Szajnochy 4. 052 325 86 53; Artex Salon 
RTV-AGD ul. Rejewskiego 3. 052 348 38 68; Artex ul. Kruszwicka I. 052 348 38 40; Domar w CH Jumbo Bydgoszcz ul. Skarzynskiego 2. 052 323 05 16; Czestochowa Carex al. NMP 39/41. 034 324 77 86; Gd /nla 
Media Plaza ul. Waszyngtona 21. 058 669 52 00; Gliwice Euronorm ul. Konstytucji 14a, 032 238 95 70; Gniezno Hi Fi Exclusive ul. Moniuszki 4. 061 428 25 50; Salon Mars ul. Kteckoska 32. 061 424 53 71'. | 

Gorzow WIUp. Salon Mars CH Panorama ul. Gorczynska 23. 095 728 62 08; Katowice Opal ul. Puiaskiego 28. 032 209 14 00; Kielce MDS Elektronik ul. Sienkiewicza 44. 041 368 19 03. Kotobrzeg Salon Mar* 
ul. Wojska Polskiego 5. 094 354 00 20; Koszaiin Salon Mars ul. KEN 5. 094 646 59 46; Krakow Mix Electronics ul. Wadowicka 8a. 012 266 87 72; Mix Electronics ul. Kapelanka 56, 012 296 42 32; Big Fox ul Karmelick 28. 
012 633 73 15. Legnica Salon Mars ul. Biskupia 3, 076 852 39 40; Leszno Sklep Philips ul. Koscielna 12. 065 529 70 60; Lublin Ducat ul. Choiny I, 081 741 20 22; Lodz Mix Electronics ul. Przybyszev/skiego 175/178. " 
042 677 36 68; Sol-Pol ul. Piotrkowska 204. 042 636 17 11; W&W ul. Kosciuszki 51, 042 637 20 06; Domar w CH Tesco ul. Widzcwska 22, 042 673 90 44; Olsztyn Sukces ul. Sikorskiego 2b, 089 542 9 > 03: 
Pita Salon Mars ul. Bydgoska 5, 067 35 1 1 9 69; Radom Opal ul. Grzecznarowskiego 28, 036 554 95 99; Rybnik Inter Sat pi Wolnosci 1. 032 422 39 92; Szczecin Sklep Philips ul. Wyszyiiskiego 23.091 488 44 10; Swinou'-scie 
Salon Mars ul. Konstytucji 3 Maja 59. 091 321 40 24; Tychy AGA ul. Dqbrowskiego 21, 032 227 46 63; Watbrzych Salon Mars ul. Kasztelahska I. 095 728 61 00; Warszawa Philips Plaza ul. Marszatkowska All 49, 
022 628 35 62; JUPITER Brabork ul. Towarowa 22, 022 627 05 68; Wroctaw MandM DT Renoma Swidnicka 40. 071 343 10 81 w. 430; Zielona Gora Salon Mars ul. Urszuli 3. 068 324 27 73; siec sklepdw 
Euro RTV-AGD i Media Markt na terenic catego kraju. 
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Obszerny przeglqd rynkowy 
narz?dzi uzywanych 
przez elektrykow i elektronikow 
utatwi wybor narz?dzi 
i zrodet ich zakupow. 
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Prosty uktad czasowy 
o zakresie od 15 min. 
do kilkudziesi?ciu godzin 
moze oddac nieocenione 
usfugi w gospodarstwie 
domowym. 

20 ! 


Zastosowanie 
tqcznosci bliskiego 
zasi?gu Bluetooth 
szybko si? rozszerza, 
takze na elektronik? domowq. 

1 14 




Jesien sprzyja zakupom 
telewizorow. Coraz wi?cej jest 
odbiornikow z kineskopami 
o ptaskich ekranach, takze 
zwi?ksza si? oferta telewizorow 
z wbudowanymi 
odtwarzaczami DVD. 



Coraz cz?sciej w sprz?cie 
audio wideo stosowane sq 
pami?ci typu flash. Niedawno 
firma Panasonic 
zaprezentowata pami?c 
Secure Digital i sprz?t, w 
ktorym jq zastosowano. 





Zestaw w jednej obudowie 
do kina domowego firmy 
Thomson wyroznia si? 
zmieniaczem trzyptytowym 
oraz aktywnym subwooferem. 


42 


Z KRAJU i ZE SWIATA 

Demonstrator Bluetooh utatwia wdrazanie systemu 4 Nowa 
funkcja analizatora widma ESA/Bluetooth 4 CooLSET F2 
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ELEKTRON0KA 

w ROZNYCH ZASTOSOWANIACH 


L^cznosc bezprzewodowa w elektronice 
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Z PRAKTYKB 

Wzmacniacz klasy D z uktadami scalonymi 
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Drug^ cz^sc artykutu "Sied satelitarna systemu 
UMTS” zamiescimy w nast^pnym numerze. 
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Na oktadce: Reklama firmy Samsung 



DRODZY CZYTELNICY 

asza redakcja zmienita siedzibq. Obecnie miescimy siq na terenie, 
ktory kiedys byl kolebkq polskiej elektroniki. W kv\>ietniu 1934 ro- 
ku, z lokcdizacjq przy ulicy Ratiiszowej 11 ,powotano Pciristwowy 
Instytut Telekomunikacyjny. Jego dyrektorem zostcd prof. Janusz 
Groszkowski, najwybitniejszy polski elektronik. Byl to pierwszy 
vr Polsce Instytut prowadzqcy badania w zakresie radioelektroni- 
ki. W 1956 roku w wyniku polqczenia PIT z Centralnym Biurem 
Telekomunikacji utw’orzono Instytut Tele- i Radiotechniczny. W lnstytitcie sq prowadzo- 
ne kompleksowe prace bada wczo-i oz wo jowe vr takich dziedzinach, jak : piezoelektro- 
nikciy obwody drukowane, montaz powierzchniowy, technika ultradzwiqkowa, automa- 
tyzacja i komputeryzcicja procesow technologicznych oraz pomiardw. Wlasnie vr budyn- 
kach ITR ma terctz siedzibq (< Radioelektronik” . Mam nadziej ze to miejsce f tak bar- 
dzo zM'iqzane z polskq elektronikq, bqdzie sprzyjaio rozw’ojowi naszego miesiqcznika. 

Kazdy elektronik vr swej pracy postuguje siq nie tylko aparaturq pomiarowq, lecz 
takze wieloma roznymi narzqdziami. O aparaturze pomiarowej pisujemy stale, tym ra- 
zem postanowilismy napisac tez o narzqdziach dla elektronikow i elektrykow. Jest wie- 
le rodzajow tych narzqdzi, a ich oferta tynkowa - bardzo bogata. Przeglqdowy artykuf 
uiatM'i, jak sqdzq, wybor narzqdzi i zrodel ich zakupu. 

Wielokrotnie pisalismy o zasadzie dziatania wzmacniaczy klasy D i ich zaletach, 
z ktorych najwazniejszq jest bardzo dobra sprawnosc. Teraz zamieszczamy dokumen- 
tacjq umozliwiajqcq samodzielne wykonanie takiego wzmacniacza. Dwa specjalizowa- 
ne uklady scalone bardzo utatwiajq skonstruowanie urzqdzenia. Opisujemy tez timer 
przeznaczony do zastosowah kuchennych oraz zamieszczamy drugq czqsc opisn falow- 
nika trdjfazowego 

Bluetooth to rewolucyjna technika tqczy bliskiego zasiqgu. Znajduje ona zastoso- 
wanie nie tylko w urzqdzeniach profesjonalnych, lecz takze w elektronice domowej. War- 
to przeczytac artykui na ten temat. 

Coraz popularniejsze stajq siq niemelkie karty pamiqci typu flash stosowane w roz- 
nych urzqdzeniach cyfrowych Nowosciq vr tej dziedzinie jest pamiqc Secure Digital bq- 
dqca najmniejszym nosnikiem danych, o rozmiarach znaczka pocztowego. Omawiamy 
roznorodne zastosowania tych pamiqci. 

Jesieh to sezon zaknpow telewizorow. Dlatego,jak co roku. zamieszczamy przeglqd 
rynkowy odbiornikow TV. Jest vr czym wybierac. Oferta jest tak bogata, ze przeglqd trze- 
ba bylo podzielic na dw'ie czqsci ; kontynuacja - vr wydaniu grudniowym. 

W tym numerze znajdziecie tez rozwiqzania dwoch konkursow , ktore oglosilismy la- 
tent: wakacyjnego sponsoroxvanego przez firmq NDN oraz si ei pn i ow 'ego fir my Kons- 
bud Audio. Zwyciqzcom gratulujq, a wszystkich zachqcam do udziatu vr naszych kon- 
kursach vr przysziosci. 

NUMERACH 

PODSTAWY DZIALANIA OSCYLOSKOPOW CYFROWYCH 
BATERIE I AKUMULATORY LITOWO-POLIMEROWE 
UNIWERSALNA PRZETWORNICA NAPI^CIA 12/24 V NA 220 V 
MOC WYJSCIOWA WZMACNIACZA MOCY 
TELEKOMUNIKACJA XXI WIEKU 
ZESTAWY KINA DOMOWEGO W JEDNEJ OBUDOWIE 
SET TOP BOX’Y 

CZA CYFROWE AUDIO 
STANDARDY KINA DOMOWEGO 
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ZASILACZ 3640A 


Agilent Technologies 

Innovating the HP Way 


Wiesz, jak Frustruj^ce moze bye szukanie odpowiednich przyrz^dow. 

Wie to rowniez Agilent Technologies, dlatego zanim je zaprojektowal zasi^gn^l opinii inzynierow 
by poznac ich potrzeby i wymagania. EPektem tego jest kompletny zestaw wysokiej jakosci urz^dzen 
kontrolno-pomiarowych szerokiego zastosowania. Ich sprzedaz, obsluge i serwis prowadzi wyodr^bniona 
ze struktur Hewlett-Packard firma AM Technologies Polska. 

Teraz to, co mozemy 0 zaoFerowac jest dokladnym odzwierciedleniem Twoich potrzeb. 

Zawsze ch^tnie udzielimy 0 informaeji jakiej potrzebujesz i wtedy, kiedy jej potrzebujesz. 

Odwiedz nasz^ strong internetowq, zamow bezplatny katalog, albo po prostu do nas zadzwon, 
by porozmawiac z innym Fachowcem. Upewnij si^, ze to co kupujesz jest doktadnie tym czego oczekujesz. 
W ten sposob nareszeie zyskasz czas, ktory pozwoli Ci skoncentrowac si^ na istocie problemu. 

AM Technologies - najnowoczesniejsze rozwiazania I technologie pomiarowe opracowane 
przez Najlepszych. 


Advanced Measurement 

Technologies 


AM Technologies Polska Sp. z o.o., AL Jerozolimskie 146b, 02-305 Warszawa, tel. (22) 608 14 40, 
Fax (22) 608 1 4 44, www.amt.pl, e-mail: inFo®amtpl 


ANALIZATOR WIDMA E4402B 


GENERATOR FUNKCYJNY 33120A 
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CZASOMIERZ/MIERNIK 
CZfjSTOTLIWOSCI 53 131 A 


MIERNIK MOCY E4417A 


OSCYLOSKOP 54622D 






DEMONSTRATOR 
BLUETOOTH UtATWIA 
WDRAZANIE SYSTEMU — 

Aby utatwic wdrazanie Bluetooth w roz- 
nych zastosowaniach, firma Philips sprze- 
daje zminiaturyzowany zestaw demonstra- 
cyjny Bluetooth, umozliwiajqcy klientom 
opracowywanie w bezpiecznym otoczeniu 
testowym oprogramowania sprz^tu do 
okreslonego zastosowania. Przyspieszy to 
wejscie na rynek nowych sprz^tow wyposa- 
zonych w Bluetooth -od urzqdzen teleko- 
munikacyjnych po samochody i sprz§t do- 
mowy -oraz obnizy ich koszt. Zestaw za- 
wiera ptytki (rys.) wyposazone w sterownik 
pasma podstawowego PCF 87750 nazwa- 
ny ’’Blueberry” (niebieska borowka = czar- 
na jagoda) oraz uktad w.cz. UAA 3558. 



Fot.. Philips Semiconductor 


Blueberry to uktad juz drugiej generacji, 
ktory eliminuje potrzeb§ stosowania ze- 
wn^trznego kodeka i pami^ci flash. Philips 
przewiduje zaoferowanie ptytek wst^pnie 
przystosowanych do okreslonego sprz^tu 
(w tym PC, telefonow komorkowych, PDA) 
i roznych wyjsc (stuchawki, gtosnik...). Uzy- 
ty na ptytce uktad UAA3558 jest wykonany 
technology BiCMOS, zawierajqc caty, wy- 
sokoczuty transceiver: odbiornik, poczyna- 
jqc od wyjscia filtru antenowego, a konczqc 
na wyjsciu zdemodulowanego sygnatu; 
w cz^sci nadawczej zawiera generator prze- 
strajany napi^ciowo (VCO), syntezer ka- 
natow Bluetooth oraz przedwzmacniacz 
wyjsciowy nadajnika sterujqcy przetqcznik 
antenowy lub wzmacniacz mocy. Poczyna- 
jqcodczerwca2001 r. firma oferuje dwa ro- 
dzaje zestawow. Zestaw ograniczony to 
dwie kompletne ptytki i dwa kable zasilajq- 
ce, przeznaczone do aplikacji punkt-punkt, 
zestaw petny to trzy kompletne ptytki z trze- 
ma kablami zasilajqcymi, przeznaczony do 
aplikacji punkt-wielopunkt. Z kazdym ze- 
stawem dostarczana jest CD-ROM z pro- 
gramem instalacyjnym, instrukcjq obstugi 
i kartami katalogowymi. (ik) 


NOWA FUNKCJA ANALIZATORA WIDMA ESA/BLUETOOTH mm 


Firma Agilent wprowadzita do analizatorow 
widma z serii ESA-E obstugujqcych urzq- 
dzenia Bluetooth nowy, osmy juz rodzaj po- 
miaru "jednym przyciskiem” - pomiar mo- 
cy sygnatow Bluetooth w sqsiednich kana- 
tach (ACP - adjacent channel power). Po- 
zwala to uzytkownikom wykonywac po- 
miar ACP zgodnosci sygnatow ze stan- 
dardem Bluetooth w sposob jednoznacz- 
nie zdefiniowany w specyfikacji testow RF 
dla tej techniki. W rozszerzonym oprogra- 
mowaniu znalazt si$ firmowy algorytm, 
ktory zapewnia doktadnosc wynikow oraz 
skraca czas pomiaru o potow§. Wyniki po- 
miarow ACP mogq bye wyswietlane 
w dziedzinie czasu lub cz^stotliwosci, 
a takze w formie wykazow liczbowych. 
Nowe oprogramowanie ma rowniez inne 
udogodnienia utatwiajqce prac§ nad zasto- 
sowaniami technologii Bluetooth, w tym 



automatyezny wybor kanatu, wskaznik try- 
bu przeskokow cz^stotliwosci (hopping 
mode), znaeznik kanatu i znaeznik cz§- 
stotliwosci. Sprzedazq i serwisem urzq- 
dzeh kontrolno-pomiarowych HP/Agilent 
w Polsce zajmuje si$ firma AM Technolo- 
gies, tel. (0-22) 608 1440, faks (0-22) 608 
1444, www.amt.pl, e-mail: info@amt.pl (r) 


CooLSET F2 INFINEON - NOWA RODZINA UKtADOW MOCY 



CoolSET F2 to druga generaeja 
scalonych, wielostrukturowych 
uktadow mocy do uktadow im- 
pulsowych, zawierajqca MO- 
SFET-y mocy i statocz^stotli- 
wosciowy modulator szerokosci 
impulsow. Cechy charaktery- 
styezne to mata obudowa (DIP- 
8), ulepszone zabezpieczenia 
oraz maty pobor mocy w stanie 
czuwania, spetniajqcy najnow- 
sze wymagania Unii Europej- 
skiej. Uktady sq przeznaczone 
do matych i tanich zasilaezy 
impulsowych o duzej niezawod- 
nosci, np. tadowarek do telefonow przeno- 
snych i ruchomych, organizerow, kamer cy- 
frowych, drukarek i faksow, odtwarzaczy 
DVD, set-top-boksow, a takze do instalowa- 
nia w pecetach i pralkach jako zasilaeze po- 
mocnicze. Zakres mocy wyjsciowych jakie 
mozna uzyskac stosujqc CoolSET F2 wyno- 
si 1 CM7 W przy napi^ciu zasilania 85^-265 V 
oraz do 60 W przy napi^ciu zasilania 
190-265 V. Dzi^ki bardzo matej rezystaneji 
R D s( 0 n) kanatu tranzystora CoolMOS stra- 
ty wewn^trzne sq bardzo mate (300 mW 
bez obciqzenia) — nie potrzeba nawet radia- 
torow przy tranzystorach mocy. Uzyskano to 
przez stopniowe zmniejszanie si§ cz^stotli- 
wosci w miar§ spadku mocy obciqzenia. 
Tranzystory te sq tez bardzo odporne na 
przepi^cia dzi§ki napi^ciu dren-zrodto wy- 
noszqcemu 650 i 800 V przy prqdach wyj- 
sciowych 1 -3 A. CoolSET F2 (fot.) sq wypo- 


sazone w zestaw uktadow nadzorezyeh, 
zabezpieczajqcych i obnizajqcych zb§dne 
pobory mocy. Jest to uktad Current Mode 
Control obnizajqcy wyskoki prqdu, czujniki 
temperatury MOSFETow, ktore wytqczajq 
uktad w razie nadmiernego wzrostu tempe- 
ratury ich struktur oraz zintegowany uktad 
UVL (UnderVoltage Lockout) zapobiegajq- 
cy zniszczeniu MOSFETow w razie niepra- 
widtowych poziomow sterujqcych je napi^c. 
Jest definiowana przez uzytkownika funkeja 
mi^kkiego startu i autorestartu oraz funkeja 
Leading Edge Blanking zapewniajqca bez- 
pieezne wtqczanie zasilaeza zarowno w sy- 
tuacjach standardowych jak i po ustqpieniu 
zwarcia. Jest oczywiscie zabezpieczenie 
nadprqdowe, przeciwprzepi^ciowe i w razie 
przerwy w p§tli sprz^zenia zwrotnego. 
To b^dzie jeden z cz^sciej spotykanych 
w zyciu zasilaezy. (ik) 
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WWW. SOUNDBLASTER COM 


Zespot gtosnikow przeznaczony do 
wspotpracy z komputerami; gtosniki 
majq ekrany magnetyczne i mogq bye usta- 
wiane w poblizu monitora. 

Moc wyjsciowa - 5 W z jednego kanatu. Czutosc 
Pasmo przenoszenia - 90+20000 Hz 



-120 mV. 



Radioodtwarzacz kasetowy CR2200 
z RDS, cyfrowym procesorem 
dzwi^ku i mlernikiem temperatury 
Moc wyjsciowa 4x40 W 



i oQ*Mcnf® 

Ll'lOll ICU 


Sp. z o.o. 


OB 


Pi$c multimetrow cyfrowych 

31 OS firmy Saftec mierzqcych na- 
pi§cie (state i zmienne), prqd staty 
oraz rezystaneje. Sprawdzajq cia- 
gtosc obwodu i testujq diody. 



Pi^c monitorow zasilania PM-22 firmy Saftec 
Stuza do kontroli poboru energii elektryeznej 
przez urzqdzenia domowe. 




: 3 


Radiomagnetofon 
CD-323 z odtwarzaczem CD 
firmy LG Electronics (analogowy 
tuner FM/AM, wyswietlacz LCD) 
moc wyjsciowa 2 x2 W RMS. 



Cztery niwersalne tado- 
warki akumulatorow 
Ni Cd 

YW \ 

Przenosny cyfrowy 
odtwarzacz EXP 203 
ptyt CD i CD nagranych 
w formacie MP3 z systemem antywstrzqsowym 
Magic ES 





Karta DV.go razem z programem Ulead 
Video Studio 4.0. Oprogramowanie prze- 
ksztatca nagrania w ekscytujqce filmy. 

Interfejs pomaga wybrac i nagrac klipy na dysk twardy 
komputera. dodac napisy. nagrac muzyk§ i narraejp. 

\ r- / \ \ \ t' \ \ 

Odbiornik telewizyjny 
5 radiomagnetofonow z odtwarzaczem CD 
20 bezptatnych prenumerat na rok 2002 (zwrot wptaconych kwot) 





SIEMENS 


Uniwersalne moduty 
logiezne: LOGO! 230RC 
(4 wyjscia przekaznikowe 
230 V / 8 A) i LOGO! 230 RCL (8 wyjsc przekazniko- 
wych 230 V / 8 A) 




85,20 zt fUS&zt 

OSZCZ^DNOSC i WYGODA 
porownaj 




7,90 zt - cena kioskowa w 2002 
7,10 zt - no wi prenumerat orzy 

6,60 zt - nowi prenumeratorzy 


\ 


^ radioelektronik 


MOO ODD® 


WOiDU® 


Czasoplsmo nlozaloino - istniejo od 1 92-4 roku 


Zb m 3 Wi a ny pfg n u m e raten a 2002 r. 



Upowaznienie do wystawienia faktury VAT . 

ljp\ 

Wyratam zgodg na pizetwapani^nioich danych osobowych w celach rparketingowych 
zgodtfie z ustaw^z dn. 29.08.1997 r. o ochronie dahych odobowych (Dz:U. Nr 133, 
pozyeja. 883) przez RADIOELEKTRONIK Sp. z o.o., z siedzibg. w Warszawie. 
RADIOELEkTRQNjjK Sp. z o. g.Zapewniajg. Panstwu prawo wgl^du do danych i ipfi 


aktualizaeje 

A.* 




Cl 


Podpis 




V 
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Firma Philips Semiconductors poinformowata o rozpocz^ciu pro- 
dukcji uktadow telewizyjnych typu Ultimate One Chip nowej gene- 
racji. Nowy uktad o nazwie Ultimate One Chip/Plus jest pod wzgl§- 
dem rozmieszczenia koncowek rownowazny poprzednim ukta- 
dom tej serii. Pierwszy Ultimate One Chip, wprowadzony do pro- 
dukcji w 1999 roku, stat si$ rynkowym liderem w tej dziedzinie. Prze- 
widuje si§, ze w przysztym roku b^dzie on stosowany w wi^cej niz 
potowie nowych opracowan odbiornikow TV na swiecie. Uktady 
Ultimate One Chip zawierajq w jednej obudowie elementy realizu- 
j^ce gtowne funkcje odbiornika telewizyjnego: procesor sygnatu TV, 
dekoder teletekstu, generator graficzny i mikrosterownik z roz- 
szerzonym zestawem instrukcji 80C51 . Taki uktad daje petn$ ob- 
stug§ wszystkich mi^dzynarodowych standardow telewizyjnych 
o cz^stotliwosci wybierania pot obrazu 50 Hz. Opracowania i pro- 
dukcja telewizorow z tym uktadem sq uproszczone dzi§ki unikato- 
wej OTP (programowanej jednokrotnie - One Time Programma- 
ble Memory). Uktad Ultimate One Chip/Plus daje uzupetnienie 
starszych rozwiqzan o dodatkowe elementy, m.in. o najnowocze- 
sniejszy mikrosterownikowy generator graficzny. Gtowne rozsze- 
rzenia funkcji w dziedzinie sygnatow akustycznych i cz^stotliwo- 
sci posredniej obejmuj^ potqczenie demodulacji FM, AM i QSS 
w jednym urz^dzeniu, separacj§ przet^czania audio i wideo, de- 
modulacj§ drugiej nosnej FM (nadawanie w drugim jpzyku) oraz 
wskaznik mocy sygnatu, ktory moze bye uzyty do programowania 
ustawieh obrazu. Wprowadzono tez szereg ulepszen w dziedzinie 
sygnatow wideo i RGB prowadz^cych do poprawy jakosci obrazu. 
Specjalisci przewiduj^, ze sprzedaz odbiornikow telewizyjnych na 
swiecie osiggnie w 2004 roku wartosc 1 54,2 min sztuk, z czego 1 0,7 
min to odbiorniki cyfrowe. Nowy uktad utatwi producentom wcho- 
dzenie na rynek drozszyeh telewizorow wyzszej klasy bez ko- 
niecznosci znaeznego inwestowania w nowe opracowania i udo- 
skonalenia produkeji. Uktad Ultimate One Chip/Plus jest produko- 
wany w obudowach SDIL64 i QFP80. Firma Philips Semiconduc- 
tors zaprezentowata go podezas Berlinskich Targow IFA 2001 . (r) 


SIEC BEZPRZEWODOWA 3G W BRAZYLII — 

Telesp Celular, najwi^kszy operator sieci komorkowej w Brazylii, 
i Lucent Technologies poinformowali o podpisaniu umowy o warto- 
sci 130 min USD na wprowadzenie pierwszej sieci bezprzewodowej 
trzeciej generaeji (3G) w Brazylii. Lucent dostarezy oprogramowa- 
nie, staeje bazowe i centrale, ktore umozliwi^ Telesp Celular szyb- 
kie wprowadzenie ustug instant messaging , ustug bezprzewodowe- 
go przeglqdania stron internetowych i strumieniowej transmisji wi- 
zji bez ponoszenia w przysztosci znacznych inwestycji na zakup 
nowych staeji bazowych. (cr) 


MINIATUROWY WZMACNIACZ 
OPERACYJNY MIC ROC HI PA 

Firma Microchip ofe- 
ruje nowy wzmacniacz 
operacyjny MCP606 
w miniaturowej obudo- 
wie SOT-23. Mate wy- 
miary wzmacniacza 
i niewielka liezba wy- 
prowadzen predyspo- 
nuj$ go do zastoso- 
wan, w ktorych prze- 
strzen przeznaczona 
na uktady elektronicz- | 
ne jest ograniezona. 

Nowy wzmacniacz charakteryzuje si§ niesymetryeznym napi^ciem 
zasilania od 2,7 do 5,5 V, matym poborem prqdu ok. 25 j.iA, nie- 
wielkim napi^ciem niezrownowazenia mniejszym od 250 uV, 
oraz bardzo matym prqdem polaryzacji ok. 1 pA. W wipkszosci 
zastosowan, dzi§ki tym dwom ostatnim parametrom, nie ma po- 
trzeby stosowania specjalnych uktadow kompensaeji niezrowno- 
wazenia. Z kolei, maty pr^d zasilania powoduje, ze nie ma spe- 
cjalnych wymagan dotyczqcych zrodet zasilania (baterii, zasila- 
czy). Nowy wzmacniacz, produkowany w pojedynezej konfigu- 
raeji, jest uktadem petnozakresowym (typu rail-to rail). Jest sta- 
bilny przy wzmocnieniem jednostkowym i pracuje poprawnie 
w zakresie temperatur od -40 do +85°C. Typowe zastosowania 
to uktady zasilane z baterii, czujniki oraz przyrzqdy pomiarowe. 
Konstruktorow pragn^cych w swoich pracach wykorzystac uktad 
MCP606, firma Microchip wspomaga zestawem narz^dziowym 
FilterLab™Active Filter Design Tool upraszczajqcym projektowa- 
nie filtrbw aktywnych do systemow osadzonych. Oprogramowa- 
nie FilterLab dostppne bez optat na stronie internetowej Micro- 
crochipa www.microchip.com umozliwia tworzenie kompletnych 
schematow filtrow z wartosciami poszczegolnych elementow, 
jak rowniez wyswietlanie cz^stotliwosciowych charakterystyk 
przenoszenia projektowanych filtrow. Informacje firma 
GAMMA, tel. /fax (0-22) 663-83-76, 663-98-87, 
www.gamma.pl, e-mail: info@gamma.pl (hi) 




lernet 


GAMMA 


01-772 Warszawa, ul. Sady Zoliborskie 13A 

telefax (0-22) 663-83-76, 663-98-87 
e-mail: info@gamma.pl. www.gamma.pl 


r 
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NARZ^DZIA 

DLA ELEKTRONIKOW I ELEKTRYKOW 


Elektronik w swojej 
pracy korzysta z wielu 
narzedzi, m.in. 
do montazu i demontazu 
podzespotow na ptytce 
drukowanej, 
odizolowania i ci$cia 
przewodow, a takze 
roznych prac 
mechanicznych. 

S3 to narz^dzia r^czne 
i elektronarz^dzia. 

W tym artykule 
omowiono narz^dzia 
r^czne. 

D o najczqsciej stosowanych 
narzedzi rqcznych nalezq: 
szczypce, wkr^taki, 
koncowki wkretakowe tzw bity, 
odsysacze do cyny, tasmy. druty i lica do 
wylutowywania elementow, klucze. 
noze i skalpele. wiertta miniaturowe, 
mtotki, magnetyzery i demagnetyze- 
ry narzedzi, wyposazenie ESD i systemy 
antyelektrostatyczne. 

Szczypce 

Jednymi z najczqsciej uzywanych narze- 
dzi w pracach montazowych sq szczypce. 
Sktadajq siq one z gtowki ze szczqkami 
tnqcymi i rekojesci. 

Konstrukcja gtowki wytwarza sitq potrzebnq 
do przeciqcia drutu, ksztatt szczek utatwia 



Rys. 1. Szczypce do obcinania koncbwek 
firmy Piergiacomi seria 5000, o zmniejszonej 
sile nacisku wymaganej do przeci^cia 
przewodu np. 2,5 kg (typowo 4 kg) 


dostqp do elementu ci^tego np. koncowek 
uktadu scalonego (rys.1), a kraw^dzie tnq- 
ce ksztattujq powierzchni§ ciqtego mate- 
riatu. Rodzaj uzytej stali wptywa na trwatosc 
narzedzi i ostrosc kraw^dzi. Najcz^sciej 
ci^tymi przewodami sq: miedziane (Cu), 
miedziano-niklowe (CuNi), ze stali miekkiej 
(30 HRc) i twardej (50 HRc) oraz drut har- 
towany tzw. fortepianowy. 

Szczypce muszq spetniac szereg wyma- 
gan, aby praca nimi nie powodowata zm§- 
czenia dtoni. Okrqgty ksztatt rqkojesci uta- 
twia obracanie szczypiec za pomocq palca 
wskazujqcego w celu ustawienia narzqdzia 
pod odpowiednim kqtem. Wytozona two- 
rzywem rqkojesc zapewnia dobrq przyczep- 
nosc dtoni i zapobiega poslizgowi. Powiqk- 
szona warstwa tworzywa 0 strukturze gqb- 
czastej powoduje zmniejszenie zmqczenia 
nadgarstka tzw. syndromu ciesni nadgarst- 
ka (nacisk na nerw srodkowy dtoni powodu- 
je uczucie mrowienia w dtoni). Sprqzyna 
powrotna automatycznie rozwiera szczqki 
szczypiec, bez wysitku dtoni. Regulujqc po- 
tozeniem sprqzyny zmienia si$ opor narz$- 
dzia i rozstawienie rqkojesci. 

Dtugie rqkojesci 0 szerokim ksztatcie pozwa- 
lajq na rownomierne roztozenie sit dziatajq- 
cych na szczqki i zmniejszajq wymaganq si- 
t§ ci^cia. 

Najbardziej popularne sq trzy rodzaje kraw§- 
dzi tnqcych (ostrzy) (rys. 2): Tak zwane ciq- 
cie osiowe powoduje powstanie minimal- 
nego wzniesienia zwi^kszajqcego po- 
wierzchniq np. do lutowania. Zakres ciqcia 
wynosi 0, 2-5-2 mm. Stosowane jest do ciqcia 
drutow 0 roznej twardosci hartowanych lub 
miedzianych. 

Ci^cie potosiowe jest wykonywane za po- 
mocq ostrzy mikrofazowanych. Duza trwa- 
tosc ostrzy zapewnia ich dtugie uzytkowa- 
nie, stosowane sq do ciqcia kabli w pro- 
dukcji seryjnej drutow pottwardych. 

Ciqcie ptaskie zapobiega zgniataniu drutu. 
Powierzchnia drutu po obci^ciu jest bardzo 
gtadka, umozliwia uzyskanie niezawodne- 



Wszelkiego Ci^cie doktadne. Ci^cie bez za- 

rodzaju wysoka trwatosc dziorow. do wyko- 

prace i materiaty ostrzy, do ci$cia mate* nania spoin do- 
riatow pbttwardych skonatej jakosci 

Rys. 2. Typy ostrzy stosowane w szczypcach 


go i precyzyjnego potqczenia lutowanego, 
zapobiegajqcego powstawaniu tuku elek- 
trycznego. Ostrze takie stosuje siq do dru- 
tow mi^kkich. 

Specjalny chwytak mocowany na szczyp- 
cach (rys. 3) zapobiega tzw. "odstrzeliwa- 
niu” obcinanych koncowek drutu, ktore mo- 
gq wpasc do urzqdzenia i spowodowac 
zwarcie. 



r 



Rys. 3. Obcinak ukosny firmy Sandvik z 
chwytakiem odci^tych koncowek 

Bardzo wygodne w uzyciu sq szczypce do 
ksztattowania koncowek podzespotow takich 
jak tranzystory, kondensatory, rezystory itp. 
(rys. 4). Gtowka narzqdzia nadaje im wyma- 
gany rozstaw oraz dtugosc. Przyktadowo 
koncowki tranzystora mozna uksztaitowac 
pod otwory nie b^dqce w jednej linii. 



Rys. 4. 

Szczypce do ksztattowama 
koncowek pod k^tem 90 
firmy Piergiacomi. 


Szczypce do scS^gamia izolacji 


Najprostsze szczypce do sciqgania izolacji 
majq srub§ regulacyjnq 0 srednicy drutu 
0,5 do 10 mm. Automatycznie szczypce 
(rys. 5) dopasowujq si§ do srednicy przewo- 
du, nie uszkadzajqc go. Stosowane sq do 
przewodow jednozytowych, wielozytowych, 
o srednicy od 0,008 do 10 mm. Sita ciqcia 
moze bye dostosowana do ciqcia twardych 
izolacji, a obcinak tnie druty miedziane i alu- 
miniowe. 

Niektorymi modelami szczypiec wykonuje 
siq cztery czynnosci: przytrzymuje, sciqga 
izolacj§, tnie i zaciska koncowki. 

Narz^dzia do sciqgania izolacji z kabli kon- 
centrycznych umozliwiajq jednoczesne sciq- 
gni^cie wszystkich izolacji i tym samym 
przygotowanie kabla do montazu. Inne 
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Rys. 5. Automatyczne szczypce firmy Knipex 
do sciqgania izolacji 


szczypce sciqgajq izolacje po obwodzie 
i wzdtuz. 

Szczypce do zaciskania 
konektorow 

Produkowane sq zaciskacze do wi^kszosci 
konektorow: samochodowych (rys. 6), oraz 
stosowanych w sprz^cie wideo, antenowym 
i pomiarowym, mocowanych na kablach kon- 
centrycznych i zwyktych przewodach. Mogq 
buc sprzedawaneq w zestawach z asorty- 
mentem konektorow dla elektrykow samo- 
chodowych, do elektrycznego sprz^tu do- 
mowego lub elektrotechniki ogolnej. 



Rys. 6. Szczypce firmy Knipex 
do zaciskania konektorow 


Pesety 

Pesety sq stosowane w elektronice, teleko- 
munikacji, przemysle radiowo-telewizyjnym, 
optyce, chirurgii, zegarmistrzostwie. Wyko- 
nywane sq najcz^sciej z roznych gatunkow 
stali i innych twardych materiatow: 

□ ze stali w^glowej, ktora nadaje duzq 
twardosc, ale tatwo sie utlenia i magnesuje 

□ ze stali nierdzewnej zapewniajqcej odpor- 
nosc na korozje 

□ niklowane, nie £cierajqce sie i odporne na 
korozje 

□ tytanowe - lekkie i odporne na wysokq 
temperature 

□ pokrywaneteflonem, zwiqkszajqce od- 
pornosc na temperature 




□ z ceramicznymi koncowkami, ktore za- 
pewniajq odpornosc na dziatanie czynni- 
kow (rys. 7) chemicznych, a cyna nie przy- 
kleja sie do koncowek. 




Rys. 7. Peseta firmy Facom 
z ostrzami ceramicznymi 

Pesety wykonane z poliamidu wzmocnione- 
go wtoknem szklanym sq antymagnetyczne, 
odporne na kwasy i temperature do 280°C. 
Czerniona powierzchnia eliminuje odbla- 
ski. Specjalny ksztalt powierzchni koncowek 
utatwia chwytanie elementow. Peseta izolu- 
jqca ciepto, wykonana z miedzi, absorbuje 
ciepto w bezpiecznej odlegtosci od elemen- 
ts Pesety ze skrzyzowanymi szczpkami 
utatwiajq trzymanie uktadow scalonych wie- 
lokoncowkowych (rys. 8). Wyposazone 
w ostrza mogq ciqc cienkie druty miedziane, 
np. cewek. 


Rys. 8. Peseta skrzyzowana firmy Piergiacomi 
do trzymania uktadu scalonego 

Specjalnq grupe stanowiq pesety SMD an- 
tyodblaskowe utatwiajqce pozycjonowanie 
i lutowanie miniaturowych elementow: rezy- 
storow, ptaskich kondensatorow, uktadow 
scalonych itp. 

Pesety pneumatyczne sktadajq sie z pomp- 
ki recznej wytwarzajqcej podcisnienie i wy- 
miennych koncowek zakohczonych przy- 
ssawkq o roznej wielkosci. W innej wersji 
peseta jest dotqczana do zestawu lutujqco- 
rozlutowujqcego, wytwarzajqcego podci- 
snienie. 

Wkr^taki 

Przy demontazu urzqdzen, konstruowa- 
niu obudow, mocowaniu ptytek drukowa- 
nych, strojeniu cewek z rdzeniami korzysta 
sie z wkretakow zwanych popularnie sru- 
bokretami. 

Wkretak sktada sie z rekojesci i trzonu za- 
konczonego grotem. Przy doborze wkreta- 
ka nalezy zwrocic uwage na uksztattowa- 
nie rekojesci. W profesjonalnych rozwiqza- 
niach cylindryczny ksztatt rekojesci o mniej- 
szej srednicy umozliwia tatwe i szybkie 
dokrecanie i odkrecanie srub. Dobrana 
dtugosc rekojesci zapewnia wtasciwe uto- 
zenie palcow do szybkiego i precyzyjnego 




Wypeinienie 
z materiaiu 
wtornego 


Twardy plastykowy i 
pierscieri 


Delikatne 

gi^tkie 

wkiadki 

gumowe 


Trzon 


Rys. 9. R^kojesc Kraftform plus 
firmy Wera 


obracania wkretakiem. Rekojesc profesjo- 
nalnych wkretakow sktada sie z twardego 
rdzenia i miekkiej powierzchni. Mi^kkie 
wktadki z materiatu antyposlizgowego 
umozliwiajq pewny chwyt nawet przy zao- 
lejeniu reki. Zaokrqglony gorny ksztatt re- 
kojesci zapewnia wiekszq powierzchnie 
styku z dtoniq, co zwieksza przytozenie 
sity, nie powoduje zmeczenia dtoni i jej 
zranienia. Szesciokqtny kotnierz u nasady 
rekojesci uniemozliwia stoczenie sie wkret- 
ka przy nierownej powierzchni. 

Czotowym producentem w tej dziedzinie 
jest firma Wera Werk, ktora od roku 1991 
stosuje typ rekojesci Kraftform plus (rys. 9), 
wykonane z dwoch warstw z tworzywa 
twardego i trzeciej warstwy w postaci owal- 
nych wktadek gumowych. Uksztattowanie 
rekojesci z wktadkami gumowymi reduku- 
je o 30% site potrzebnq do wkrecenia. 
Szczegolnie przydatne w pracy elektroni- 
ka sq wkrqtaki z obrotowq gtowkq, umoz- 
liwiajqcq szybkie wkrecanie (rys. 10 a). 

W profesjonalnych wkretakach trzon jest 
wykonywany ze stali stopowej chromowo- 
wanadowo-molibdenowej, catosciowo har- 
towany do twardosci powyzej 50 HRc, za- 
pewniajqcej przenoszenie duzych momen- 
tow i zwiekszajqcej trwatosc narzedzia. 
Trzon wkretakow ma ksztatt okrqgty lub 
szesciokqtny, zazwyczaj jest niklowany lub 
chromowany, rzadziej czerniony. 
Wystepuje tez wersja z szesciokqtnym za- 
bierakiem na trzonie u nasady rekojesci, 
umozliwiajqcym wspomaganie kluczem 
ptaskim lub oczkowym. Grot moze bye 



Rys. 10. Ergonomiczne wkr^taki 
a - precyzyjny Kraft Micro firmy Wera 
b - Ergo firmy Sandvik do pracy pod napi^ciem 
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TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK 

Pierwsza Polska Katalogowo - Wysylkowa Firma Elektroniczna 



»* wkr^taki i koncdwki wkr^takowe 
»> c$gi »► szczypce p^sety i 
»► sciqgacze izolacji 
zaciskacze koncowek 
»» odsysacze do cyny 
»► chwytaki »► lusterka »» lupy 
»► zestawy narz^dzi 
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• sprzedaz wysylkowa • 20 tys. artykutow w magazynie • 
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1o BiTorsion - groty wkr^takowe 
z elastyczn^ „strefq skr^tnq”. 

2. Specjalistyczne groty wkr^takowe - 
TORX, TORX PLUS, HEX-PLUS, 

XZN, RIBE CV, ROBERTSON, 
TORQ-SET, TRI-WING. 

3- HEX-PLUS - klucze trzpieniowe 
o wi^kszej powierzchni styku 
z gniazdem wkr§tu. 

4. Micro ESD - seria wkr^takow ESD 
dla elektroniki. 

5- SlipSTOP - seria wkr^takow z grotem 
nacinanym laserowo „wcinajqcym 
si§ w gniazdo wkr^tu”. 
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czerniony (oksydowany), niklowany lub 
chromowany i pokryty roznymi powtokami: 
nasypem diamentowym, wolframowo-kar- 
bidowym lub nacinany laserowo. Pokry- 
cia i obrobka laserowa zwi^kszaj^ po- 
wierzchnie tarcia narzedzia z gniazdem 
wkr^tu i redukujq tzw. efekt wyslizgiwania 
sie (cam-out). Ksztatt grota stanowi o na- 
zwie wkr^taka i jego przeznaczeniu. Naj- 
cz^sciej stosowane groty do srub z row- 
kiem, typu Phillips, Torx, Pozidriv, szescio- 
k^tnych. 

Przy strojeniu cewek stosuje sie wkr^taki 



Rys. 11. Pogl^dowe stanowisko do prac ESD 


z ceramicznymi koncowkami, a r$kojesc 
wykonana jest najcz^sciej z materiatu an- 
tystatycznego. 

W branzy elektrotechnicznej popularne s$ 
wkr^taki z probnikiem napi^cia z grotem 
ptaskim i wskaznikiem neonowym lub dio- 
dowym. 

Popularnym rozwiqzaniem s$ r^kojesci 
z trzpieniami z wymiennymi koncowkami. 
Koncowki takie mozna stosowac do wier- 
tarek i wkr^tarek umozliwiaj^cych wkre- 
canie przy roznych obrotach. Materiaty 
grotow musz^ spetniac okreslone wymaga- 


nia. Dobrym przyktadem s^ groty Torsion 
firmy Wera ze stref^ skr^tnq (tzn. majq 
przew^zenie pomi^dzy chwytem a cze- 
sci^ robocz^), ktora absorbuje cz^sc ener- 
gii w szczytowych wartosciach momentu, 
np. do chwili zatrzymania sie narzedzia. 
Udoskonalonym rozwi^zaniem s$ groty Bi 
Torsion ze specjalnym procesem obrobki 
cieplnej. Grot w srodkowej cz§sci jest bar- 
dziej mi^kki niz chwyt i cz^sc robocza, po- 
chtaniajqc energie z maksymalnych mo- 
mentow obrotowych, zmniejsza sie w ten 
sposob zuzycie kraw^dzi, zwi^ksza trwa- 
tosc narzedzia i bezpieczenstwo pracy. 

Narzedzia antystatyczne ESD 

Urzadzenia i narzedzia elektrostatyczne 
sq niezb^dne przy montazu uktadow 
CMOS i wielu innych. Potencjat groma- 
dz^cych sie tadunkow moze dochodzic do 
kilku tysi^cy wolt, a ich wytadowanie mo- 
ze uszkodzic uktad scalony. Na stanowisku 
montazowym wszystkie elementy powinny 
byb pot^czone z ziemiq (rys. 11). Najcze- 
sciej stosowanymi sq obejmy antystatycz- 
ne zaktadane na przegub dtoni, maty roz- 
praszaj^co-przewodz^ce i niezbedne prze- 
wody uziemiajqce. Mata jest zbudowana 
z kauczuku pokrytego dwoma warstwami, 
cz§sc gorna jest rozpraszajqca a dolna 
przewodzqca. 

Narzedzia, takie jak wkr^taki, pesety, 
szczypce, sq pokrywane materiatami od- 
prowadzajqcymi tadunki elektrostatyczne 
do potencjatu zerowego (do tzw. ziemi). 
Rezystancja elektryczna powierzchniowa 
r^kojesci wynosi 1 0" 6 -h1 O' 9 Q. 

Narzedzia do pracy pod napi^ciem 

Do prac pod napi^ciem do 1000 V prqdu 
zmiennego i 1500 V prqdu statego stosu- 
je sie narzedzia specjalnie zabezpieczone, 
spetniajqce normy bezpieczenstwa, np. 
CEI.900. Kazde narzedzie w procesie pro- 


dukcyjnym jest testowane. W tescie elek- 
trycznym, po 24-godzinnym zanurzeniu 
i wysuszeniu sprawdza sie pod napi^ciem 
1 0 kV przez 3 minuty prqd uptywu mi^dzy 
metalem i nasadkq. Prqd musi bye mniej- 
szy niz ustalona granica. 

Test penetraeji polega na ogrzewaniu 
i chtodzeniu narzedzia i probie przebicia 
elektryeznego dla napi^cia 5 kV przez 3 mi- 
nuty. Test przylegania materiatu izolacyjne- 
go na r^kojesci daje gwaraneje, ze po 1 68 
godzinach przechowywania narzedzia 
w temperaturze 70°C i obciqzeniu 50 kg r$- 
kojesc nie ulegnie roztqczeniu z narz§- 
dziem. Testem na wysokq temperature, 



Rys. 12. Odsysacz firmy Edsyn 

polegajqcym na dziataniu ptomienia na 
izolacje, sprawdza sie palnosb materiatu 
izolacyjnego. Testem udarowym bada sie, 
czy po przechowywaniu narzedzia w tem- 
peraturze -25°C nie bedzie pekniec w 
nasadee. 

Kazde narzedzie jest oznakowane warto- 
sciq dopuszczalnego napiecia i dat^ 
produkeji. 

Stosowany przez niektorych producentow 
system ostrzegawczy trojkolorowy (trzy 
warstwy) informuje o zmianach wtasciwo- 
sci narzedzia. Kolor pomaranezowy lub 
czerwony zapewnia o ochronie maksymal- 



Rys. 13. Imadto z przegubem kulowym do trzyma' 
nia ptytki w dowolnym potozeniu firmy Facom 


nej, pojawienie sie warstwy zielonej infor- 
muje o koniecznosci zmiany narzedzia. 
a zoita nakazuje przerwanie jego uzytkowa- 
nia. Trzony wkretakow s$ pokrywane two- 
rzywem, jedynie odstoniety jest fragment ^ 
1 5 h- 1 8 mm narzedzia. 
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Odsysacze do cyny 

Niezb^dnym przy wylutowywaniu elemen- 
tow jest odsysacz. Wytwarza on podci- 
snienie wciggajgce roztopiong cyn§ do 
srodka (rys.1 2). Produkowane sg odsysa- 
cze z tzw. podwojnym uszczelnieniem 
(ttoczkiem)- jedno zapewnia funkcj? oczy- 
szczania, a drugie szczelnosc. Zazwyczaj 
odsysacze majg wymienne koncowki o roz- 
nych srednicach i materiatach, np. antysta- 
tycznym. 

Za pomocg lutownicy na gorgce powie- 
trze i tasm, drutow lub licy wygodnie wylu- 
towuje si§ podzespoty SMD. 

Imadta 

Imadta do podtrzymania ptytki drukowa- 
nej majg przegub kulisty utatwiajgcy uzyt- 
kownikowi optymalne ustawienie (rys.1 3). 
Dzwignia umozliwia natychmiastowe bloko- 
wanie imadta na przegubie. Wktadki szcz§- 
kowe plastykowe nie niszczg powierzchni 
zaciskanego elementu. 

W tablicy przedstawiono wykaz niektorych 
producentow narz^dzi typowo r^cznych 
oraz ich przedstawicieli. 

Wybor narz^dzi nie jest tatwy, ze wzglgdu na 
bardzo duzg ofert§. Konieczne jest wstgp- 
ne przejrzenie katalogow, a bezposrednia 
rozmowa z przedstawicielem danej firmy 
jest niezb^dna aby wyjasnic wgtpliwosci. 
W drugiej czgsci artykutu bgdg omowione 
elektronarz^dzia dla elektrykow i elektronikow. 


Krzysztof Okon , Jerzy Justat 


OSCYLOSKOPY TDS5000 mm 

Firma Tektronix Inc. poinformowata o wpro- 
wadzeniu do sprzedazy serii nowoczesnych 
oscyloskopow sredniej klasy. Nowa seria 
TDS5000 oscyloskopow DPO obejmuje 
trzy modele. Najlepszymi parametrami cha- 
rakteryzuje si§ 4-kanatowy oscyloskop 
TDS51 04 o pasmie 1 GHz. Jest on bardzo 
dobrym narzedziem do precyzyjnego sle- 
dzenia szybkich sygnatow zegarowych 
i zboczy impulsow. Pozostate modele, oba 

0 pasmie 500 MHz, to 2-kanatowy TDS5052 
(500 MHz) oraz 4-kanatowy TDS5054. We 
wszystkich trzech modelach zastosowano, 
znang z serii TDS7000, opatentowang im- 
plementacjg architektury toru akwizycyjne- 
go DPX, dzi^ki ktorej uzyskuje sig powtarza- 
nie kolejnych akwizycji tysigce razy szybciej 
niz w konwencjonalnych oscyloskopach cy- 
frowych. Kazdym z oscyloskopow serii 
TDS5000 mozna w czasie rzeczywistym 
probkowac przebiegi z cz^stotliwoscig 
5 GS/s i rejestrowac do 1 00 000 przebiegow 
na sekund§. Dtugosc zapisu danych w pa- 
mi^ci moze w urzgdzeniach serii TDS5000 
osiggac opcjonalnie nawet 8 MB. Przyrzg- 
dy serii TDS5000 dysponujg bardzo roz- 
budowanym zestawem jedenastu syste- 
mow wyzwalania, obejmujgcych m.in. uni- 
wersalne wyzwalanie w ustawianym zakre- 
sie napi^c (window trigger) dla projektantow 
systemow cyfrowych. Nowe oscyloskopy 
majg rowniez analogowe systemy wyzwa- 
lania do sygnatow HDTV, Secam, NTSC 

1 PAL z mozliwoscig wielu konfiguracji wy- 



zwalania. Urzgdzenia serii TDS5000, dzi§- 
ki wykorzystaniu zintegrowanej, otwartej 
platformy Windows, mozna z tatwoscig tg- 
czyc z sieciami komputerowymi i peryfe- 
riami, co oznacza mozliwosc korzystania 
ze standardowych narz^dzi do analizy i do- 
kumentacji, z przeglgdarek internetowych 
i poczty elektronicznej. Nowe modele 
TDS5000 doskonale wspotpracujg tez z ro- 
dzing analizatorow logicznych TLA firmy 
Tektronix. Oscyloskopy TDS5000 sg wy- 
posazone w wbudowang drukark§. Warto 
przypomniec, ze oscyloskopy DPO ( digital 
phosphor oscilloscope), do ktorych nalezy 
tez seria TDS5000, pozwalajg lepiej po- 
znac charakter sygnatow dzigki wyswietla- 
niu, przechowywaniu i analizowaniu ztozo- 
nych sygnatow w czasie rzeczywistym 
i w trzech wymiarach (amplituda, czas i roz- 
ktad amplitudy w czasie). Szerzej o techni- 
ce DPO pisalismy juz w ReAV nr 1/99 
i 6/2000. Wigcej informacji o oscylosko- 
pach serii TDS5000 mozna znalezc pod 
adresem: www.tektronix.com/TDS5000. (r) 


ARBITRALNY GENERATOR FUNKCYJNY TYPU HC9302 


Przyrzgd typu HC9302 firmy Hung Chang tg- 
czy w sobie dwie funkcje: generatora funkeyj- 
nego oraz generatora przebiegow dowol- 
nych (zwanego tez arbitrarnym - arbitrary 
waveform generator). Pracujgc jako genera- 
tor funkcyjny przyrzgd daje przebiegi standar- 
dowe -sinusoidalny, prostokgtny, pitoksztatt- 
ny, trojkgtny oraz przebieg symulujgcy zrodto 
szumow. Ponadto ma funkcjg przemiatania 
cz^stotliwosci i pi$c rodzajow pracy: praca 
ciggta, z wyzwalaniem, pakietowa, z modu- 


lacjg wewn^trzng lub zewngtrzng. Przebiegi 
sinusoidalny i prostokgtny majg zakres czg- 
stotliwosci do 31 MHz a trojkgtny i pitok- 
sztattny: do 2 MHz. Znieksztatcenia harmo- 
niezne sinusoidy sg mniejsze niz -45 dBc (od 
0 do 1 MHz) lub -32 dBc (od 1 do 31 MHz). 
W przebiegu prostokgtnym minimalny czas 
narastania i opadania jest 15 ns, a przerzu- 
ty mniejsze niz 5%. Wewn^trzna modulacja 
zarowno amplitudy jak i czgstotliwosci moze 
nast^powac przebiegiem sinusoidalnym, pro- 


stokgtnym, trojkgtnym, pitoksztattnym lub 
dowolnie zaprogramowanym. Przemiatanie 
cz^stotliwosci jest liniowe lub logarytmicz- 
ne. Generator ma dwa niezalezne kanaty 
wyjsciowe. Przestuch migdzy nimi jest mniej- 
szy niz 0,05 %. Z generatora uzyskuje sig 
tez dowolnie zaprogramowane szybkie 
przebiegi o duzej rozdzielczosci. Przebieg 
ma dtugosc od 1 6 do 1 6 384 punktow i 1 2- 
bitowg rozdzielczosc amplitudy. Zaprogra- 
mowany przebieg jest rejestrowany w pa- 
mi§ci i moze bye generowany na wyjsciu 
z cz^stotliwoscig do 40 Mprobek/s. Jako 
opeja jest dostgpne bogate oprogramowa- 
nie na bazie Windows, wspomagajgce pro- 
jektowanie przebiegow dowolnych. Genera- 
tor ma masg 8,7 kg i wymiary 363 
(szer.), 109 (wys.) i 386 (gtgb.) mm. 

Dystrybutorem przyrzgdu w Polsce jest fir- 
ma NDN, tel. /fax (0-22) 641-15-47, e-mail: 
ndn@ndn.com.pl (r) 
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IKA w ROZNYCH ZASTOSOWANIACH 


t/^CZNOSC BEZPRZEWODOWA 
W ELEKTRONICE DOMOWEJ 


Rewolucyjna technika 
tqczy bliskiego zasi^gu 
Bluetooth zostata 
stworzona 

do bezprzewodowego 
przesytania danych ale 
otwiera nowe mozliwosci 
nie tylko w technice 
profesjonalnej. 

N a razie zaczyna bye stosowana 
w telefonii komorkowej, przeno- 
snych notatnikach (PDA) i kom- 
puterach, umozliwiaj^c klientom 
biznesowym tworzenie i eksploatacjp na 
biezqco swego ruchomego biura. Wielkie 
perspektywy ma tez w biurach statych, gdzie 
uniezaleznia od siebie wzajemnie usy- 
tuowanie roznych urz^dzen, ale ogromne 
pole zastosowan pozostato jeszcze nie ru- 
szone: elektronika w domu. Bluetooth wye- 
liminuje kable przesytaj^ce sygnaty mi^dzy 
masowo produkowanymi urzqdzeniami po- 
wszechnego uzytku, ze sprz^tem AV wt^cz- 
nie. To rynek ogromny, bo ostrozne sza- 
cunki podaj^ ze do 2005 roku Bluetooth 


b^dzie wykorzystywany w ponad 650 milio- 
nach wyrobow. To jest wielce prawdopo- 
dobne, bo w Bluetooth spotykajq si§ wy- 
godne parametry uzytkowe z niskq cenq 
(na samym pocz^tku rozpowszechniania 
cena urz^dzenia nie przekraeza 20 zt). 
Bluetooth pracuje w ogolnodost^pnym na 
catym swiecie pasmie cz^stotliwosci 2,45 
GHz (pasmo ISM, Industrial, Scientific and 
Medical) z sygnatem radiowym o skacz^cej 
cz^stotliwosci i widmie rozproszonym 
(FHSS, Frequency-Hopping Spread-Spec- 
trum). Sygnat zmienia cz^stotliwosc losowo 
1 600 razy na sekund§ mipdzy 79 kanatami. 
System umozliwia jednoczesnq pracp 2-8 
uzywajqcych jednego kanatu urz^dzen Blu- 
etooth w jednej pikosieci. (Pikosiec to siec 
objpta zasipgiem uzywanego zestawu urzq- 
dzeh Bluetooth. Zasi^g jednego, standardo- 
wego urzqdzenia to 1 0 m, takze przez scia- 
ny. Poza zasi^giem ostatniego urz^dzenia 
moze zaczynac si§ nast^pna pikosiec). 
Szybkosc przesytania danych osiqga 
1 Mbit/s. tq cza Bluetooth mozna zabez- 
pieezye przez weryfikaejp tozsamosci i 1 28- 
bitowe szyfrowanie co, plus automatyezna 
redukeja mocy nadawania odpowiednio do 
potrzeb danej trasy, czyni je niezwykle trud- 
nym do podstuchiwania. Dzi§ki transmisji 


dookolnej urzqdzenia synchronize^ si$ 
wzajemnie, kiedy tylko znajd$ si§ w swym 
zasi^gu. I wazna cecha: tatwa integraeja 
protokotow TCP/IP do tqcznosci sieciowej - 
wszystko to tatwo wprowadzic do Internetu. 
Dotychczasowa technika bazujqca na potq- i 
czeniach przewodowych narzuca projek- 
tantom szereg oczywistych ograniczen, do 
ktorych jednak wszyscy si§ przyzwyczaili. 
Dlatego wejscie technik bezprzewodowych 
w rodzaju Bluetooth b^dzie tagodne, bez re- 
wolucji. Najpierw na rynek profesjonalnej, 
bezprzewodowej transmisji danych (dla 
zwi^kszenia wydajnosci pracy), potem - 
na rynek bezprzewodowej transmisji da- 
nych mi^dzy urzqdzeniami powszechnego 
uzytku (dla wygody) -rys. 1 . Obie techniki 
przesytowe bpd$ wspotpracowad ze sob 3 
w celu osi^gni^cia nieograniezonego do- 
st§pu do informaeji, rozrywki i t^cznosci 
w dowolnym miejscu i czasie - wg zyeze- 
nia, oddzielaj^c nas od zb^dnego nattoku in- 
formaeji. Wizja ta staje si$ powoli rzeczywi- 
stosci^ dzi§ki technikom szerokopasmo- 
wym w rodzaju H AVi (Home Audio Video in- 
teroperability, wzajemna wspotpraca do- 
mowych urzqdzeh AV), bezprzewodowym 
sieciom lokalnym WLAN (Wireless Local 
Area Networks) i wtasnie Bluetooth. 



Rys. 1. Bluetooth dla profesjonalistow i uzytkownikow domowych 
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Warto wyjasnic, czym jest konkurent 
Bluetooth, czyli wspomniana wy- 
zej technika HAVi. HAVi to inteli- 
gentna siec o wysokiej przepusto- 
wosci umozliwiaj^cej transmisje 
wielu strumieni danych AV mi?dzy 
domowymi urz^dzeniami AV. HAVi 
zapewnia inteligentng i wygodnq 
dla uzytkownika wspotprac?, rozpo- 
znaj^c np. cechy szczegolne urzq- 
dzen wspotpracuj^cych i automa- 
tycznie rozpoznajqc nowe urz^dze- 
nia w sieci czy tez usuni?cie urzq- 
dzeh z sieci. Ale zasadnicza rozni- 
ca w stosunku do Bluetooth to sto- 
sowana w niej technika przewodowa - czy- 
li mamy do czynienia nie tylko z roznymi za- 
stosowaniami (dla HAVi - tylko sprzet AV, 
choc oczywiscie nie mozna wykluczyc in- 
nych aplikacji) ale i z innymi rynkami. Wipk- 
sze zastosowania dla Bluetooth widac tam, 
gdzie mate urzqdzenia przenosne w rodza- 
ju odtwarzaczy, zestawow stuchawkowych 
itp. tqcz 3 si? ze sob 3 wprost lub za pomoc^ 
sprz?tu o duzym zasi?gu (komorki). Ponie- 
waz np. HAVi pozostanie, do techniki Blueto- 
oth trzeba bpdzie wprowadzic elementy 
wspotpracy z innymi systemami -on musi in- 
teraktywnie realizowac aplikacje a to zna- 
czy, ze bpdzie musiat sip interaktywnie poro- 
zumiewac. I oto mamy nowe pole rozwoju 
Bluetooth: dostosowanie do sprzptu AV. 
Intensywne prace natym polu prowadzi Phi- 
lips, korzystaj^c z przewagi jakg daje mu 
mozliwosc zaoferowania petnych rozwiqzan 
-od podzespotow poprzez oprogramowanie, 
gotowe moduty do wbudowania w sprzet in- 
nych producentow, po petny asortyment roz- 
wipzah domowych i przenosnych. Prace apli- 
kacyjne w zakresie sprzptu AV odbywajq sip 
w ramach podgrupy roboczej AudioA/ideo 
w Bluetooth SIG (Special Interests Group) za- 
rzqdzanej przez przedstawicieli Philipsa i So- 
ny, skupiajqc si? na: 

1 stuchawkach, gtosnikach i mikrofonach 
o jakosci CD; 





Rys. 2. Btyskawiczna pocztowka 


□ bezprzewodowych wyswietlaczach wi- 
deo bliskiego zasipgu; 

□ transmisji zrozumiatych informacji gto- 
sowych; 

□ bezprzewodowych kamerach wideo; 

□ obstudze systemow wideokonferencyj- 
nych oraz 

□ szerokopasmowej transmisji gtosu. 
Podgrupa AudioA/ideo pracuje rowniez nad 
zwipkszeniem szybko§ci transmisji danych 
w celu zapewnienia petnej rozdzielczosci 
VHA przy transmisji wideo oraz - w ramach 
prac nad protokotami i profilami AV -rowno- 
legtosci z transmisjq IP. Poszukuje si? tez 
sposobow budowy wykorzystujpcej Blue- 
tooth infrastruktury IP, transmisji strumie- 
niowej przez IP, obstugi wymiany i transpor- 
tu protokotow oraz zawartosci konkuren- 
cyjnych wzgl?dem siebie systemow ochro- 
ny zawartosci. Perspektywy wspotpracy 
Bluetooth z Internetem wyglqdajq ciekawie. 
W firmie Philips opracowano juz np. trans- 
mit? sygnatu audio o jakosci CD przez tq- 
cze Bluetooth. Trwajq prace nad bezprze- 
wodowymi odtwarzaczami MP3, zestawami 
gtosnikowymi i stuchawkami dzwipku doo- 
kolnego, uniwersalnymi pilotami zdalnego 
sterowania i bezprzewodowymi konsolami 
do gier. Nie zapomniano o bardzo perspek- 
tywicznych ustugach lokalizacyjnych. La- 
boratoria Philipsa badajg mozliwosci wyko- 




rzystania Bluetooth i radiowych systemow 
lokalizacyjnych do kontaktowania si? z uzyt- 
kownikami urzpdzen przenosnych w celu 
doprowadzenia do nich wyspecjalizowa- 
nych ustug informacyjnych, handlowych 
i komunikacyjnych. Wszystko to jest oparte 
na wtasnych opracowaniach i produkcji 
podzespotow. Obecnie Philips oferuje ko- 
mercyjnie uktady zgodne z protokotem Blu- 
etooth 1.0. Ale polityka dla Bluetooth jest 
bardziej dalekosipzna, zapewniajqca prac? 
firmie na wiele lat. Stworzono w tym celu 
dtugofalowy program ’’Connected PI @ net” 
obejmuj^cy operatorow sieci, detalistow, 
media i konsumentow a skupiajqcy si? na 
spotecznych, kulturowych i technicznych 
aspektach wdrazania techniki Bluetooth. 
Czego zwykty (czyli ’’niefirmowy”) klient mo- 
ze si? spodziewac w cipgu najblizszych kil- 
ku lat? Wyzwolenia mozliwosci juz widocz- 
nych i jeszcze ukrytych. Takze ataku aktyw- 
nej reklamy, niestety (potrzebne bpdg wy- 
tqcznikil): przechodzi np. koto fast-food' u 
i styszy w stuchawkach zaproszenie do 
wst^pienia i zjedzenia czegos za pot ceny. 
Oto inne przyktady: stuchacze oczekuj^cy 
na koncert dostaj^ prosbp ’’wytqczcie swo- 
je telefony komorkowe, koncert si? zaczy- 
na”. Turysta fotografuje cyfrowym apara- 
tem pejzaz, telefon komorkowy w plecaku 
pobiera zdj?cie przez Bluetooth i przesyta je 
jako ’’btyskawiczn^” pocztowk? (jak na rys. 
2). Pasazer pociqgu skraca sobie czas pra- 
cuj^c z laptopem czy PDA na stoliku, zacho- 
wujqc state* t^cznosc z firm^ przez t^cze Blu- 
etooth do sieci w pociggu, ktora z kolei tq- 
czy si? satelitarnie z sieciq stacjonarng czy 
kombrkowq. 

Ilosciowa prognoza rozwoju rynku Bluetooth 
na najblizsze lata jest szokujqca, co poda- 
jemy w slad za Philips Semiconductors 
(rys. 3). Jest na tyle krotkoterminowa, ze ze 
sprawdzeniem prawdziwosci nie b?dzie na 
ogotktopotu. (ik) 


Opracowano na podstawie materiatdw prasowych firmy 
Philips. 
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WZMACNIACZ KLASY D Z UKtADAMI 
SCALONYMI LM4651 I LM4652 


Wzmacniacze klasy D 
byty niejednokrotnie 
opisywane na naszych 
tamach, tym razem 
zamieszczamy 
dokumentacj^ 
wzmacniacza 
przeznaczonego 
gtownie do wspotpracy 
z gtosnikami 
niskotonowymi. 

Z estaw uktadow scalonych firmy 
National Semiconductor, oznaczo- 
nych LM4651 i LM4652. umozliwia 
zbudowanie wysokosprawnego 
wzmacniacza akustycznego duzej mocy 
(170 W) charakteryzujacego sie matymi 
znieksztatceniami nieliniowymi (h <0,3%) 
w zakresie czestotliwosci 10-^500 Hz. 
Uktad scalony LM4651 jest monolitycznym 
modulatorem szerokosci impulsow. Jak wia- 
domo. we wzmacniaczu klasy D [1] sygnat 
akustyczny jest przeksztatcany na tale pro- 
stokqtnq o modulacji szerokosci impulsow. 
Doprowadzany do wejscia wzmacniacza 
sygnat akustyczny jest porownywany w 
komparatorze z przebiegiem trojkqtnym 
o znacznie wi^kszej czestotliwosci. Na wyj- 
sciu komparatora uzyskuje sie fale prosto- 
kqtn^ o zmiennym wspotczynniku wypet- 
nienia. proporcjonalnym do wartosci chwilo- 


wej doprowadzonego sygnatu akustyczne- 
go. Ta fala prostokqtna jest wykorzystywa- 
na do sterowania bramek tranzystorow wyj- 
sciowych - MOSFET duzej mocy, tworzq- 
cych mostek typu H, zawartych wewnqtrz 
uktadu scalonego LM4652. Wyjsciowy ciqg 
impulsow jest przekazywany do obciqze- 
nia. Cztonem posredniczqcym jest uktad 
roiniczkujqcy ztozony z cewki i kondensa- 
tora, jego zadaniem jest sttumienie sktado- 
wej wielkocz^stotliwosciowej i doprowadze- 
nie do obci^zenia wytqcznie sygnatu o wid- 
mie lezqcym w zakresie czestotliwosci aku- 
stycznych. 

Schemat wzmacniacza akustycznego skta- 
daj^cego sip z uktadow scalonych LM4651 
i LM4652 jest przedstawiony na rys.1, na 
rys. 2 przedstawiono obie strony ptytki dru- 
kowanej, a na rys. 3 -schemat montazowy 
wzmacniacza. 

Funkcje dodatkowe 
we wzmacniaczu 

Funkcja standby umozliwia uzytkownikowi 
wzmacniacza petne wyciszenie muzyki przez 
catkowite wyt^czenie (zablokowanie) tran- 
zystorow wyjsciowych. Dodatkowo uzysku- 
je sie minimalizacje poboru prqdu ze zrodta 
zasilania. Wzmacniacz jest wyciszony po 
doprowadzeniu do wejscia STDBY (13) sy- 
gnatu logicznego o wysokim poziomie (+5 V). 
Odblokowanie wzmacniacza nastepuje po 
zwarciu wejscia STDBY z masg. 
Zabezpieczenie przed zbyt matym napie- 


ciem zasilaj^cym, mniejszym niz ±10,5 V, 
chroni przed uszkodzeniem czesc wyjscio- 
w^ modulatora LM4651 . Taki stan moze 
wyst^pib wowczas, gdy napiecie zasilania 
stopnia koncowego zostanie wt^czone 
przed zasilaniem stopni wejsciowych, wyste- 
pujq duze tetnienia zasilania albo wyste- 
pujq zmiany obciqzenia. To zabezpieczenie 
powoduje petne wyt^czenie tranzystorow 
wyjsciowych eliminujqc mozliwosc powsta- 
nia w czasie wtqczania i wytqczania tranzy- 
storow roznych niepoz^danych impulsow 
pr^dowych, ktore mogtyby by powodowac 
trzaski i zaktocenia w gtosnikach. 

Uktad scalony LM4651 jest wyposazony 
w obwody powoduj^ce tzw. miekki start 
wzmacniacza, z minimalizacjq przypadko- 
wych sygnatow, jakie mogtyby pojawic sie 
w gtosnikach. Podczas trwania cyklu starto- 
wego tranzystory wyjsciowe znajdujq sie 
w stanie petnego wyt^czenia. Czas trwania 
tego stanu, wyrazony w sekundach, jest 
ustalany przez wartosb (w faradach) po- 
jemnosci kondensatora dotqczonego do 
wejscia START (24), te wielkosci sq zwi^za- 
ne zaleznosciq: 

WaRT~ 8,4 ^ START 

Rezystor wt^czony miedzy kohcowki SCKT 
(18) i mase okresla maksymalny pr$d wyj- 
sciowy wzmacniacza. Jest on wewnetrznie 
ustalony na 1 0 A, a moze bye zwiekszony 
przez dotqczenie rezystora Rqckt zgodnie 
z zaleznosciq: 

W[A] =1 -10 s /(10 kQII- RgaJ 


R4 
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Rys. 2. Ptytka drukowana wzmacniacza a - strona elementow, b -strona druku 



Rys. 3. Schemat montazowy wzmacniacza 


We wn^trzu uktadu scalonego LM4651 znaj- 
duje si§ obwod uaktywniany przez sygnat zabez- 
pieczenia termicznego generowany przez 
LM4652, gdzie nastepuje monitorowanie tempe- 
ratury struktury (chip). Napi^cie na wyjsciu TSD 


(4) osiqga wartosc 6V wowczas, gdy tempera- 
ture struktury LM4652 wzrasta do 1 50°C. Ten sy- 
gnat, po doprowadzeniu do wejscia TSD (12) 
uktadu scalonego LM4651 powoduje zablokowa- 
nie stopni wyjsciowych i nie dopuszcza do ge- 


nerowania jakichkolwiek impul- 
sow steruj^cych tranzystorami du- 
zej mocy. Spadek temperatury do 
bezpiecznych wartoSci odzwier- 
ciedla si§ zmniejszeniem napi^cia 
na wyjsciu TSD uktadu LM4652 
i w konsekwencji odblokowanie 
stopni wyjsciowych. 

Dotqczenie do koncowki DELAY 
(17) rezystora o odpowiedniej 
wartosci umozliwia ustalenie cza- 
su martwego, tj. czasu po ktorym 
nastepuje petne wytqczenie ukta- 
du. Okresla on czas, jaki musi 
uptynqc od momentu wyt^czenia 
jednej pary tranzystorow wyjscio- 
wych do wtqczenia drugiej pary. 
Wzrost tego czasu redukuje ude- 
rzenie prqdowe w momencie 
przet^czania, ale rownoczesnie 
powoduje wzrost wspotczynnika 
znieksztatceh nieliniowych. Musi 
bye maty przy wymaganej duzej 
wartosci pasma przenoszenia 
wzmacniacza. Czas martwy (w 
sekundach) jest ustalany przez 
dobor rezystora [k Q] wg za- 

leznosci: 

toLY“ 1.7- 10-i2. (0,5 + R^y) 

Zalecana wartosc tej rezystaneji 
wynosi 5 kQ. 

Cz^stotliwosc modulujqca jest 
ustalana przez dobor wartosci re- 
zystora Rqqc, dotqczonego po- 
mi^dzy koncowk§ 16 i mas§. Cz§- 
stotliwosc moze zawierac si§ 
w zakresie 50-^225 kHz, zalez- 
nie od wymagan konstrukcyjnych. 
Wartosd Rq^ moze bye okreslo- 
na z zaleznosci: 

Rose [kQ] = (1 * 10 9 /f osc )-4 

Wymieniony wzor jest stuszny 
przy matych wartosciach R DLY , 
przy wi^kszyeh, np. 5 kQ, war- 
tosc Rq^ musi bye zwi^kszona 
o ok. 2 kQ. Wzrost cz^stotliwosci 
modulacji powoduje zmniejsze- 
nie wspotczynnika znieksztatceh 
nieliniowych, ale jednoczesnie po- 
garsza sprawnosc wzmacniacza 
oraz zmniejsza maksymalnq moc 
wyjsciowq wzmacniacza. 

Cezary Rudnicki 

Dziqkujemy firmie Elfa za udost^pnienie 
uktadow scalonych LM4651 i LM4652 
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FALOWNIK TR6JFAZ0WY I2 , 


Realizacja uktadu steruj^cego moze bye 
rozna, zalezna od mozliwosci jakimi dyspo- 
nujemy oraz celu jaki chcemy osiqgnqc. 
Mozliwe zatem nast^puj^ce warianty 
rozwiqzan: 

1 . wykorzystuj^c uktady scalone klasy TTL 
i inne elementy potprzewodnikowe, 

2. podobnie jak wariant 1 ale z uktadami kla- 
sy MOS (MIS) np. z serii 4xxx, 

3. zastosowac mikroprocesor z pami^cia, 
np. z rodziny 8051 lub inny, 

4. wykorzystac komputer a konkretnie jego 
np. wyjscie rownolegte LPTx -programujqc 
stowo 6-bitowe. Do tego celu dodatkowo 
potrzebny jest specjalny uktad sprz^gajqcy 
mocy (interfejs). 

Rozwiqzan jest wiele i zalezq od parame- 
trow falownika. gtownie jego napi^cia, mo- 
cy oraz zakresu zmian cz^stotliwosci. 
Oprocz tego istniej^ sposoby "poprawia- 
nia” sinusoidy, zachowania s\q falownika 
przy zasilaniu odbiornikow o charakterze 
reaktancyjnym itd. 



(wskaznikow stan6w logicznych. oscyloskopu) 

Rys. 12. Schemat falownika 3-fazowego 


Ucc 



Rys. 1 3. Uktad do formowania impulsow 

Przyst^pmy zatem do rozwiqzania pierwsze- 
go wariantu zaktadajqc dla uproszczenia, ze 
napi^cie zasilania rowne 5 V b^dzie wspol- 
ne dla obwodu sterujgcego jak i roboczego 
(dla obwodu roboczego powinno bye wy- 
zsze). Gtownym elementem uktadu sterujq- 
L1 



Rys. 14. Probnik stanow logicznych 


cego b^dzie lieznik binarny zliczajqcy do 
6. (modulo 6) oraz dekoder 1 z 6. Schemat 
blokowy 3-fazowego falownika ze zmiennq 
cz^stotliwosciq wraz z ukfadem do formowa- 
nia impulsow przedstawiono na rys. 12. 
Uktad do formowania impulsow przedsta- 
wiono na rys. 13. Uktad U1 (555) generuje 
impulsy prostok^tne, ktorych cz^stotliwosc 
zalezy od RC. Cz^stotliwosc generatora 
opisuje wzor: 

f 1.44 

(Ra + 2R b )C 

w ktorym: 

R a - rezystaneja wt^ezona mipdzy kon- 
cowk§ 7 a Ucc, 

R b - rezystaneja wtqczona mi^dzy kon- 
cowki 6 i 7, 

C -kondensator zwierajqcy koncowki 6 i 2 
do masy. 

Cz^stotliwosc generatora mozna zmieniac 
skokowo przez zmian§ pojemnosci prze- 
t^eznikiem P. Liczba stopni moze bye dowol- 
na. Istnieje rowniez mozliwosc zmian cz§sto- 
tliwosci ptynnie - potenejometrem. Zarow - 
no kondensatory jak i rezystory nie sq kry- 
tyezne. Impulsy prostok^tne sq doprowa- 
dzane do lieznika U2 (7493), do k. 14. Dwie 
p$tle sprz^zenia zwrotnego, QC z RO(2) 
i QB z RO(1), tworzq lieznik zliczaj^cy do 
szesciu. (modulo 6). Lieznik U2 (7493) zasi- 
la dekoder U3 (7424), na ktorego wyjsciach 
pojawiajq si§ kolejno stany niskie (L). Do 
wyzwalania tranzystorow n-p-n potrzebny 
jest impuls dodatni kierowany do baz, stqd 
potrzeba zastosowania inwerterow U4 
(7404). W ten sposob na wyjsciach inwerte- 
row kolejno od 1 do 6, b§dq si§ pojawiac im- 
pulsy dodatnie. 

Wyjscia inwerterow 1 , 2, 3, 4, 5 i 6 t^ezymy 
z takimi samymi wejsciami matrycy diodo- 
wej (rys. 12). Do wyjsc falownika A, 
B i C mozna dotqczyc oscyloskop lub prob- 
nik stanow logicznych, ktory w przypadku 
matych cz^stotliwosci umozliwia wizualnq 
obserwacj^ wt^czania poszczegolnych tran- 
zystorow. Probnik, np..dla fazy LI , moze 
bye zrealizowany jak na rys. 14. Dla pozo- 
statych faz podobnie. W probniku zastoso- 
wano tranzystory n-p-n. Jezeli na wejsciu in- 
wertera (wyjscie fazy LI ) pojawi si§ np. stan 
wysoki (H), tranzystor T1 wejdzie w stan 
przewodzenia, zaswieci si§ dioda D1 sy- 
gnalizujqc stan wysoki (H). W tym czasie na 
wyjsciu inwertera b^dzie stan niski (L), wi§c 
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Rys. 15. Rozmieszczenie elementow 

tranzystor T2 b^dzie w stanie blokowania 
i dioda D2 nie b^dzie swiecic. Takich prob- 
nikow musi bye trzy, jeden dla jednej fazy. 
Ptytk§ drukowanq falownika zaprojektowa- 
no tqcznie z 3-fazowym probnikiem stanow 


Rys. 16. Ptytka drukowana skala 1 :1 
(widok od strony elementow) 

logicznych, ktory zaezyna si$ od nienume- 
rowanego inwertera 7404. 

W zwi^zku z tym, ze probnik nie stanowi in- 
tegralnej cz^sci falownika, mozna go nie 
montowac. 


Rys. 17. Ptytka drukowana skala 1 :1 
(widok od strony druku) 

Na rys. 15 przedstawiono rozmieszczenia 
elementow falownika na ptytee. Natomiast 
na rys. 16 przedstawiono widok pfytki od 
strony elementow, a na rys. 17 -od strony 
druku. 

Bogustaw Jaroszczak 



IMP, Inc. 

Uktady kontroli zaniku zasilania (Voltage Supervisors with Watchdog Timer) 

♦ odpowiedniki ‘pin to pin’ uktadow Maxim i Dallas Semiconductor 
iso mi Registered * pobor pr^du od 40% do 80% nizszy od uktadow oryginalnych 

♦ temperatura pracy od -40°C - +105°C 

♦ nizsze ceny przy tej samej jakosci i pewnosci dziatania 



Zapewniamy bezptatnq literature i probki !!! 


www.uniprod.com.pl 


Prosty uklad czasowy do 
zastosowari domowych 

U ktady odmierzaj^ce ustalone okre- 
sy czasu, cz§sto nazywane mi- 
nutnikami, oddaj^ nieocenione 
ustugi w gospodarstwie domo- 
wym, szczegolnie w czasie prac w kuchni. 
Opisany uktad umozliwia odmierzanie dtuz- 
szych odcinkow czasu do kilkudziesieciu 
godzin z doktadnosciq do 15 minut. 


Schemat timera kuchennego jest przedstawio- 
ny na rys.1. Sktada si§ on z nastepujqcych 
blokow funkcjonalnych: 

generatora zegarowego (U1 . Cl , R1+R3, 
J2), 

gtownego dzielnika cz^stotliwosci (U2, 
D1+D6, C2, R4, J 1 ), 

obwodu wykonawczego (T 1 , T2, PI , C3, 
R5+R8, J3). 

W stanie spoczynkowym uktad jest odt^czo- 
ny od zrodta zasilania i nie pobiera zadnego 
prqdu. Po nacisni^ciu przycisku startowego 
SI nast^puje chwilowe wtaczenie napi^cia za- 
silania i uaktywnienie uktadow scalonych U 1 
i U2 oraz przekaznika PI. Na wyjsciach 
Q9+Q14 uktadu scalonego U2 wyst$puj 3 


TIMER KUCHENNY 


niskie stany logiczne i niezaleznie od tego, 
ktore z zaciskow J1 -1^-JI -6 S 3 potqczone 
z J1 -7, tranzystor T 1 nasyca si§ i uaktywnia 
tranzystorT 2 . Zestyki przycisku SI nie muszq 
bye dtuzej zwarte. 

Stan wt^czenia przekaznika PI (jego zesty- 
ki mogq bye wykorzystane stosownie do pot- 
rzeb) trwa do czasu pojawienia si§ sygnatu 
cyfrowego o wysokim poziomie logieznym 
na zacisku J1 -7. W tej samej chwili tranzystor 
T1 zostaje zatkany i powoduje zatkanie row- 
niez tranzystora T2 oraz odt^czenie przeka- 
inika PI od zrodta zasilania. 

Uktad scalony U1 typu 4060 zawiera oscyla- 
tor i 14-stopniowy lieznik binarny. Cz^stotli- 
wosc sygnatu wejsciowego jest dzielona 
przez 2 1 4 czyli przez 1 6 384. Cz^stotliwosc 
przebiegu zegarowego generowanego 
w oscylatorze uktadu scalonego 4060 wyra- 
za si§ wzorem: 

1 


f = 


2,2 • Ct • (R 2 + R 3 ) 


Po podstawieniu danych ze schematu 
(rys. 1 ) otrzymuje si§ cz§stotliwosci w zakre- 
sie 1 ,9-i-l 8 kHz zaleznie od potozenia su- 
waka potencjometru R3. Uktad U1 dzieli cz$- 
stotliwosc oscylatora przez 1 6 384 (wyjscie 



Q14) lub przez 8192 (wyjscie Q13). Cz^sto- 
tliwosc sygnatu na jego wyjsciach Q1 4 i Q1 3 
wynosi odpowiednio 0,11+1,09 kHz oraz 
0,22+2,1 8 kHz, a okresy sygnatow S 3 rowne 
odpowiednio 0,91+9 ms i 0,45+4,5 ms. 
Sygnat z wyjscia Q1 3 jest podstawowywm sy- 
gnatem doprowadzanym do wejsb kolejnego 
lieznika 14-bitowego - gtownego dzielnika 
cz^stotliwosci. Drugi z zastosowanych ukta- 
dow scalonych CMOS - 4020 zawiera row- 
niez 14-stopniowy lieznik binarny. Oba ukta- 
dy pracuj^c kaskadowo mog^ dzielic cz$- 
stotliwosc przez 2 28 , czyli okres sygnatu wyj- 
sciowego moze wynosic wielokrotnosc nawet 
16 384 • 16 384 okresu sygnatu wejsciowe- 
go. Na wyjsciach Q9+Q1 4 uktadu 4020 uzy- 
skuje si§ sygnaty oznaczaj^ce doprowadze- 
nie do wejscia 2 9 + 2 14 impulsow. Cz^stotli- 
wosc oscylatora zostata tak dobrana, ze na 
pierwszym z wykorzystywanych wyjsc (Q9) 
zmiana stanu nast^puje po 15 minutach, na 
drugim - po 2 x 1 5, czyli 30 minutach i na ko- 
lejnych wyjsciach po 1, 2, 4 i 8 godzinach. 
Przet^czenie wejscia drugiego dzielnika (U2) 
na wyjscie Q14 pierwszego dzielnika (U1) 
powoduje dwukrotne zwi$kszenie odmierza- 
nych czasow, uzyskuje si§ odpowiednio 0,5, 
1, 2, 4, 8 i 16 godzin. 

Diody D1+D6, dotqczone do 
wyjsc Q9+Q1 4 drugiego liezni- 
ka tworz^ wraz z tranzystorem 
T 1 bramk§ sumuj^c^ czasy od- 
powiedzi poszczegolnych wyjsc 
lieznika. I tak, aby uzyskac czas 
rdwny 6 godzin, przy pierwszym 
przetgczniku ustawionym w po- 
zycji XI , nalezy do wyjscia (kon- 
cowka J1-7) dot^ezye punkty 
oznaezone 4h (J 1 -5) i 2h (J1 -4). 
Minimalny czas dziatania time- 
ra wynosi 15 minut (J1-1 potq- 
czona z J1-7), a maksymalny 
czas opoznienia wynosi 8 + 4 + 
+ 2 + 1 + 0,5 + 0,25 = 15,75 go- 
dziny (wszystkie koncowki od 
J1-1 doJ1-6 potqczonez J1-7). 
Na rys. 2 przedstawiono ptytk§ 
drukowan^ timera kuchenne- 
go, a na rys. 3 - rozmieszcze- 
nie elementow. (cr) 




Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na ptytee drukowanej timera kuchennego 
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NOWE OSCYLOSKOPY CYFROWE FIRMY LfiCfOy 




Pasmo przenoszenia - 350 MHz, 500 MHz 
Prbbkowanie - max 4GS/S, 

(50 GS/s w trybie RIS) 

Pamif 6 - 250 kpts (max 8 MB) 

GPIB, RS232C, Centronics, VGA, FDD 



Electronic Measurement Technology 




Pasmo przenoszenia - 2 GHz 
Prbbkowanie -16 GS/s 
(50 GS/s w trybie RIS) 

Paml$b - 64 Mpts 

GPIB, RS232, Centronics, FDD 


waverunner M 


m 


Pasmo przenoszenia - 200, 500 MHz 
Prbbkowanie - do 1 GS/s, (25 GS/s - RIS) 
Paml$b - do 2 Mpts 
RS232, GPIB, Centronics, FDD, VGA 




L/te runner * 


Pasmo przenoszenia - 100 MHz 
Prbbkowanie -500 MS/s, (25 GS/s -RIS) 
Pami^b - 100 kpts 
RS232, Centronics, drukarka, FDD 





■ i serwis: 
ELSINCO Polska Sp. z o.o. 
ul. Gdartska 50, 01 -691 Warszawa 
tel: (022) 832 40 42, fax: (022) 832 22 38 
e-mail: office & eisinco.pl 
Internet: / 


NAJMNIEJSZE NA SWIECIE DIODY 
SWIECACE FIRMY EVERLIOHT 




** ■ »d 


Serla 16-213 w rozmiarze 0402 

Firma Everlight jako pierwsza na swiecie rozpocz^la seryjng 
produkcjp diod swiecqcych w rozmiarze 0402. Dost^pne 
kolory to zotty, pomaranczowy i czerwony. Wkrotce pojawi^ 
si§ tez inne kolory. Oferujemy diody swiec^ce 0402 w caiych 
opakowaniach po 3000 szt. w rolce. 

Na naszej stronie www.elfa.se znajdziesz karty katalogowe 
oraz informacje o datach wprowadzenia innych kolorow. 
Mozesz tez uzyskac pomoc kontaktujac sie z naszym dzialem 
obstugi klienta (tel. (022) 520 22 00 lub e-mail 
obsluga.klienta@elfa.se). 

ELFA - Elektronika z calego swiata 

Szybkie dostawy - produkty zamowione przed godz. 12.00 
wysytane s$ tego samego dnia. 

Niezawodnosc - gwarantujemy realizacj§ dostawy w 
ustalonym terminie i zapewniamy wysok^ jakosc. 
tatwosc sktadania zamowien - mozna ztozyc zamowienie 
telefonicznie, faksem, poczt^, przez internet lub e-mail. 


Dziat Obstugi Klienta tel: (022) 520 22 00 • Fax: (022) 520 22 20 
E-mail: obsluga.klienta@elfa.se • Internet: www.elfa.se 


ELFA 



SERWIS 


Rozwiajzania uktadowe 
firmy NAD zawsze 
charakteryzowaty si$ 
solidnym podejsciem 
konstruktorow 
do problemu. 
Swiadectwem tego jest 
rowniez wzmacniacz 
C-370. 

Zastosowanie 
doktadnych elementow, 
o tolerancji rz$du 1%, 
wyznacza kierunek 
dalszego doskonalenia 
sprz^tu audio 
powszechnego uzytku. 

W zmacniacz NAD C-370 jest 
wzmacniaczem zintegrowanym 
o siedmiu wejsciach. Schemat 
blokowy wzmacniacza przed- 
stawiono na rys.1. 

Selektor wejsciowy oraz selektor do nagran 
magnetofonowych wykonano przy zastoso- 
waniu wysokiej jakosci miniaturowych przeka- 
znikow. Za selektorem wejsciowym umieszczo- 
no wzmacniacz liniowy wykonany 
z elementow dyskretnych z wyjsciem przeciw- 
sobnym. Zastosowanie elementow dyskret- 
nych umozliwito zwi^kszenie wartosci napi^cia 
zasilaj^cego do ±34 V, a to z kolei zwi^ksza za- 
kres przesterowalnosci. Istotne dla statosci 


WZMACNIACZ MOCY 
NAD C-370 


wzmocnienia elementy majq tolerancji 1%. 
Za wzmacniaczem liniowym znajduje sii regu- 
lator barwy dzwiiku, ktorego wyjscie dotqczo- 
ne jest do odczepu potencjometru regulacji 
wzmocnienia. Dziatanie regulatora jest tym 
samym uzaleznione od potozenia slizgacza 
potencjometru wzmocnienia i petni w zasa- 
dzie funkcje korekcji fizjologicznej. Elementy re- 
gulatora barwy dzwi$ku przyjito rowniez z se- 
rii doktadnych i tak rezystory majq tolerancji 
1% a kondensatory 2%. Wptyw regulatora 
barwy dzwiiku moze zostac wyeliminowany 
przez wcisni^cie przet^cznika DEFEET. Nast$- 
puje wowczas przetqczenie odczepu potencjo- 
metru wzmocnienia z wyjscia regulatora na 
wyjscie niezaleznego od czistotliwosci dziel- 
nika rezystancyjnego, rowniez zbudowanego 
z elementow o tolerancji 1%. Slizgacz regula- 
tora wzmocnienia dotqczony jest do poten- 
cjometru balansu, za ktorym znajduje si$ dru- 
gi wzmacniacz liniowy o konstrukcji takiej, jak 
omowiony wczesniej. 

Sygnat z wyjscia drugiego wzmacniacza linio- 
wego, przez uktady RC oraz zestyki przekazni- 
ka wyprowadzony jest na ptyti tyln$ bezposre- 
dnio oraz przez potencjometr P5 umozliwiaj^- 
cy regulacji i e 9° pozioniu. Uzwojenie przeka- 
znika znajduje sii w obwodzie uktadu zabez- 
pieczaj^cego wzmacniacza (PK5 na rys. 2). 
W sytuacjach awaryjnych potqczenie 



Rys.1. 

Schemat blokowy wzmacniacza NAD C-370 


z gniazdami wyjsciowymi zostaje przerwane. 
Wzmacniacz mocy, ktory ma oddzielne wejscie 
na ptycie tylnej, moze pracowac jako typowy 
wzmacniacz stereofoniczny lub jako wzmac- 
niacz monofoniczny w potqczeniu mostko- 
wym. Odwrocenie fazy zrealizowano przez 
doprowadzenie sygnatu wyjsciowego z kana- 
tu lewego do wejscia odwracaj^cego fazi ka- 
natu prawego. Obci^zenie dotqczone jest do 
wyjsc obu wzmacniaczy z pominiiciem masy. 
Wszystkimi funkcjami wzmacniacza steruje 
kontroler mikroprocesorowy. 

Wzmacniacz mocy 

Wzmacniacz mocy zrealizowano jako uktad 
w petni symetryczny dla obu potowek przebie- 
gu wejsciowego, przy wykorzystaniu elemen- 
tow komplementarnych - rys. 2 zarowno 
w stopniach mocy jak i w stopniach napiicio- 
wych . 

Rozwi^zanie to stanowi rozbudowanq wersji 
uktadu zastosowanego w tahszym modelu 
NAD C-340. Tradycyjnie wzmacniacze firmy 
NAD wyposazone sq w rozbudowane uktady 
zasilajqce, zdolne zwipkszyc wartosc napiida 
zasilaj^cego przy sygnatach o wiikszej ampli- 
tudzie (power envelope) oraz w uktady tzw. 
miikkiego obcinania (soft clipping). 
Elememnty zwiazane z uktadem soft clipping 
umieszczono nawej- 
sciu wzmacniacza 
mocy. Dziatanie te- 
go uktadu, w porow- 
naniu z zastosowa- 
nym w modelu NAD 
C-340, jest bardziej 
precyzyjne, dziiki 
czemu nie ma straty 
amplitudy sygnatow 
na wyjsciu wskutek 
zbyt wczesnego wt$- 
czenia sii ogranicz- 
nika. W sktad ukta- 
du ’’miikkiego obci- 
^ nania” wchodz^ dwa 
klucze zbudowane 
na tranzystorach T 1 
' i T2, ktore pracujq 
rowniez w przypadku 
wybrania funkcji wy- 
ciszania (mute) oraz 
precyzyjne dzielniki 
rezystancyjne (rezy- 
story R3-R8 ), zto- 
zone z elementow 
o tolerancji 1%. Gdy 
funkcja soft clipping 
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nie jest wt^czona, na bazach tranzystorow 
T1 iT2utrzymywanejest napipcie o wartosci 
okoto 3 V. Aby ogranicznik zadziatat, wymaga- 
na wartosc amplitudy sygnatu wejsciowego 
musiataby wynosic okoto 3,6 V, wczesniej jed- 
lak nast^pitoby ograniczenie przez sam sto- 
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pien wyjsciowy wzmacniacza. Po wtqczeniu 
przet^cznika soft clipping amplituda napipcia 
niezbpdnego do zadziatania ogranicznika wy- 
nosi okoto 2,2 V, czyli w poblizu maksymalnej 
amplitudy napipcia wejsciowego. Takie rozwi^- 
zanie powoduje pocz^tek ograniczania sy- 


gnatu jeszcze przed rozpoczpciem 
ograniczania przez sam stopien kon- 
cowy wzmacniacza. Uktad "mipkkie 
obcinanie” zmniejsza wrazenie "szor- 
stkosci” dzwipku przy bardzo silnych 
sygnatach oraz zabezpiecza gtosni- 
ki wysokotonowe przed nadmiernq 
zawartosciq sktadowych harmonicz- 
nych o wielkiej czpstotliwosci. 
Stopnie wzmacniacza napipciowe- 
go, jak wspomniano wczesniej, sq 
w petni symetryczne. Na wyjsciu za- 
stosowano uktad dwoch wtornikow 
komplementarnych (tranzystory T3 
i T4) o pot^czonych bazach. Emite- 
ry tych wtornikow zasilane s^ napip- 
ciem dodatkowo stabilizowanym, po- 
bieranym z dwoch diod Zenera 1 8 V. 
Tranzystory T5 i T10 w pot^czeniu 
diodowym pracuj^ w uktadzie kom- 
pensacji termicznej stopnia wyjscio- 
wego wzmacniacza napipciowego. 
Stopniem nastppnym jest uktad kom- 
plementarnej kaskody zbudowany 
na tranzystorach T64-T9, ktorego ob- 
ci^zeniem jest stopien wyjsciowy 
wzmacniacza napipciowego rowniez 
w uktadzie komplementarnej kasko- 
dy. Tranzystory T12 i T13 pracuj^ 
w uktadzie OB. Bazy tych elementow 
polaryzowane sq napipciem pocho- 
dz^cym z szeregowo potqczonych 
diod D5 i D6 oraz D7 i D8. Rezysto- 
ry R29 i R30 wprowadzaj^ lokalne 
ujemne sprzpzenie zwrotne o nie- 
wielkiej wartosci. Wzmacniacz napip- 
ciowy objpty jest wtasnq ogoln^ pptlq 
ujemnego sprzpzenia zwrotnego, 
ktorq zamyka rezystor R26 ustalajqc 
wzmocnienie napipciowe na 31 4 VA/. 
Wzmacniacz napipciowy zasilany 
jest ze stabilizowanych zrodet na- 
pipcia o wartosci ±68 V. Napipcie to 
jest wyzsze niz napipcie zasilaj^ce 
wyjsciowy stopien mocy, co pozwala 
na jego petniejsze wysterowanie. 
Mipdzy stopniem napipciowym, a stop- 
niem mocy zastosowano separujqce 
wtorniki emiterowe zbudowane na 
tranzystorach T1 5 i T1 6. Zwarte bazy 
tych tranzystorow chronione s^ przed 
przebiciem za pomoc^ dwoch diod 
D9 i DIO spoiaryzowanych zaporo- 
wo. Sytuacja taka moze wystppowac 
w warunkach silnego wysterowania 
z uwagi na wyzsze napipcie zasilajq- 
ce wzmacniacz napipciowy, szczegol- 
nie, ze napipcie zasilaj^ce stopien kon- 
cowy moze bye obnizone do ±45 V. 
W emiterach tranzystorow T15 i T16 umie- 
szczono elementy dynamieznego zrodta prq- 
dowego ze sprzpzeniem typu ’’bootstrap", ktdre 
po okresie bezwzglpdnej dominaeji zrodet sta- 
tycznych ponownie zaczpto sip pojawiac. ■ 
Maciej Feszczuk 


Przeglqd wydawnictw 


KLAWBATORY FOLIOWE 


PROJEKTUJE PRODUKUJE SPRZEDAJE 



TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNOLOGICZNE 

Qwerty. S p. z o.o. 

UL. PIOTRKOWSKA 102 90-004 LODZ 

tel. /42 632 47 92, 633 32 84 fax. /42 632 85 93 
e-mail: qwerty@lodz.pdi.net modem: /42 630 42 64 


8 - 21 Bit Oscyloskopy do szybkich, 
zautomatyzowanych po miarow 

Kiedy czas i precyzja maj^ 


znaczenie wybierz oscyloskopy 
National Instruments. 

Dostarczajq one: 

• Szybszy przekaz danych 

• Obszernq. pami^c buforowst 

• Uproszczonq. synchronizacje 
z innynii instrumentami 

• Ponad 50 wbudowanych funkcji pomiarowych 

• Standartowe IVI" programy obslugi do uzytku z LabVIEW’ 1 ’ 
i Measurement Studio" i LabWindows"VCVI 
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Specifications 

Nl 5112 

Nl 5911 

Channels 
Sample rate 
RIS 

Bandwidth 
Resolution (bits) 
Input range 
Memory 
Platforms 
Ext. 10 MHz ref 

2 

100 MS/s 
2.5 GS/s 
100 MHz 
B-bft 

25 mV to 25 V 
16 MB/channel 
pxr/pci 

✓ 

1 

100 MS/s 
1QS/S 
100 MHZ 
6 to 21-btt 
100 mV to 10 V 
4 or 16 MB 
PCI 
/ 


ni.com/poland 


Zadzwon do nas aby 
otrzyma6 bezplatn^ broszure. 


W NATIONAL 
^INSTRUMENTS 


0 22 528 94 06 

National Instruments Poland - Sp.z o.o. 

Regus Atrium Plaza Al. Jana Paw la II 29 • 00-867 Warszawa 
Fax: 0 22 528 91 91 ni.poland@ni.com • ni.com/poland 
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Marian Soinski 
MATERIAL Y MAGNETYCZNE 
W TECHNICE 

Centralny Osrodek Szkolenia 
i Wydawnictw SEP, 

Warszawa 2001 
Stron 251 , cena 28 zt 


Nazwisko Autora tej ksiqzki nie 
jest oboe Czytelnikom .ftadio- 
elektronika". Prof. Marian Soin- 
ski, wybitny specjalista w dzie- 
dzinie materiatow magnetycz- 
nych, publikowat na naszych 
tamach interesujqce artykuty. 

Rozwoj inzynierii materiatowej 
jest wyznacznikiem post^pu technicznego. Szczegolnie dyna- 
miczny rozwoj nast^puje w dziedzinie materiatdw magnetycz- 
nych, ktorym wtasnie jest poswi^cona omawiana ksi^zka. We 
wst^pnej cz^sci przedstawiono informacje z zakresu fizycznych 
podstaw budowy materii oraz jej struktur krystalicznych i magne- 
tycznych. Dalsze, kolejne rozdziaty ksiqzki zawieraj^ omowie- 
nie materiatow magnetycznie mi^kkich na bazie zelaza oraz na 
bazie niklu i kobaltu, wtokien amorficznych oraz materiatow ma- 
gnetycznie twardych i termokompensacyjnych. Wiele uwagi 
Autor poswi^ca wtasciwosciom nowych materiatow, takich jak 
tasmy lub wtokna amorficzne, materiaty nanokrystaliczne 
i mikrokrystaliczne lub magnesy na bazie pierwiastkow ziem 
rzadkich. 

W obszernym koncowym rozdziale podano przyktady zastoso- 
wan omawianych materiatow magnetycznych w roznych urzq- 
dzeniach, m.in. w transformatorach, czutych wytqcznikach roz- 
nicowoprqdowych, maszynach elektrycznych, precyzyjnych 
przektadnikach i czujnikach prqdowych, przeksztattnikach, 
wzmacniaczach magnetycznych, a nawet w systemach kontro- 
li dystrybucji towarow w handlu. Ostatnie z tych zastosowan to 
nic innego jak magnetyczne etykiety umieszczane na towarach 
po to, aby sygnalizowac prob§ wyniesienia sklepu towaru nie- 
zaptaconego. Zwrocono tez uwag§ na wykorzystanie mate- 
riatow magnetycznie mi^kkich do celow kompatybilnosci elek- 
tromagnetycznej, np. w ekranach magnetycznych monitorow 
komputerowych i w dtawikach przeciwzaktoceniowych. Na kon- 
cu ksi^zki zamieszczono obszerny wykaz zastosowanych 
skrotow bardzo utatwiajqcy korzystanie z materiatu meryto- 
rycznego. 

Ksiqzka jest przeznaczona dla studentow oraz szerokiego gro- 
na zarowno uzytkownikow materiatow magnetycznych kon- 
wencjonalnych (blachy elektrotechniczne oraz krystaliczne sto- 
py Co-Fe i Ni-Fe), jak i projektantow nowoczesnych urzqdzen 
energoelektronicznych (np. zasilacze impulsowe) lub elek- 
trycznych (transformatory z rdzeniami z tasm amorficznych 
lub maszyny wirujqce z magnesami na bazie pierwiastkow 
ziem rzadkich). 

Zamowienia na ksi$zk$ przyjmuje dziat sprzedazy COSiW 
SEP tel. (22) 825 88 04 do 06, fax (22) 825 23 49, pocztq: 
ul. Filtrowa 67d lok.97, 02-055 Warszawa, a takze przez 
Internet: e-mail: cosiwsep@poczta.onet.pl. 

(mn) 
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MCP2120 - Koder/dekoder podczerwieni 
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Producent 

Microchip 

Zastosowanie 

Bezprzewodowa transmisja sygnatow cyfrowych przy uzyciu 
promieniowania podczerwonego 

Podstawowe wtasciwosci 

□ Zgodnosc ze specyfikacji IrDA (warstwa fizyczna, wersja 
1.3) 

□ Szybkosc transmisji wedtug specyfikacji IrDA do 1 1 5 kbit/s 

□ Maksymalna szybkosc transmisji 312,5 kbit/s 

□ Mozliwosc ustawienia w tryb czuwania 

□ Maty pobor mocy: 

<1 mA przy zasilaniu 3,3 V i transmisji 8 MHz 
3 uA w trybie czuwania przy zasilaniu 5 V 

□ Obudowa 1 4-koncowkowa DIP lub SOIC 

Parametry graniczne 

□ Temperatura otoczenia -4CM- +1 25°C 

□ Napi^cie na koncowce V DD w stosunku do V ss O-h-7 V 

□ Napiecie na RESET w stosunku do VSS 0-H-14V 

□ Napiecie na wszystkich innych koncowkach 

w stosunku do V ss -0,6-KU DD + 0,6 ) V 

□ Maksymalna moc rozpraszana 700 mW 

□ Maksymalny prad wyptywaj^cy z koncowki V ss 

150 mA 

□ Maksymalny prqd wptywaj^cy do koncowki V DD 1 25 mA 

: Maksymalny prqd wptywaj^cy lub wyptywaj^cy z pozostatych 
koncowek 25 mA 

Opis dziatania 

Uktad MCP2120 (rys. 1, 2) jest koderem/dekoderem sygnatow 
w podczerwieni, umieszczanym mi$dzy uktadem UART 
(uniwersalnym asynchronicznym odbiornikiem-nadajnikiem) 
i transceiverem (nadajnikiem-odbiornikiem) podczerwieni (rys. 3). 


T a b I i c a 1 . Opis koncowek 


Nazwa 

koncowki 

Numcr 

konc6wki 

Rodzaj 

koncowki 

Typ bufora 

Opis 

VoD 

1 


Zasilanic 

Dodatnie napiecie zasilaj^ce do 
ukladow logicznych i koncowek 
we/wy 

0SC1/ 

CLKIN 

2 

Wc 

CMOS 

Wejscie sygnatu z generatora 
kwarcowego lub zcwnqtrznego 
sygnalu taklujaccgo 

OSC2 

3 

Wy 

- 

Wyjscie generatora kwarcowego 

RESET 

4 

We 

ST’ 

Kasowanie 

RXIR 

5 

We 

ST 

Odbior asynchroniczny z 
transccivcra podczerwieni 

TXIR 

6 

Wy 

• 

Asynchronicznc nadawanie do 
transceivera podczerwieni 

MODE 

7 

We 

TTL 

Wyb6r rodzaju pracy DATA lub 
COMMAND (Dane/Rozkazy) w 
trybie programowego ustawiania 
szybkosci transmisji {Software Baud 
Rate) 

BAUD2 

8 

We 

TTL 

Stany logiezne na tych konc6wkach 
okreslajq szybkosc transmisji ukladu 
lub pracq w trybie programowego 
■ ustawiania szybkoSci transmisji 
(Software Baud Rate ) 

BAUD1 

9 

We 

TTL 

BAUDO 

10 

We 

TTL 

RX 

11 

Wy 

TTL 

Asynchronicznc nadawanie do 
sterownika UART 

TX 

12 

We 

TTL 

Asynchroniczny odbior zc 
sterownika UART 

EN 

13 

Wc 

- 

Wejscie zezwolcnia ( enable ) 

Vss 

14 


Zasilanic 

Poziom masy ukladdw logicznych i 
koncowek weAvy 


ST - wejscie na przemitnik Schmitta, poziomy CMOS 


T a b I i c a 2. Hardware’owy wybor szybkosci transmisji 


(nsirukcja w 
zapisic 
tieksadecv- 
malnym 


Czqstotliwosi generatora [MHz] 


Szybkosc 

transmisji 

[bil/sj 

0,6144 

2,000 

3,6864 

4.9152 

7,3728 

14,7456 

20,000 

0x87 

800 

2604 

4800 

6400 

9600 

19200 

26042 

fem/768 

0x8B 

1600 

5208 

9600 

12800 

19200 

38400 

52083 

fgo/384 

0x85 

3200 

10417 

19200 

25600 

38400 

78600 

104167 

W192 

0x83 

4800 

15625 

28800 

38400 

57600 

1 1 5200 

156250 

fjcn/128 

0x81 

9600 

31250 

57600 

78600 

115200 

230400 

312500 

V64 


PD1P, SOIC 


Rys.1. 



Rozmieszczenie 

VDD — *■ C 

1 14 

3 — vss koncowek 

OSC1/CLKIN '•—C 

2 s 13 

3 — EN 

OSC2 

3 O 12 

3 — TX 

RESET — •* C 

4 3 11 

3— RX 

RXIR — • C 

5 g 10 

3 — BAUDO 

TXIR — C 

6 9 

3 — BAUD1 

MODE— C 

7 8 

3 — BAUD2 


Uwagi 

1 . Przy cz^stotliwosci generatora ponizej 2 MHz zaleca si§ stosowanie generato- 
rs zewn^trznego 

2. Przy cz^stotliwoSci powyzej 7,5 MHz szerokosb impulsu TXIR jest mniejsza niz 
minimalna szerokosc impulsu 1 ,6 ps wedlug specyfikacji IrDA 



'TXIR 


-RXIR 


Rys. 2. 

Schemat 

blokowy 

uktadu MCP2120 



Rys. 3. System transmisji z uktadem MCP2120 

OM - uktad ograniczania poboru mocy 




INFORMACJA O PODZESPOLACH 


Start Bit Data bit 0 Data bit 1 Data bit 2 Data bit... 
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Rys. 4. Kodowanie - przebiegi czasowe 


I 


Start Bit Data bit 0 Data bit 1 Data bit 2 Data bit ... 

>◄-16 CLK-* 1 1 1 1 

BITCLK Jill 

(CLK) ^ . — 13 CLK (or < 50-5 us typ ) I 1 ' 

rxir u : ' ]J \J |J j 

*4- ^ 1.6 ns ' • ' ■ 1 1 ■ 1 

8 CLK 

I 16 CLK— 16 CLK— 16 CLK— ► 16 CLK— ►*- 16 CLK— *4- 16 CLK— ► 

— i 1 i i r 


RX 


1 


Rys. 5. Dekodowanie - przebiegi czasowe 
T a b I i c a 3. Programowy wybor szybkosci transmisji 


Stany na 

koncdwkach 

BAUD2.K0 

~00(T~ 

Cz?stotliwosd generatora [MHz] 

Szybkosc 

transmisji 

[bit/s] 

0.6144 

2,000 

3,6864 

4,9152 

7,3728 

14,7456 

20,000 

800 

2604 

4800 

6400 

9600 

19200 

26042 

W768 

001 

1600 

5208 

9600 

12800 

19200 

38400 

52083 

W384 

010 

3200 

10417 

19200 

25600 

38400 

78600 

104167 

V 192 

on 

4800 

15625 

28800 

38400 

57600 

115200 

156250 

fgc.,/128 

1 oo 

9600 

31250 

57600 

78600 

115200 

230400 

312500 

fgcn/64 


Uwagi 

1 . Przy cz?stotliwosci generatora ponizej 2 MHz zaleca si? stosowanie generatora zewn?trznego 

2. Przy cz?stotliwosci powyzej 7,3728 MHz szerokosc impulsu TXIR jest mniejsza niz minimalna sze* 
rokosc impulsu 1 ,6 ps wedtug specyfikacji IrDA 

3. Instrukcja 0x11 sluzy do zmiany nowej szybkosci transmisji 

4. Wszystkie inne kody instrukcji sq zarezerwowane dla przysztych zastosowan 


Dane przychodz^ce ze standardowego 
uktadu UART sq kodowane (modulowa- 
ne) i przesytane jako sygnaty elektryczne 
do transceivera podczerwieni. Ten trans- 
ceiver rowniez odbiera dane, ktore prze- 
kazuje jako sygnaty elektryczne. Uktad 
MCP2120 dekoduje (demoduluje) te sy- 
gnaty elektryczne, ktore sq nast?pnie wy- 
sytane przez UART uktadu MCP2120. 
Modulacja i demodulacja sq realizowane 
zgodnie ze standardem IrDA. W typo- 
wym zastosowaniu uktad MCP2120 
wspotpracuje z mikrosterownikiem. 
tqcznosc z wykorzystaniem promieniowa- 
nia podczerwonego daje bezprzewodowe 
pot^czenie dwukierunkowe. Uzyskuje sie 
w ten sposbb niezawodn^ i niedrog^ 
transmisji sygnatow cyfrowych mi^dzy 
dwoma urzadzeniami. 

Szybkosc transmisji 

Zgodnie ze standardem IrDA mozna wy- 
bierac szybkosc transmisji od 9600 
bit/s do 115,2 kbit/s. Maksymalna szyb- 
kosc transmisji jest rowna 312,5 kbit/s. 
Szybkosc transmisji moze bye wybierana 
albo hardware’owo przez ustawienie sta- 
now logicznych na trzech wejsciach 
BAUD 1 , 2, 3 (tablica 2) albo programo- 
wo (tablica 3). 

Wyb6r programowy 

Gdy na koncowkach BAUD2-^BAUD0 sq 
stany 1 1 1 , to uktad jest ustawiony na do- 
mysln^ szybkosb transmisji fgen^86 
i zmiana tej szybkosci nast^puje w sposob 
programowy zgodnie z tablic^ 3. Pod- 
czas wyboru programowego koncowka 
MODE powinna bye w stanie niskim, co 
oznaeza ustawienie trybu pracy na COM- 
MAND (sterowanie programowe). W tym 
trybie wszelkie dane przychodz^ce do 
uktadu UART ulegaj^ odbiciu i wracaj^ do 
mikrosterownika. W tym czasie nie nast?- 
puje ani kodowanie ani dekodowanie. 
Gdy koncowka MODE przechodzi znowu 
do stanu wysokiego, uktad wraca do try- 
bu pracy DATA i koder oraz dekoder za- 
czynaj^ znowu dziatac. 

Uktad MCP2120 odbiera bajty danych 
z aktualnie ustawiony szybkosci^ transmi- 
sji. Gdy uktad odbierze instrukcji zmiany 
szybkosci transmisji (0x11), to ostatnia 
odebrana wartosb szybkosci transmisji 
zostaje ustawiona jako nowa wybrana 
szybkosc. 

Modulacja i demodulacja 

Wewnitrzny generator kwarcowy stuzy do 
taktowania transmisji. Czas kodowania/ 


dekodowania 1 bitu jest rowny 1 6 okresom 
generatora (zegara bitowego). Przebiegi 
czasowe w procesie kodowania przed- 
stawiono na rys.4. Jesli sygnat, ktory ma 
bye przestany (sygnat na koncowce TX) 
jest logieznym stanem niskim, to na kon- 
cowce wyjsciowej TXIR pojawia sii stan 
niski podezas 7 okresow zegara, potem 
wysoki przez 3 okresy i znowu niski w ciej- 
gu pozostatych 6 okresow. Jesli sygnat 
przesytany ma stan wysoki, to na wyjsciu 
TXIR podezas wszystkich 1 6 okresow po- 
jawia sii stan niski. 

Zmodulowany sygnat przychodzqcy 
z transceivera podczerwieni powinien zo- 
stac zdemodulowany (zdekodowany). 
Przebiegi czasowe dekodowania przedsta- 
wiono na rys. 5. Teraz tez dekodowanie 
jednego bitu zajmuje 1 6 okresow zegaro- 
wych. Jesli odbierana wartosc jest w sta- 


nie logieznym niskim, to koncowka RXIR 
bidzie w stanie niskim podezas trzech 
pierwszych okresow zegara, a podezas 
pozostatych 1 3 cykli - w stanie wysokim. 
Jesli odbierana informaeja jest w stanie 
wysokim, to koncowka RXIR b?dzie w sta- 
nie wysokim przez wszystkie 1 6 okresow 
zegara. W wyniku demodulacji na koh- 
cowce RX pojawiaj^ si$ stany logiezne 
zgodnie z formatem wymaganym przez 
UART. (mn) 

Dziqkujemy firmie GAMMA za udostqp- 
nienie materiatow. Powyzszy opis uktadu 
zawiera tyfko najwazniejsze informaeje. 
Petna informaeja: firma GAMMA tei/faks 
22-663-83-76, 663-98-87, www.gamma.pi, 
e-mail: info@gamma.pl oraz strony 
internetowe firmy Microchip: 
www. microchip, com 





Mikrokontrolery PIC® i nowatorskie peryferia firmy 
Microchip oferujq obstug§ wielu ztozonych protokofow 
transmisji danych, dzi^ki czemu zaoszcz^dzisz czas i 
pieniqdze. Dodaj mozliwos: bezprzewodowej transmisji 
danych do Twojego projektu, a natychmiast otrzymasz 
tanie rozwiqzanie systemu embedded, ktore odpowiada 
dzisiejszym potrzebom rynkowym. Tam, gdzie Twoje 
rozwiqzanie wymaga podtqczenia sieciowego za pomocq 
magistrali CAN, interfejsu USB lub nawet Internetu, uzyj 
tafwych w uzyciu narz^dzi projektowych firmy Microchip, 
ktore pozwolq Ci szybko zaistniec na rynku. 

Jeszcze dzis odwiedz naszq witryn§ internetowq! 
Zapoznaj si$ z naszymi rozwiqzaniami z zakresu 
rozwiqzcn transmisji danych, a w szczegolncsci z zestawa- 
mi: demonstracyjnym PICDEM.net™ Internet/ Ethernet oraz 
projektowym CAN Developers Kit. 
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Rod/ina mikro- 
kontrolerow PIC 

PIC16CXXX 

PIC18CXXX 

PIC18CXXX 

PIC16CXXX 

PIC16CXXX 


"emGateway™ — w sprawie szczegolow prosz? skonsultowac si? z najblizszym dystrybutorem. 



Rodzina mikrokontrolerow 
PIC1 8CX5X firmy Microchip 
z wbudowanym kontrolerem CAN. 
Samodzielny kontroler 
CAN z interfejsem SPITM ™ - 
MCP2510. 


Rodzina zawiera 
enkoder/dekoder podczerwieni 
MCP21 20 oraz kontroler 
komunikacyjny MCP21 50 
przeznaczonv do obstugi 
standardu IrDA. 


Tania, krotkodystansowa 
siec o matej pr^dkcsci 
transmisji. Transceiver LIN jest 
wbudowany w mikrokontrolery 
Microchip PIC1 6C432 i 
PIC16C433. 


Rodzina mikrokontrolerow 

PIC16C745 i PIC16C765 
firmy Microchip z 
wbudowanym interfejsem 
USB o matej pr^dkosci 
(ver. 1.1). 


www.microchip.com/ connectivity 

Odwiedz naszq witryn? internetowq 
aby zamowid Connectivity PowerPak. 
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The Embedded Control Solutions Company 


Nozwo i logo Microchip oroz PIC sq zostrzezonymi znakami toworowymi Microchip Technology Inc w USA i innych krajoch. SPI jest znakiem towarowym firmy Motorola, emNet i emGatewoy sq znokami 
towarowymi emWare Inc. IrDA jest zarejestrowanym znakiem towarowym Infrared Data Association. © Microchip Technology Inc. Wszystkie prawa zastrzezone. 




ZASILACZE LABORATORYJNE 


j >,Q 


;.Q 


s Wyswietlacz typu LED 
* Doktadnosc odczytu: 
napiecia: 
pradu: 

s Napiecie wejsciowe 
V Tetnienia i szumy 


Cechy 

uzytkowe: 

S Ogranicznik prqdu 
v' Uktad zabezpieczaj^cy 
przy zwarciu 
S Podwojna moc przy 
potaczeniu szeregowym 
lub rownolegtym wyjsc 
J Praca mezalezna lub w 
trybie sledzenia (tracking) 

3 1/2cyfry 

±1%+2cyfry 

±2% +2 cyfry 

220V AC r10% 

50 Hz ±2 Hz 

51 mV. dla HY3010 

3020- <3 mV 


v' Napieciowy wspotczynnik 
stablilizacji 

POJEDYNCZE 

HY3002 0+30 V 0+ 2 A 
HY3003 0+30 V 0+ 3 A 
HY3005 0+30 V 0+ 5 A 
HY3010 0+30 V 0+10 A 
HY3020 0+30 V 0+20 A 
HY5002 0+50 V 0+ 2 A 
HY5002 0+50 V 0+ 3 A 


S0.02% + 1 mV 
dla HY3010. 3020 
0.02%+3 mV 


POTROJNE 

HY3C02-3 0+30 V 2 x 0+2 A 5 V. 3 A 
HY3003-3 0+30 V 2 x 0-3 A 5 V. 3 A 
HY3005-3 0+30 V 2 x 0+5 A 5 V. 3 A 
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NAJWI^KSZA OFERTA K RAJOW 

Unikalne pezyi-z^dy gXSIfHMM nislde ceny 


^ £ fifty 2001 



EUROTEST 61557 

Najlepszy w swojej klasie na rynku 
wielofunkcyjny przyrzad do pomiaru 
parametrow instalacji. Protokot 
koncowy w j. polskim. 3 lata gwarancji 


INSTALLCHECK 
Ml 2150 



£ nowosci 1 



Tera Ohm 5kV 

Wysokonapieciowy 
diagnostyczny tester izolacji. 


PODWOJNE 

HY3002-2 0+30 V 2x0+2 A 
HY3003-2 0+30 V 2x0+3 A 
HY3005-2 0+30 V 2x0+5 A 



Jedyny 
tego typu 
irzyrz^d na rynku. 
prawdzanie 
larametrow sieci w 3 s. 
2 lata gwarancji. 



Unikalny przyrzqd do kompleksowego 
testowania tablic rozdzielczych. maszyn 
i urz^dzen. Napiecie: 5 kV AC. Prady: 

10 A. 25 AAC. Pomiar mocy. napiecia. 
prqdu. cos b. cz^stotliwosci itp. 
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ZAKtAD USLUG0W0 HANDL0WY S.C 
ul. Gen. Andersa 10, 00-201 Warszawa 
tel. /fax (0-22) 831-25-21, 831-42-56, 635-82-54 
http://www.merserwis.coni.pl 
e-mail: merserwis@merserwis.com.pl DYSTRYBUCJA 


Multi Lan 200 

Kompleksowy analizator kabli 
w instalacjach CAT-5 200 MHz 


Rodzina 
kilkufunkcyjnych 
przyrzqdow 
w cenie jedno- 
funkcyjnego 


SMARTEC 

MI2120. MI2121 . MI2122. MI2123. MI2124 
S rezystancja izolacji S rezyslancja p^tli/linii 
(bez wyzwalania ROD) S impedancja p^tli/linii 
* sprawdzanie wyl. ROD S rezystancja uziemienia 


Tektronix 

/ 

WYLQCZNY IMPORTER 0YSTRYBUT0R L0KALNY P.H. BIALL 
m f " Otomin, ul. Stoneczna 43, 80-180 GDANSK 

vl H KSKkWIS fax (058 ) 322 11 93, tel. 322 11 91,322 11 92 
1 ▼ J- 1_ Y XrJ e-mail. biall@biall.com. pi 

WtASNY SERWIS http://www.biall.com.pl 
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CINEZA-PROJEKTOR 
DO KINA DOMOWEGO 

Firma Sony wprowadzita do sprzedazy pro- 
jektor multimedialny VPL-HS1 do wspotpracy 
z takimi urz^dzeniami jak odtwarzacz DVD, 
magnetowid, tuner satelitarny, konsol^ do gier 
Playstation. Funkcja Side Shot tworzy prosto- 
k^tny obraz, niezaleznie od miejsca ustawie- 
nia projektora, a wi§c projektor moze wi§c 
stac z boku ekranu. Wykorzystuj^c wbudo- 
wany czytnik pami^ci Memory Stick ogl^da 
si§ takze zdj^cia na ekranie o wymiarach od 
0, 8x0,6 m do 3x 2,2 m. Obraz jest tworzony 
przez trzy panele LCD o rozdzielczosci SVGA 
800x 600 punktow. Zastosowanie cyfrowych fil- 
trow i korekcji barw 3D gamma w pof^czeniu 
z nowq optyk^, zapewnia obraz o wysokim 
kontrascie i zywych barwach. Po dotqczeniu 
projektora do przet^cznika IFU-HS1 (opcja) 
nie trzeba przektadac kabli, przy korzystaniu z 
kilku zrodet wideo. Podstawowe parametry 
projektora to: strumien swietlny 700 ANSI Im, 
kontrast 400:1 , poziom szumu wentylatora 30 
dB, lampa 1 20 UHP, gtosnik 2W, pobor mocy 
190 W, standby 5 W, masa 3,9 kg. 

p.j. 



MEMORY STICK 
O POJEMNOSCI 128 MB 
JUZW SPRZEDAZY 

SCarta pami^ci Memory Stick firmy Sony jest 
stosowana przez osoby zajmujqce si§ foto- 
grafig cyfrowg. Dotychczas najwi^kszg byta pa- 
mi$c o pojemnosci 64 MB, a obecnie jest juz 
dwukrotnie wi^ksza 128 MB. Maksymalna 
szybkosc odczytu wynosi 2,45 MB/s. W celu 
zapewnienie ochrony praw autorskich oraz 
zabezpieczenia plikow tekstowych i muzycz- 
nych przed bezprawnym kopiowaniem stoso- 
wac mozna kartp Memory Stick Magic Gate. 
Cena pami^ci o pojemnosci 128 MB wynosi 
1280 zb Wprowadzenie pami^ci Memory Stick 
o pojemnosciach 256 i 512 MB jest planowa- 
ne na rok 2002, a o pojemnosci 1GB na rok 
2003. 

P.J. 
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NAGRYWARKI CD PHILIPSA 


IWIiniwieza FWR 55 i CD 820 to jesienne no- 
wosci w dziedzinie nagrywarek firmy Philips. 
CDR 820 daje mozliwosc tatwego i szybkiego 
nagrania zestawu ulubionych nagran dzi^ki 
trzyptytowej zmieniarce. Mozna zaprogramo- 
wac 99 utworow z roznych pfyt CD. Synchro- 
niczny start oraz bezposrednia magistrala cy- 
frowa umozliwiajg nagrywanie bez strat jako- 
sci i zb^dnych przerw. Odtwarzacz rozpozna- 
je utwory zapisane w formacie MP3. Po dotg- 
czenia mikrofonu uzytkownik moze w kazdej 
chwili zmiksowac swoj gtos z odtwarzanymi 
piosenkami. Na ptycie zapisuje si$ tytuty pio- 
senek (CD Text) na trzy sposoby. Pierwszy 
to bezposrednie przegranie z piyty, jesli tytut 
jest dotgczony do oryginafu. Drugi to wpisanie 
tekstu za pomocg pilota i ostatni za pomocg 
klawiatury komputerowej po dotgczeniu do 
wejscia PS/2. Mozna wtedy wprowadzac do- 



wolny cigg znakow i sterowac funkcjami urzg- 
dzenia. Miniwieza FWR 55 (tot.) zawiera tak- 
ze trzyptytowy odtwarzacz ptyt CD, CD-R i 
CD-RW. Zrodtem nagran moze bye takze tu- 
ner radiowy. Trojdrozne gtosniki z system bas 
refleks i pasywng membrane majg moc mu- 
zyczng 2x120 W. Funkcja Incredible Surro- 
und nadaje dzwiekowi wi^kszg przestrzen, a 
Nawigator dzwiqku umozliwia dobranie odpo- 
wiedniego brzmienia do nagrania. 

PJ. 







KAMERA CYFROWA VMD 270 
FIRMY THOMSON 

T homson oferuje jedng z najmniejszych (wymiary szer. 43, wys. 
115, gt. 80 mm) kamer cyfrowych na swiecie na kasety MiniDV, o 
masie tylko 340 g wraz z akumulatorem i kasetg. Kamera jest ide- 
alnym towarzyszem podrozy, z tatwoscig mieszczgc si§ w toreb- 
ce czy kieszeni kurtki. Obiektyw ma zoom optyezny 1 0-krotny i cy- 
frowy 1 00-krotny. Ekran LCD o przekgtnej 2 cale zast^puje wizjer 
lub stuzy do oglgdania zapisu, ktoremu towarzyszy dzwi^k z 
wbudowanego gtosnika. Przetwornik CCD 800 000 punktow 
umozliwia realizacj^ zdj§c o rozdzielczosci XGA. Funkcja e-clip ko- 
piuje 20 s filmu na kart$ pami^ci MultiMedia Card. Film ten moz- 
na wystac e-mailem. Do przesytania filmu lub zdj$c do kamery stu- 
zg we/wy DV i tgcze USB. Kamera ma szereg efektow specjalnych, 
w tym mozliwosc odtwarzania dzwi^ku MP3 z karty MMC. PJ. 


CREATIVE PC-CAM 300 
- NOWA KAMERA INTERNETOWA 

IConstrukcja PC-CAM 300 wykorzystuje wpetni swoje cyfrowe 
mozliwosci. Oprocz rejestrowania cyfrowych fotografii i filmow - 
gdy jest dotgezona do komputera oraz cyfrowych fotografii - gdy jest 
od niego odtgczona, nowa kamera moze rejestrowac w pami^ci o 
pojemnosci 8 MB „minifilmy M o dtugosci do 75 sekund lub rejestrowac do 30 minut nagrania gto- 
sowego. W potgczeniu z wbudowang inteligentng lampg bfyskowg umozliwiajgcg prac§ r§cz- 
ng lub automatyezng oraz eliminacj§ efektu „kroliczych oczu”, nowa kamera jest doskonatym roz- 
wigzaniem na biurko. Po podigczeniu do komputera PC-CAM 300 umozliwia rejestrowanie 
obrazu z gt^big 16,7 miliona kolorow i szybkoscig 15 klatek na sekund^ (640x480) lub 30 kla- 
tek na sekund^ (352x288). Moze ona rowniez rejestrowac cyfrowe fotografie o rozdzielczosci do 
1024x768 przy zastosowaniu interpolacji. W swojej pami^ci moze zarejestrowac do 128 zdj$c 
w rozdzielczosci 640x480 lub 255 zdj§c z rozdzielczosci^ 320x240. 

Firma Creative zwrocita szczegbln^ uwag^ na ogoln^ wygod§ uzytkowania. Zaowocowato to no- 
wq, dwucz^sciow^ konstrukcj^, z eleganckimi i ergonomieznymi modutami - dzi^ki czemu uzy- 
cie kamery po odt^czeniu od komputera jest intuicyjne i wygodne. Przy pracy po podt^czeniu do 
komputera modut kamery mozna ustawiac w pionie, by skierowac jq doktadnie na uzytkownika. 
Firma Creative skupita si§ rowniez na tatwosci obstugi systemu. Instalacja kamery i oprogramo- 
wania jest prosta i logiezna, a obstuga kamery po odtqczeniu od komputera jest wspomagana 
przez prosty system menu. Kamera PC-CAM 300 dostarezana jest z kompletnym oprogramo- 
waniem, m.in. nowym programem Creative PC-CAM Center, do przegl^dania zdj§c i filmow. Uzyt- 
kownicy z pewnosci^ wyprobuj^ program Ulead Photo Express 4.0 My Custom Edition - zestaw 
narz^dzi do edycji fotografii umozliwiajqcy uzytkownikom poprawianie, animowanie i porzqdko- 
wanie zdj§c. (cr) 
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TELEWIZORY 
NAJESIEN IZIM^ 


Jesieri sprzyja 
zakupom telewizorow. 
Delektujqc si^ coraz 
lepszym obrazem 
i dzwi^kiem mozna 
z przyjemnosciq 
sp$dzic dtugie 
wieczory. Telewizorow 
jest tak duzo, ze tu 
b$dq opisane tylko 
te najpopularniejszyoh 
producentdw. 

Telewizory ©ryetdlig 
Firma Grundig oferuje kilka typow odbiorni- 
kow telewizyjnych rozniqcych si§ wyposa- 
zeniem i obudowami: Davio, Xentia, Ele- 
gance, Arganto i Fine Arts Vision. 

Davio to rodzina telewizorow 1 4^-21 -calo- 
wych z kineskopem tradycyjnym Black Line 
D Philipsa i podstawowymi funkcjami. Ma- 
j 3 obudowe ciemnq lub jasnq, z siatkq osta- 
niaj^cq gtosnik pod kineskopem. 

Seria Xentia to telewizory 21+28-calowe 
wyposazone w dekoder Virtual Dolby Sur- 
round, a niektore modele - w wejscie VGA 
do komputera. 

Elegance to telewizory 28-caiowe, 1 00 -her- 
cowe z formatem ekranu 4:3 lubl 6:9, z au- 
tomatycznym przetqczaniem obrazu, zfunk- 
cjq PIP-tekst, dekoderem Virtual Dolby Sur- 
round, z kineskopem tradycyjnym lub pta- 
skim. S 3 to telewizory sredniej klasy w ce- 
nie 2900 zt (4:3) lub drozsze o 800 zt (1 6:9). 



Telewizor Davio 55/51 firmy Grundig 
z charakterystycznq siatkq ostaniaj^cq gtosnik 

Do kina domowego S 3 polecane telewizo- 
ry serii Arganto i Fine Arts z wbudowanym 


dekoderem Dolby Pro Logic oraz dodatko- 
wymi zewn^trznymi gtosnikami surround. 
Telewizory Fine Arts maj 3 wbudowany od- 
twarzacz DVD. Firma Grundig w telewizo- 
rach drozszych instaluje kineskop Mega- 
tron z ptaskim ekranem Flat lub kineskop 
z niewielk^ krzywizn^. S 3 w nich najlepsze 
uktady poprawy jakosci obrazu i funkcje. 
Najdrozsze wyposazono w dwa tunery nie- 
zb^dne do funkcji Obraz w obrazie. 

W wi^kszosci nowych telewizorow jest juz 
”ptyta uktadowa” telewizora Digi 100, ktorej 
mozliwosci ustala si§ przez zmiany w opro- 
gramowaniu. Inny jest takze system stero- 
wania pilotem. Podobnie jak w telefonie ko- 
morkowym, z^dany program wybiera si$ 
wprowadzaj^c skrot literowy. Najwazniej- 
sze pola obstugiwane S 3 kciukiem. Przycisk 
Zapping umozliwia komfortowe przegl 3 da- 
nie kanatow, a przycisni^cie przycisku Zpo- 
wrot do pierwotnego programu. 

W telewizorach 1 00-hercowych oprocz tra- 
dycyjnych metod eliminacji efektu strobosko- 
powego stosuje s\q Digital Preference . Ten 
uktad oprocz migotania powierzchniowe- 
go, eliminuje takze migotanie liniowe. Ana- 
lizowany jest takze ruch na obrazie. Dzi§ki 
temu przy dynamicznej zmianie kamer 
i szybko zmieniaj 3 cych si§ obrazach, nie ob- 
serwuje si§ nieznacznego efektu strobo- 
skopowego. 

lnteresuj 3 C 3 funkcj 3 jest Data Link IR . Jeze- 
!i telewizor i magnetowid maj 3 t§ funkcji to 
telewizor steruje si$ pilotem magnetowidu. 
Magnetowid moze bye wtedy schowany 
w zamykanej szafee, aby mniej si$ kurzyt. 
W wi^kszosci telewizorow mozna wbudo- 
wac moduty: tunera satelitarnego analogo- 
wego lub cyfrowego, PIP lub gniazda VGA, 
jak rowniez zmienic wygl 3 d montuj 3 C jedn 3 
z pi§ciu kolorowych ramek. 

Telewizory JVC 

Nowosci to przede wszystkim seria telewi- 
zorow 1 00 -hercowych z opatentowanym 
przez JVC systemem poprawy jakosci obra- 
zu DigiPure Pro, zawieraj 3 cym uktady: Au- 
to DigiPure, Motion Compensation , Digital 
Comb Filter i uktad redukcji szumow Auto Di- 
gital VNR. Uktady Auto DigiPure i Auto Di- 
gital VNR (Video Noise Reduction) regulu- 
j 3 parametry obrazu w zaleznosci od sy- 
gnatu danej staeji telewizyjnej. Przy silnym 
sygnale uktad DigiPure eliminuje przeryso- 



Jeden z drozszych telewizorow firmy Grundig 
Arganto 82 Flat z dekoderem Dolby Pro Logic. 

wania i znieksztatcenia linii, natomiast przy 
stabym sygnale uktad Auto Digital VNR 
poprawia jakosc obrazu redukuj 3 C szumy. 
Funkcji Digi Pure mozna wt 3 czac lub wyt 3 - 
czac oraz regulowac r^eznie ( Min/Max ). 
Uktad Motion Compensation w tech nice 
100 -hercowej poprawia ptynnosc ruchu dla 
szybko poruszaj 3 cych si§ obiektow. 

W telewizorach formatu 16:9 przy zmianie 
formatu obrazu S 3 dodawane 1 44 linie do 
432 linii podstawowych ( Widevision Plus), 
dzi^ki czemu przy tworzeniu obrazu za po- 
moc 3 funkcji zoom S 3 mniejsze znieksztat- 
cenia. Telewizory JVC maj 3 5 trybow zmia- 
ny formatu obrazu: 

□ tryb panoramiezny odtwarza bez znie- 
ksztatcen 70% obrazu w formacie 4:3 i roz- 
ci 3 ga nieznaeznie pozostat 3 cz§sc obrazu, 

□ tryb 1 6:9 rozci 3 ga obraz 4:3 do petnego 
obrazu (tracona jest cz§sc informaeji na 
gorze i dole ekranu, 



Schemat funkcjonalny uktadu Dolby Digital 3D 
Phonic 

□ dla formatu obrazu 1 6:9 z napisami nie- 
znaeznie sciskana jest cz§sc dolna obrazu 
aby widoczne byty napisy w dolnej cz$sci 
ekranu, 

□ dla formatu obrazu 14:9 rozci 3 gany jest 
obraz z zachowaniem geometrii, ale po bo- 
kach pozostaj 3 nieznaezne czarne pasy. 

□ tryb petny stosowany w przypadku odbio- 
ru scisni^tego szerokoekranowego obrazu 
1 6:9. W wyniku dziafania tej funkcji otrzymu- 
je si§ petny obraz 16:9. 

W trybie Eco dzi$ki wbudowanemu czujni- 
kowi automatyeznie reguluje si§ kontrast 
obrazu w zaleznosci od zewn^trznegc 
oswietlenia, a takze redukuje pobbrmoey. 
W fiektorych Jnodelach telewizorow firmy 
JVC jest vybudowany dekoder Dolby Digits 
zaM&st analcluMfifiUUStGT^ Dolby Pn 
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NA RYNKU AV 


Logic. Aby z dwoch gtosnikow uzyskac wra- 
zenia przestrzenne, charakterystyczne dla 
dzwipku wielokanatowego (np. z odtwarza- 
cza DVD), zastosowano system Dolby Digi- 
tal 3D Phonic . Sygnat z odtwarzacza DVD do 
telewizora doprowadza sip gniazdem cyfro- 
wym optycznym lub koncentrycznym. Do 
uzyskania maksymalnego efektu z dzwip- 
kiem dookolnym 5,1 wystarczy dodac tylko 
tylne kolumny i gtosnik niskotonowy. 
System dzwipku BBE kompensuje znie- 
ksztatcenia fazowe i amplitudowe i tak sko- 
rygowany sygnat powraca do wejscia steru- 
jgcego gtosnikiem. Uzyskuje sip wtedy wier- 



Telewizor JVC AV32Z10 z dekoderem 
Dolby Digital 3D Phonic 

niejsze i dynamiczne odtwarzanie muzyki. 
Telegazeta w trybie 2,5 ( lepsza czytelnosc 
znakow) moze zawierac do 720 stron. 
Wizytowkg firmy JVC jest seria telewizo- 
row InteriArt z obudowami i szafkami dopa- 
sowanymi kolorystycznie o intrygujgcych 
nazwach kolorow: arktycznej szarosci czy 
btpkicie akrylowym AV32Z1 0 . 



Najdrozszy telewizor firmy LG Flatron WE-32Q10IP 


obrazie sygnatu testowego PAL) 

Jedynie w.jjych telewizoiSctnes^tosowana 

technika 100 Hz. StanjH 

automatvcznej regulacj 
sci od warunkow oswietli 
niu ( Digital Golden Eye ] 



m jest uktad 
zu w zalezno- 
pomieszcze- 


rtetry' dzwipku mozria regulowac wy- 
korzystujgc nastawy fabryczne: Stonowane, 
Muzyka. Kino, Mowa lub Korektor dzwipku 
( 5 czpstotliwosci). Jest tez funkcja systemu 
dzwipku przestrzennego DASS (Digital Audio 
Surround System). W niektorych modelach 
zastosowano system trojdrozny bas refleks 



Telewizory LG 

Firma LG dzieli swoje telewizory na dwie 
grupy: telewizory tzw. zwykte i Flatrony. 
Wsrod telewizorow z podstawowym wypo- 
sazeniem wyroznia sip model CE-21 SI 8ET 
z rpcznie regulowang obrotowg podstawg 
oraz CE-20J30BGX Netee o niepowtarzal- 
nym ksztatcie obudowy, dodatkowo z wbu- 
dowang grg telewizyjng. 

Nazwa Flatron oznacza, ze zastosowano 
w telewizorze najlepszy kineskop firmy LG 
z catkowicie ptaskg powierzchnig i formatem 
ekranu 4:3 lub 1 6:9. Te telewizory majg sze- 
reg cyfrowych uktadow obrobki sygnatu wi- 
zyjnego. Uktad dynamicznego ogniskowa- 
nia (Dynamic Focus) wigzki elektronow za- 
pewnia wyrazny obraz na brzegach ekranu. 
Modut SVM (Scanning Velociy Modulation) 



Telewizor C-20J30BGX Netee firmy LG 


z uktadami wzmacniajgcymi Super Dome 
Sound Speaker. Specjalnie uksztattowana 
obudowa gtosnikow ma pojemnosc 7 litrow. 
Wejscie VGA umozliwia dotgczenie kom- 
putera. Jedng z ciekawszych funkcji jest 
podziat ekranu na dwie czpsci (takze w te- 
lewizorze 21 cali) do podglgdu telegazety 
i biezgcego programu. 


Telewizory Panasonica 

U Panasonica nowoscia sg telewizory T- 
tau serii PB/AB i PL/AL, wyrozniajgce sip 
wzornictwem obudowy i jakoscig obrazu. 
Telewizory serii PB/AB jako jedyne majg 
wbudowane dekodery dzwipku wielokana- 
towego Dolby Digital i DTS. Po dotgczeniu 
kolumn gtosnikowych do wyjsc poszcze- 
golnych kanatow i odtwarzacza DVD uzy- 
skuje sie najlepszy zestaw kina domowego 
firmy Panasonic. Telewizory serii PB majg ki- 
neskopy z ptaskim ekranem formatu 16:9. 


a AB - formatu 4:3. Seriale!ewizor6w PL AL 


jest osobom szczegolnie ( 
jakosc obrazu formatu 16:9 (PL) i 4 


nigcym 
3 (AL). 


- 


Modele majg jednakowe wyposazenie stan- 
dardowe i obudowy. 

System dzwieku AFB Dome Speaker. Sy- 
stem automatycznie optymalizuje brzmienie 
dzwipku uzyskanego z wbudowanych gto- 
snikow przez ciggty pomiar szumow i !!!ry- 
gowanie ich na wejsciu gtosnika (sprzpze- 
nie zwrotne). W modelu TX-29AL1 0 zasto- 
sowano technikp 100 Hz, a w modelu TX-ii 
29AL1- 50 Hz. 

Telewizory te zostaty wyposazone w najlefj 
szy kineskop Panasonica Qunitrix Fz ca| 
kowicie ptaskim ekranem. Uktad dynamicz 
nej korekcji znieksztatcen DAF (Dynamic 
Astigmatism and Focus correction) oraz 
wyposazenie dziata elektronowego w uktad 
soczewek Double Quadropule likwidujg 
znieksztatcenia strumienia elektronow ria 
krawpdzi ekranu, zapewniajgc ostrosc i^ 
ko nieznaczne minimalne znieksztatcenia 
w rogach ekranu. Zastosowanie luminofcj^ 
ru o duzych czgsteczkach zwipksza 
skrawosc obrazu. 



Telewizor serii PB z wbudowanymi dekoderami 
Dolby Digital i DTS do kina domowego firmy 
Panasonic 


Ekran pokryto powtokg antyrefleksyjna i an- 
tystatyczng ARAS (Anti-Reflectiove Anti- 
Static) wptywajgcg korzystnie na lepszg ja 
kosc obrazu w mocno oswietlonych pomie 
szczeniach. 

Udoskonalono technikp 100 Hz wpro'/a- 
dzajgc nowe rozwigzania: DDM ( Dynam, 
Digital Motion i 1 00 Hz SDS (Super Digital 
Scan), ktore skutecznie eliminujg zjawiskjf 
migotania obrazu przy szybko poruszaj^ 
cych sip obiektach oraz smugi i drganiau 
Obstugp telewizora utatwiajg funkcje: MS 
ti Window reaWzowana w wersji PIP -obra 
w obrazie, PAP (Picture and Picture) - obra~ 
obok obrazu, PAT ( Picture and Teletex^i 
W modelach najdrozszych jest stroboskop ~ 
we wyswietlanie obrazu Strobe, zatrzym? 
nie obrazu (Stop - klatka) i rozbudowarfi 
mozliwosci korzystania z zoomu (przesuwan 
nie i rozcigganie obrazu). 

W tablicach na str. 32 i 34 zamieszczdno 
przeglgd telewizorow z ekranami 4:3 o 
przekgtnych 10-29 cali. 

Jerzy Justat 






Wybrane parametry i funkcje telewizordw formatu ekranu 4:3 
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RadioelektroniK Audio-HiFi-Video 11/2001 







Philips - najlepszy telewizor plazmowy roku. 
Nowe spojrzenie na telewizje. 


(JwUibitf im ^okoi. 

vwjU^saj widok 


W Cfik |lM dolMW. 


M.jpr 


Najnowoczesniejszy, 32-calowy telewizor plazmowy ^ 
jest jak okno z doskonatym widokiem. Dzi?ki EICA ** 
specjalnie zaprojektowanej podstawie mozesz ten widok *** „ • 

umiescic, gdziekolwiek zechcesz. www.philips.pl 


Odfayjwj lepszy dmat 
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Radioelektronik Audio-HiFi- Video 1 1 /2001 


BS-(Black Stretch) CFG*cyfrowy filtr grzebierwowy GE-Golden Eye DCTVCyfiowy uklad poprawy prcojit mifdry kolorami CC-Crystal Clear 

SVM- (Scan Velocity Modulation) s-scan Ml-maska mvarowa 

ZoUrcanc cerry z t0.2001 Auto NR-autometyczne wykrywanie zakkicen IM-Inteligent Mastering 



THOMSON 

LYRcK 



Dzi§ki MP3 mm cotq muzykf. 
Mog§ nagrac plyty, kforych chef stuchac, 
tworzyc msxy wedtug wtasoego gusty oraz 
zabrac ze sobq swojq wtasnq sfecjf radiowq 
dokqdkolwiek chef. Wszystko to i cyfrowy dzwifkl 



PDP 2222 

KIESZONKOWY 
ODTWARZACZ MP3 


PDP 2800 

OSOB1STA 

SZAFA GRAJACA 10GB MP3 




ww.thomson.pl Look Listen & Live 
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AMPLITUNERY 
KINA DOMOWEGO 


I Systemy kina domowego 
wypierajq powoli 
tradycyjne 
zestawy hi-fi. 

L ^cz^c dzwi^k z obra- 
zem umozliwiaj^ 
uzytkownikowi rozko- 
szowanie si§ atmo- 
sferq kina we wta- 
snym domu. Sprz$t 
kina domowego ule- 
ga nieustannym 
zmianom. Pojawiajq si$ nowe rozwiqzania 
wydobywajqce w petni informacje zapisane 
zarowno na nowoczesnych nosnikach cyfro- 
wych jak tez i na starych tasmach czy pty- 
tach stereofonicznych. Jednoczesnie spada- 
j 3 ceny poszczegolnych elementow zesta- 
wow (najtansze amplitunery w zatqczonym 
zestawieniu kosztujq zaledwie 1000 zt), 
dzi^ki czemu staj^ si§ one dost^pne dla 
coraz wi^kszej rzeszy mitosnikow dzwi^ku 
i kina. 

Amplituner jest centraln^ cz^sciq kazdego 
zestawu kina domowego. Steruje nie tylko 
gtosnikami, lecz rowniez wszystkimi sygna- 
tami doprowadzanymi z urz^dzen zewn^trz- 
nych, takich jak odbiornik telewizyjny, odtwa- 
rzacz ptyt DVD, CD czy konwencjonalny 
magnetofon. 

Produkcja tradycyjnych, stereofonicznych 
amplitunerow z roku na rok spada, jednocze- 
snie w gwaitownym tempie wzrasta liczba 
sprzedanych amplitunerow kina domowe- 
go. Wsrod nowych nabywcow amplitune- 
row kina domowego jest tez wielu takich, 
ktorzy traktujg ten zakup jako inwestycj^ na 
przysztosb i wykorzystujq nowy nabytek na 
razie jako sprz^t do odtwarzania wytqcznie 
sygnatow stereofonicznych, obiecujqc so- 
bie dokupic pozniej brakuj^ce elementy. 
Rozmieszczenie pi§ciu kolumn gtosniko- 
wych oraz kolumny subwoofera w wielu 
przypadkach wiqze si§ z powaznym „prze- 
meblowaniem” miejsca odstuchowego, co 
w polskich warunkach (mate mieszkania) 
moze stanowic nie lada problem. 

Dekodery 

Typowy amplituner kina domowego jest wy- 
posazony w trzy dekodery: Dolby Digital , 
DTS i Dolby Pro Logic wspomagane zwy- 
kle cyfrowym procesorem dzwi^ku o wielu 


trybach pracy umozliwiaj^cych stworzenie 
dzwi^ku przestrzennego przy odtwarzaniu 
zwyktych nagran stereofonicznych lub za 
pomocg tylko dwoch lub trzech gtosnikow 
(virtual surround) dla dzwieku wielokana- 
towego. Jest on tez w wi^kszosci modeli wy- 
posazony w pi§c niezaleznych kanatow 

0 mocy wyjsciowej zwykle 100 W kazdy, 
a takze w osobny kanat przeznaczony do 
dotqczenia gtosnika niskotonowego (tzw. 
subwoofera). Tryb pracy dwukanatowej cha- 
rakteryzujqc si§ takg samq moc^ wyjsciowq 
na kanat, jak tryb pieciokanatowy, jest prze- 
znaczony dla uzytkownikow dysponuj^cych 
tylko dwoma kolumnami gtosnikowymi. 
Wydaje si§, ze systemy kodowania i deko- 
dowania dzwieku przestrzennego swoj burz- 
liwy okres rozwoju majq juz za sob^. Wpro- 
wadzane aktualnie do produkcji nowe mo- 
dele dekoderow stanowiq rozwini^cie juz 
produkowanych. Nabywcy tego typu sprz§- 
tu mogq spokojnie myslec o przysztosci 

1 nie bac si§ rychtej koniecznosci wymiany 
amplitunera w momencie pojawienia si§ 
nowego systemu. 

Do takich systemow kodowania b^dqcych 
rozwini^ciem wczesniej produkowanych na- 
lezy system Dolby Surround Pro Logic II. Sy- 
stem ten powoli zast^puje produkowany od 
1 987 r. system Dolby Surround Pro Logic 
zaprojektowany z mysl^ o ..ozywieniu” sta- 
rych dwukanatowych materiatow zrodto- 
wych przy jednoczesnym spetnieniu wy- 
magan stawianych nowoczesnym analo- 
gowym systemom dzwipku przestrzennego. 
System Dolby Surround Pro Logic //, podob- 
nie jak jego poprzednik, jest systemem ma- 
cierzowym, w ktorym sygnaty prawego i le- 
wego kanatu s$ odpowiednio porownywane 
i dodawane. Oprocz typowych funkcji od- 
twarzania sygnatow nagranych w systemie 
Dolby Surround , dekoder systemu Dolby 
Surround Pro Logic II realizuje tryb emulacji 
systemu Pro Logic z filtrowanym kanatem 
surround przeznaczonym do odtwarzania 
stereofonicznych nagran muzycznych (tryb 
, .music”). W porownaniu z tradycyjnym syste- 
mem Pro Logic nowy system umozliwia po- 
nadto na realizacjp trybu panoramicznego 
(tworzenie wrazenia dzwieku otaczaj^ce- 
go), kontrol§ ..wymiaru” (stopniowe przesu- 
wanie pola dzwi^kowego do przodu i do ty- 
tu) i ..szerokosci” kanatu centralnego (regu- 
lacja potozenia centrum sceny dzwi^kowej), 
przy czym szerokosc pasma kanatow surro- 


und jest teoretycznie nieograniczona (w try- 
bie Pro Logic -7 kHz). System Dolby Sur- 
round Pro Logic II moze bye zastosowany 
w tanszyeh konstrukcjach amplitunerow ki- 
na domowego jako zast^pezy dekoder do 
odtwarzania materiatu muzyeznego nagra- 
nego w innych systemach (tryb ..movie”). 
Nalezy tez zauwazyc, ze coraz mniejsza 
liczba amplitunerow ma certyfikat THX. Do 
wyj^tkow nalezy firma Marantz, ktorej „topo- 
we” modele spetniajq rygorystyczne wyma- 
gania normy THX Ultra majqcej zastoso- 
wanie takze w realizaeji trybu THX Surround 
EX (dost^pnego tylko na najnowszych pty- 
tach DVD).W tym trybie pracy urzqdzenie 
dekoduje sygnat dodatkowego kanatu tylne- 
go, dzi§ki czemu pogt^bia si$ wrazenie 
obecnosci w samym centrum akeji. 

Tuner 

Cz§sc radiowa amplitunera to cyfrowy tuner 
(z syntezq), z systemem RDS i z mozliwo- 
scig wst^pnego zaprogramowania 30 staeji 
radiowych w pasmie UKF i na falach sre- 
dnich. Niektore z nich umozliwiaj^ uzytkow- 
nikowi samodzielne wprowadzanie nazw 
staeji, co jest przydatne wtedy, gdy staeja ra- 
diowa nie nadaje w systemie RDS. 

Ztqcza 

Tylna plyta kazdego amplitunera kina domo- 
wego zawiera roznego typu gniazda stu- 
z^ce do dot^czania urz^dzen zewn^trz- 
nych. wsrod nich zarowno typowe gnia- 
zda spotykane w amplitunerach konwen- 
cjonalnych (tj. analogowe wyjscia i wyjscia, 
w tym wejscie analogowe gramofonu) jak 
rowniez gniazda b^d^ce wyjsciami i wej- 
sciami sygnatow cyfrowych (optyezne i kon- 
centryczne) oraz sygnatow wideo (VHS. 
S-Video, kompozytowych i innych). Nie- 
ktore z wejsc i wyjsc sq powtorzone na pty- 
cie czotowej amplitunera, aby szybko dot^- 
czyb kamer^ lub magnetowid. Bardzo istot- 
ne jest tez gniazdo oznaezane jako wej- 
scie 5.1 kanatow stuz^ce do dot^czenia 
rozkodowanych sygnatow odtwarzacza ptyt 
DVD z wbudowanymi dekoderami. 

Zakup amplitunera kina domowego to zale- 
dwie pierwszy krok w kompletowaniu cate- 
go systemu. Zadanie to, dose skomplikowa- 
ne i wymagaj^ce pewnej wiedzy technicznej, 
przerasta mozliwosci i ch§ci wielu przy- 
sztych uzytkownikow kina domowego. Z te- 
go tez wzgl^du coraz cz^sciej producenci 
zaczynajq oferowac kompletne fabryezne 
zestawy zawierajqce nie tylko amplituner, ale 
i odtwarzacz ptyt DVD (czasem zintegrowa- 
ny z amplitunerem - Thomson) oraz przede 
wszystkim komplet dopasowanych kolumn 
gtosnikowych. ■ 

Leszek Halicki 
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WYSTAWA I FA 2001 

Korespondencja wtasna z IBerlina 


Telekomunikacja i MP3 

Technika cyfrowa coraz smielej wkracza do 
telekomunikacji. Prowadzi do miniaturyza- 
cji i perfekcjonizmu telefonow komorkowych 
oraz bezprzewodowych, atakze odnajduje 
si? w powiqzaniach telefonii z ustugami in- 
formatycznymi i Internetem. 

Terminal medialny t^czqcy w sobie Inter- 
net, telewizj? programow^ oraz inne media 
cyfrowe przedstawita firma Nokia (rys.13). 
Do odtwarzania danych wykorzystuje si? 
odbiorniktelewizyjny lub monitor kompute- 
rowy. Oprocz typowych funkcji nowy termi- 



Rys. 13. Media terminal firmy Nokia 

nal umozliwia oglqdanie powtorek w trakcie 
transmisji telewizyjnych, a takze jednocze- 
sne ogl^danie programow telewizyjnych 
i korzystanie z Internetu oraz zapisywanie na 
twardym dysku filmow i audycji telewizyj- 
nych. Ponadto mozliwe jest zamawianie fil- 
mow na zyczenie (VoD - Video on De- 
mand), korzystanie z poczty elektronicznej, 
odtwarzanie i zapisywanie muzyki w for- 
macie MP3 oraz sci^ganie i zapisywanie 
trojwymiarowych gier komputerowych. Do 
terminaia mozna dotqczyc m.in. drukark? 
i kamer? cyfrowq. 



Rys. 14. Telefon komorkowy Nokia 6310 

Telefon komorkowy Nokia 6310 wyposa- 
zony w GPRS (General Packet Radio Servi- 
ce) i Bluetooth umozliwia szybki dost?p do 
ustug WAP przez GPRS (rys. 14). Modut 
Bluetooth umozliwia bezprzewodowe ko- 


munikowanie si? z innymi urzqdzeniami wy- 
posazonymi w podobny modut. Zestaw wa- 
zy zaledwie 50 gramow i, przy wykorzysta- 
niu zestawu HDR-1 , umozliwia obstug? te- 
lefonu bez uzycia r$k. 

Nokia Music Player, oznaczony Nokia HDR-1 
(rys. 15), stanowi kombinacj? stuchawek, 
odtwarzacza plikow muzycznych i odbiorni- 
ka radiowego UKF-FM. Moze on wspotpra- 
cowac z wi?kszosci 3 wspotczesnych apa- 
ratow komorkowych firmy Nokia. Odtwarza 
pliki muzyczne MP3 i AAC (Advanced Au- 
dio Coding). 



Rys. 17. Telefon bezprzewodowy DECT Kala 200 
firmy Philips 


Odtwarzacz MP3 w stuchawkach lub w po- 
staci opaski na r?k? (rys.1 6) przedstawita fir- 
ma Panasonic. Wazy 92 g, a dane s^ zapi- 
sywane na karcie SD z pami?ciq Flash. 
Dodatkowo urz^dzenie moze odtwarzac 
dane muzyczne w formacie AAC, ktory da- 
je dwukrotnie wi?kszy stopieh upakowania 
niz MP3. Wi?cej o zastosowaniuach karty 
SD piszemy w tym numerze. 

Inny wariant odtwarzacza muzyki w forma- 
cie zbiizonym do MP3 przedstawita firma 
Thomson Multimedia. Nowy format 
MP3PRO podwaja pojemnosc stosowa- 
nych nosnikow. O ile na CD mozna zapisac 
przeci?tnie 1 5 utworow w formacie CD-Au- 
dio, to w formacie MP3 juz miesci si? 150 
utworow, a w formacie MP3PRO az 300 
bez wyraznej utraty jakosci. 

Wiele firm prezentowato aparaty telefonicz- 
ne bezprzewodowe DECT Wyglqd takiego 
telefonu (Kala 200) w wykonaniu firmy Phi- 
lips przedstawiono na rys.1 7. 

Listy elektroniczne mozna juz odbierac w sa- 
mochodzie, umozliwia to nowy TravelPilot 
OnLine firmy Blaupunkt, a takze Offboard fir- 


my Tele-Info AG. Kierowca moze korzystac 
z ustug internetowych i telematycznych. 
Nawigacja hybrydowa - nowa technika pro- 
wadzenia samochodu do celu, wykorzystu- 
je nie tylko dane state z bazy danych znaj- 
duj^cej w poktadowym komputerze, ale 
rowniez jest wspomagana z internetu. Przy 
uzyciu domowego komputera, za pomoc^ 
internetu, programuje si? doktadnq tras? 
planowanej podrozy, a w trakcie jazdy moz- 
na korygowac tras?. Program sam zdecydu- 
je o zrodtach wiarygodnych danych i wybo- 
rze mi?dzy komputerem poktadowym a ser- 
werem. 



Rys.1 8. Cyfrowy aparat fotograficzny DX3700 firmy 
Kodak 

Fotografia 

Kwestia wyboru mi?dzy filmem a fotografiq 
przestata istniec. W wyniku post?pu w tech- 
nice cyfrowej wspotczesne kamery i apara- 
ty fotograficzne mogq robic zarowno zdj?cia, 
jak i ich sekwencje, czyli filmy. Ale to je- 
szcze nie wszystko, technika cyfrowa nie tyl- 
ko zbliza fotografi? i technik? filmowq, ale 
prowadzi do reorientacji elektroniki rozryw- 
kowej na przemyst zwi^zany z fotografi^ 
i filmem. Nowe odtwarzacze danych cyfro- 
wych, pochodz^ce z takich dziedzin jak in- 
formatyka i telekomunikacja, wchodz^ obe- 
cnie na rynki do niedawna zastrzezone dla 
tradycyjnej fotografii. Nowe wi?zi partnerskie 
mi?dzy takimi potentatami jak Sony i Zeiss, 
Leica i Panasonic / Matsushita oraz Kodak i 
i Hewlett Packard swiadcz^ o korzysciach 
z takiej wspotpracy. 

Przegrupowania w przemysle fotograficz- 
nym znalazty swoje odbicie na Funkaus- 
stellung 2001 . Rozgrywa si? walka konku- 
rencyjna o opanowanie rynku, firmy przesci- 
gajq si? w dziedzinie rozdzielczosci obrazu. 
Aparaty fotograficzne z doskonatymi prze- 
twornikami obrazu, wykonujqce zdj?cia o ja- 
kosci satysfakcjonujqcej wymagaj^cych fo- 
toamatorow, o rozdzielczosci 4 h- 5 megapi- 
kseli nie nalezg juz do rzadkosci. Ponad 
100 dostawcow prezentowato ponad 300 
modeli aparatow fotograficznych i kamer. 
Przemyst konsekwentnie wprowadza no- 
we funkcje do cyfrowych aparatow fotogra- 
ficznych i kamer. Aparaty fotograficzne prze 
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stajq petnic funkcje prostego robienia zdjpc, a staj^ sip kamkodera- 
mi, odtwarzaczami muzyki w formacie MP3, notatnikami elektro- 
nicznymi i telefonami przenosnymi - wszystko w jednej obudowie. 
Dodatkowo, mogq rejestrowac wizjp i fonip, a przy uzyciu. wbudowa- 
nego modemu stajg sip interfejsem do drukarek i komputerow oraz 
urzqdzeh do przetwarzania obrazow. Dzisiejsze cyfrowe kamery 
nie muszq bye dot^ezone do komputerow, mogq t^ezye sip z fotogra- 
fieznymi drukarkami za posrednictwem internetu przez telefon komor- 
kowy lub kartp PCMCIA - modut telefoniczny. 

Fotografie cyfrowe mog^ bye drukowane w domu albo przekazywa- 
ne internetem do odpowiedniego laboratorium wykonuj^cego ustu- 
gi. Juz niedtugo domowe telewizory z dostppem do Internetu bpdq 
umozliwiaty nie tylko odtwarzanie zdjpc na ekranie, ale takze zapew- 
niq dostpp do albumow fotograficznych on-line. 

Wprowadzenie techniki cyfrowej do aparatow fotograficznych spowo- 
dowato wyrazne zblizenie rozwiqzan stosowanych w obu technikach. 
Obrazy S 3 obecnie rejestrowane na miniaturowych dyskietkach lub 
potprzewodnikowych kartach pamipciowych o olbrzymiej pojemno- 
sci, ktore mog^ bye wykorzystywane w wieloraki sposob, rowniez w 
komputerach i telewizorach. Fotografia cyfrowa zaezyna z wolna wy- 
pierac fotografip tradycyjnq, opart^ na obrobce chemicznej. 
Najmniejsz^ na swiecie kamerp cyfrow^ przedstawita firma JVC. Jej 
wymiary to 115x80x43 mm. Zawiera najnowsze rozwiqzania kon- 
strukcyjne. Rozdzielczosc pozioma kamery wynosi 520 linii, a roz- 
dzielczosc obrazow pojedynezyeh, przy zastosowaniu jej jako apa- 
ratu fotografieznego, wynosi 800 tysipey pikseli, co jest rownowaz- 
ne obrazowi 1 024 x 768 (XGA). Dane cyfrowe S 3 zapisywane w pa- 
mipci w postaci karty SD o pojemnosci 8 MB. W tej samej pamip- 
ci mozna rowniez zapisywac pliki dzwipkowe MP3, ktore bpd^ wy- 
korzystywane w filmie. 

Stynne powiedzenie Georga Eastmana, zatozyciela firmy Kodak - „Ty 
naciskasz guzik, a my robimy resztp” - zaezyna pasowac do fotogra- 
fii cyfrowej. Nowe rozwiqzania w obstudze cyfrowych kamer i apara- 
tow fotograficznych sprawiajq, ze nawet niedoswiadezony uzytkow- 
nik aparatu DX3700 (rys.1 8) nie bpdzie miat ktopotow z fotografowa- 
niem kamerq lub aparatem cyfrowym. Umozliwia to wewnptrzny 
komputer i oprogramowanie do transmisji i obrobki danych. Instala- 
eja oprogramowania jest rowniez bardzo prosta, wystarezy jedno klik- 
nipcie myszq i za kilka minut oprogramowanie jest zainstalowane. Ko- 
lejne przycisnipcie klawisza myszy powoduje transmisjp zdjpcia 
z kamery do zewnptrznego komputera. Oprogramowanie powodu- 
je obrobkp zdjpc, ktbre mozna w dalszej kolejnosci przestac mailem, 
wydrukowac na drukarce lub przekazac do profesjonalnego serwi- 
su, ktory przygotowuje wydruki. Zdjpcia o rozdzielczosci 3,1 miliona 
pikseli mogq bye drukowane w formacie nawet 36x28 cm. Wewnp- 
trzna pojemnosc pamipci 8 MB umozliwia przechowywanie, zalez- 
nie od przyjptej rozdzielczosci, od 10 do 75 zdjpc. 

Ciekawostki 

Goscie berlinskiej IFA zwiedzili "kqcik innowacji”, w ktorym Dziat 
Badan i Rozwoju Philipsa przedstawit kierunki poszukiwari w dzie- 
dzinie elektroniki rozrywkowej; zaprezentowano efekty prowadzonych 
obecnie badan, a w tym: 

□ telewizjp trojwymiarowq - demonstraejp prototypowego urzq- 
dzenia, tworzqcego ze zwyktego sygnatu telewizyjnego trojwymiaro- 
wy obraz na wyswietlaczu LCD, 

□ jaka to melodia? - czpsciowe wyniki badan Philipsa nad progra- 

mami rozpoznawania naturalnego jpzyka. Opracowano procedury, 
przy uzyciu ktorych urzqdzenie rozpoznaje melodip po jej zanuceniu 
lub zaspiewaniu przez uzytkownika kilku nut, a nastppnie odtwarza 
oryginat. ■ 

Cezary Rudnicki 


PAM I 
SECURE 
DIGITAL 

JEJ ZASTOSOWANIA 


I Coras feardsiej p@pylarae staj^ sif 
niewi©lkie karty parallel typw 
Flash st@s@waiB@ w roznych 
wrz^dzeBiia©h cyfrowych. Znane sq 
parsnif ©i Memory Sti©k 5 MuDti 
Media ©ard= Miedaww® firm® 
Panasonic zaprezenfowafa pamif © 
Secure Digital I sprzft 5 w ktorym 
§q gasf®s©wam@o 

O d kilku lat trwaiy prace nad nowym, 
uniwersalnym nosnikiem informaeji. 
Trzy firmy: Matsushita, SanDisk i Toshi- 
ba w styezniu 2000 roku powotaty sto- 
warzyszenie SD Association, ktorego 
cztonkowie zobowiqzali sip do opraco- 
wania urz^dzen i oprogramowania, 
wykorzystujqcych pamipci Secure Di- 
gital (SD). Stosowanie jej deklaruje obecnie juz ok. 1 00 produ- 
centow urz^dzen elektronicznych. 

W pamipci SD (rys.1) mozna zapisac pliki dzwipkowe, graficz- 
ne a nawet sekweneje obrazu. Pamipci te, nazywane takze 
kartami, sq obecnie najmniejszymi nosnikami danych. Majq 
zaledwie 24 mm szerokosci, 32 mm dtugosci, a grubosc jedy- 
nie 2,1 mm, co odpowiada wielkosci znaezka pocztowego. S 3 
wyposazone w mechaniczny przet^eznik Write Protect Switch , 
jak dyskietka oraz 9 stykow do przesytania danych. Obecnie kar- 
ty umozliwiajq przesytanie i zapisywanie danych z przeptywno- 
sci^ 2 MB/s, a za rok nawet do 10-20 MB/s. Maksymalna po- 
jemnosc karty dostppnej obecnie na rynku to 64 MB, co umoz- 
liwia zapis 64 minut muzyki przy zastosowaniu kompresji 128 
kbit/s ( 88 minut standardowa jakosc - 96 kbit/s i 1 29 min - 64 
kb/s). W ci^gu kilku lat pojemnosc SD ma osiqgn^c 1GB, co 
umozliwi zapis filmow. 

Format SD umozliwia ochronp przed nieuprawnionym kopio- 
waniem. Zastosowany kod ochronny Content Protection for 
Recording Media spetnia wymagania grupy Secure Digital Inia- 
tive (SDMI). 

Do obstugi pamipci SD jest wymagany czytnik USB lub karta 
PMPCIA (rys. 2) stosowana w komputerach przenosnych. 


Radioelektronik Audio-HiFi-Video 11/2001 





Rys. 2. Czytnik USB (a) i PMPCIA (b) 


Urc^dzeniia foniczne 

Firma Panasonic opracowata stuchawki 
SV-SD05 (rys. 3) i grajqcy zegarek -odtwa- 
rzacz narqczny SV-SD75 (rys. 4). Stuchaw- 
ki sktadane i lekkie, (zaledwie 92 g). Od- 
twarzacz, potqczony z jednq ze stuchawek, 
zawiera wyswietlacz LCD, regulator gto- 
snosci, przyciski Play/Stop, Przewijanie 
i Pauza oraz przycisk poprawy odtwarzania 
basow S-XBS. 

Podobne funkcje ma odtwarzacz SV-SD75 
(do noszenia na przegubie, do powieszenia 
na szyi lub przypinany do paska), do ktore- 
go dotqcza si$ stuchawki przewodowe. Ma 
duzy wyswietlacz i zegarek. Jest maty - 
dtugosc 49,8 mm, szerokosc 9,2 mm, gru- 
bosc 15 mm. Oprogramowanie Jukebox 
umozliwia przegranie muzyki z ptyty CD do 
pamipci komputera i kodowanie dzwipku 
w formacie AAC (Advanced Audio Coding) 
lub MP3. Kodowanie AAC zapewnia jakosc 
dzwipku takq, jak CD. Po uzyciu czytnika, 
plik muzyczny mozna nastppnie zapisac 
w pamipci SD, aby odtwarzac go w stu- 
chawkach lub odtwarzaczu przenosnym. 
Dyktafon RR-XR320 z pamipciq 16 MB 
zapisuje w trybie LP Long Play przez 2,5 go- 


dziny. Oprocz tego sq dwa tryby wysokiej ja- 
kosci ( HQ i normalny). Pliki muzyczne moz- 
na opisywac w dziewiqciu katalogach, 
w kazdym 99 plikow. Funkcja Intro Scan 
wyszukuje poczqtki nagran. Dyktafon ma 
przetqcznik szybkosci odtwarzania - wolniej 
o 25% (Slow) lub szybciej o 25% (Fast). 
Wbudowany timer umozliwia programowa- 
nie czasu zapisu lub odtwarzania. Dwu- 
wierszowy wyswietlacz ciektokrystaliczny 
LCD informuje o poziomie wysterowania 
zapisu i pozostatym czasie zapisu. 
Dyktafon jest oferowany z oprogramowa- 
niem PC-SD Voice Editor. Nagrania mogq 
bye dzielone, fragmenty usuwane, a pliki 
przechowywane pod dowolna nazwq. Pliki 
mozna poddac konwersji do formatu WAV, 



przystosowanego do wysytania pocztq elek- 
tronieznq. Przy wykorzystaniu specjalnego 
oprogramowania pliki mogq bye takze za- 
mieniane natekstowe. 

Zapis uruchamia si§ takze gtosem. Czas 
dziatania ok. 11 godzin przy zasilaniu z ba- 
terii 2 R03. 

Urzqdzenia wizyjne 

Pami^ci SD sq wykorzystywane takze w ka- 
merach wideo. Wbudowany czytnik kart 
8 MB umozliwia odtwarzanie zdj§c. Ten 
sam czytnik odczutuje karty Multimedia 
Card. Kamery DS37 i DS38 (rys. 5) dzi§ki 
oprogramowaniu PC Connection Kit umoz- 
liwiajq tatwq wymianp danych mipdzy kame- 
rq a komputerem. Mozliwe jest dodawanie 
ramek do zdj§b i miksowanie obrazow. Zdjq- 
cia mogq bye takze rejestrowane na tasmie 
i tqczem DV lub RS-232 przesytane do 
komputera. Oba modele sq wyposazone 
w obiektyw z 1 5-krotnym zoomem optyez- 
nym i 600-krotnym cyfrowym. 

Projektor PT-L701SDE (rys. 6) jest pierw- 


szym urzqdzeniem wyposazonym w czytnik 
pami§ci SD. Oprogramowanie umozliwia 
konwersjq plikow prezentaeji Power Point na 
pliki JPEG. Do prezentaeji zbqdny jest juz 
komputer, wystarezy miec ze sobq tylko pa- 
mi§c SD. Wykorzystuje si§ wskaznik lase- 
rowy zamontowany w pilocie. Podstawowe 
parametry projektora to : rozdzielczosc obra- 
zu XGA z mozliwo£ciq inteligentnej kom- 
presji obrazu do UXGA, strumien swietlny 
1 000 Im, poziom hatasu 28 dB, czas zycia 
lampy 3000 godzin. Obraz moze bye wy- 
swietlany z roznych zrodet: komputera, ma- 
gnetowidu, kamery wideo, tunera tv, odtwa- 
rzaeza DVD. 



Rys. 3. Stuchawki SV-SD05 



Urzqdzenia samochodowe 

Panasonic wprowadzit na rynek japonski 
urzqdzenia do samochodowej nawigaeji 
GPS, wykorzystujqce pami§c SD do map. 
zdjpb z witryn internetowych. Model KX- 
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GP1 z 5,8-calowym wyswietlaczem, po wy- 
montowaniu z samochodu i dotqczeniu an- 
teny, jest systemem przenosnym. Wyswie- 
tlacz moze petnic funkcj? przeglqdarki inter- 
netowej. Wbudowany dekoder audio za- 
pewnia odtwarzanie muzyki z pamieci SD. 
Model KX-GP 1 Z wyposazono w tuner tele- 
wizyjny i odbiornik radiowy przekazujqcy 
informacje tekstowe. 

Radioodtwarzacz CQ-SRX700 (rys. 7), 
dost?pny takze w Polsce, ma dekoder pli- 
kow muzycznych AAC i MP3, zapisanych 
w pamieci SD. Ma takze szczelin? na ptyty 



Rys. 4. Grajqcy zegarek SV-SD75 



Rys. 6. Projektor PT-L701SDE do wyswietlania pre- 
zentacji z pamieci SD 



Rys. 5. Kamera DS37 zapisujqca zdj^cia 
w pamieci SD 


lub do dotqczenia zmieniacza CD. Tuner 
radiowy odbiera tale dtugie, srednie, UKF, 
mozliwa jest takze wspotpraca z tunerem cy- 
frowym DAB. Wyjscia przedwzmaczniaczy 
umozliwiaj^ dot^czenie koncowek mocy, 
gtosnika centralnego i subwoofera ze zmien- 
nymi filtrami (100 Hz/150 Hz/200 Hz). 

Kucheraka mikrofalowa 

W wymiennej pamieci (8 MB) kuchenki mi- 
krofalowej NE-SD10 przechowuje si? po- 
nad 365 przepisow potraw, ktore mozna 
przeglqdac na kolorowym monitorze cie- 
ktokrystalicznym o przekqtnej 3,8 cala. Prze- 
wodnik kucharski radzi, jakie produkty uzyc 
i w jakich proporcjach, aby przygotowac 
smaczne danie. Po wyborze przepisu, urzq- 
dzenie automatycznie ustawia temperatur? 
i czas pieczenia. ■ 

Jerzy Justat 

Opracowano na podstawie materiatow firmy Panasonic. 


Wyniki konkursu 

z numeru 8/2001 firmv 




As KONSBUD 

Spdflta z o.o. 

Professional Audio Equipment 


Wsrod Czvtelnikow, ktorzv prawidtowo 
odpowiedzieli na pytania, rozlosowalismv atrakcvjne 
nagrody, ufundowane przez firm§ Konsbud Audio. 

Oto prawidtowe odpowiedzi : 

1 . Pasmo 20 Hz-i-20 kHz 

2. Tak 

3. Szum rozowy i biaty 

4. Wyjscia symetryczne XLR i niesymetryczne 
RCA/Cinch 

Nagrody otrzymujq: 

Minilyzer ML1 

Piotr Chojnacki z Tczewa 


Minirator MR1 

Andrzej Seweryn z Koszalina 


liomt/zs 

WAkACyJ 



= ® 


WYNIKI KONKURSU WAKACYJNEGO 

Na konkurs wakacyjny, ktory ogtosilismy wspolnie z firmq NDN wptyn^to 
wiele odpowiedzi. Wsrod Czytelnikow, ktorzy prawidtowo odpowiedzieli 
“i wszystkie pytania rozlosowalismy nagrody ufundowane prr — * — 

, _ - -NDN: — 




Jacek Radwanski, Niebieszczany 


Tadeusz Kluska, Rudna 

IMtoDiliKaOif MWl U®§ 

Jan Katuzny, Podd?bice 

ooiitoiM 

Jan Kaspera, Gdansk, Jan Zeglen, Opole, Stefan Krusze, Lodz, 
E.Matuszynski, Wodzistaw SI., 

Dariusz Recko, Nowy Tomysl 

A oto prawidtowe odpowiedzi: 

1.125 kB/kanat (lub 125k stow 8-bitowych/kanat) 

_ _ZOd 0.do^5DjD00lx ^ 

3. Tak, multimetr APPA 305 ma tqcze optyczne RS-232c 
4. 20 ns 

5. Tachometr stuzy do pomiaru liczby obrotow na minut^ 

6. 30 MHz 

7. 40 000 rekordow 

8. Produkcji europejskiej sq np. oscyloskopy HAMEG 

9. Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej, miernik APPA 305 ma tq funkcjq 
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Szuflada na trzy pfyty 


DPL800VD 



toaz popularniejsze 

ssg zestawy audio 
di@ kina *m@weg@, 
w |©dne| ©feu£8@wie„ 
Wirod nioln wyrdznia 
sif DPL800VD, 

|©st w nim 3=pf^t@wif 
imieraiaez p&$?t OWB 
n CD ©raz akt^waiy 
si8few®©fer« 



Pod 3 ta wo we menu 


estaw, w estetycz- 
nej srebrnej obudo- 
wie, jest duzy. Po 
uwzgl§dnieniu ok. 
10 cm odst^pu od 
potek lub sciany, 
niezb^dnego do do- 

brej wentylacji, nie 

% na potce typowego regatu. Jest 
kg (najci^zszy zestaw kina domo- 
ly Thomson), co swiadczy o solid- 
irmatorze zapewniajqcym od- 
lajnosb prqdowq. 


5 


Szuflad$ na 
ptyty ustawio- 
no centralnie. 

W dolnym pra- 
wym rogu ptyty 
czotowej umie- 
szczono gnia- 
zda AV i wej- 
scie S-Video 
do dotqczenia 
kamery, gry lub 
magnetowidu 
oraz gniazdo 
stuchawkowe 
bez regulacji 
g t o s n o s c i . 

Zrodto odtwarzanego dzwi$ku mozna wy- 
bierac przyciskami umieszczonymi nad 
szuflad^ z ptytami. Blisko siebie zgrupo- 
wano przyciski: do obstugi nap§du, wybo- 
ru ptyty i menu. Takze oddzieln^ grup$ 
stanowi^ przyciski do szybkiego wyboru 
efektow specjalnych surround \ DSP. 

Z prawej strony usytuowano pokr^tto regu- 
lacji gtosnosci i tarcz§ Multi Jog utatwiajqcq 
konfigurowanie gtosnikow, wybor stacji ra- 
diowych lub utworow na ptycie CD i DVD. 



Gtosnik przedni L 



Menu, ktore mozna wyswietlic w czasie filmu 


Tuner radiowy 

Trzyzakresowe radio 
odbiera tale UKF, sre- 
dnie i dtugie. Funkcja \ 

RDS utatwia wyszuki- | | 
wanie stacji radiowych, 
z ktorych 30 mozna zapami$tac. Wyswietla- 
ne s 3 nazwy stacji, komunikaty tekstowe. 
a takze czas. 




Zestaw y gtosnEkewe 

Razem z amplitunerem s 3 dostarczane ko- 
lumny gtosnikowe do kina domowego. Ko- 
lumna centralna to konstrukcja trojdrozna 
z dwoma gtosnikami sredniotonowymi i jed- 
nym wysokotonowym. Pozostate kolumny 
tylne i przednie w tych samych obudowach 
s^ dwudrozne. Ciekaw^ konstrukcja ma ak- 
tywny subwoofer. Gtosnik niskotonowy (sre- 
dnica 14 cm) umieszczono w dole obudowy, 
a otwor bass refleks na scianie bocznej. 
Wbudowany wzmacniacz mocy 50 W ma 
regulowane wzmocnienie. Przewody gto- 
snikowe sq bardzo cienkie, typowe dla ze- 
stawow tej klasy. 

Ztqcza 

Wydzielone grupy gniazd umozliwiaj3 szyb- 
kie dot3czenie takich urz3dzen jak: magne- 
tofonu ( we/wy ), tunera satelitarnego (we 
AV lub S-Video), magnetowidu (AV lub S- Vi- 
deo) i telewizora (Scarf). Wyjscie RGB w zt3- 
czu Scart zapewnia najlepsz3 jakosc sy- 
gnatu wideo przy odtwarzaniu ptyt DVD. 
Oczywiscie telewizor musi miec wejscie 
RGB w zt3czu Scart. Sygnat audio mozna 
doprowadzic wyjsciem optycznym, np. do 
MD lub nagrywarki CD. Osobn3 grup$ sta- 
nowi3 srubowe zaciski do dot3czenia ko- 
lumn gtosnikowych oraz wyjscie Cinch na 
subwoofer aktywny. 


Radioelektronik Audio-HIFi-Video 11/2001 




OCENY UZYTKOWNIK6W 


Pilot 

Pilot Navilight, charakterystyczny dla wszy- 
stkich produktow firmy Thomson, wygodnie 
trzyma sip w dtoni. Jego przyciski o zrozni- 
cowanych ksztattach umozliwiaj^ znajdy- 
wanie funkcji bez patrzenia na klawiaturp. 
Duzp zaletq pilota jest mozliwosc sterowa- 
nia funkcjami niektorych urzqdzen innych 
firm, np. telewizorem, magnetowidem. Ich 
kody zamieszczono w instrukcji. 

Ustawianie gtosnikdw 

Przy ustawianiu gtosnikow do kina domowe- 
go, ustalaniu ich odlegtosci od stuchacza, 
a takze regulacji poziomu gtosnosci w po- 
szczegolnych kolumnach. korzysta sip z sy- 
gnatu testowego (szum biaty). Konfiguracja 
gtosnikow jest wyswietlana automatycznie 



Subwoofer - gtosnik umieszczony na dole 
obudowy 

po wtozeniu ptyty i wybraniu dekodera. Od- 
legtosc mipdzy gtosnikiem lewym i prawym 
powinna wynosic 0,9-12 m, gtosnikiem cen- 
tralnym od 3 do 4,5 m, a tylnym do 4,5 m. 
Gtosnik niskotonowy mozna 
ustawic w dowolnym miejscu, 
producent zaleca jednak usta- 
wienie blizej kolumn przednich. 

Menu 

Menu podzielono na 4 grupy, 
zwiqzane z plytq, blokad^ rodzi- 
cielskp, ustawieniem proporcji 
obrazu i dzwipkiem. Do wybo- 
ru jest jpzyk menu (bez polskie- 


go) i jpzyk dialogow ptyty. Dla telewizora 
formatu ekranu 16:9, mozna ustawic obraz 
formatu kinowego 1 6:9 ( wypetniony ekran) 
lub 4:3 (pozostajq pasy na bokach ekra- 
nu). Na ekranie telewizora o proporcjach 
obrazu 4:3 mozna ogl^dac obraz w forma- 
cie 1 6:9, ale pozostanq pasy u dotu i gory 
ekranu. Jedynie film nagrany w formacie 
PanScan wypetni caty ekran. 

Uzyskiwanie efektow dzwif ° 
kowych 

Przy odtwarzaniu ptyty DVD. CD lub kase- 
ty wideo mozna uzyskac rozne efekty wyko- 
rzystujqc wbudowane dekodery Dolby Pro 
Logic i Dolby Digital. Dzwipk z kasety wideo 
lub ptyty DVD w systemie Dolby Pro Logic 
odtwarza sie w petnym systemie ( 5 gtosni- 
kow) lub bez gtosnikow "efektowych” (tyl- 
nych) (3 Dolby stereo). Tryb Night, reduku- 
je w dekoderze Dolby Digital roznicp natp- 
zen dzwiekow mipdzy dialogami a bardzo 
gtosnymi efektami. np. wybuchu. Do wy- 
boru sp tryby Normal, Soft, Softer. 

Przy odtwarzaniu ptyt CD stosuje sip kla- 
sycznq regulacji niskich i wysokich tonow 
lub dobiera charakterystykp dzwipku w za- 
leznosci od rodzaju muzyki: Klasyczna, 
POP, Rock, Jazz, Wokal, Pfaska. Dodat- 
kowo mozna dodac efekty oddajpce akusty- 
kp pomieszczenia (DSP): stadionu, sali kon- 
certowej, teatru, kosciota, areny, klubu. 

WvssukiwanSs wtworow 

Wyszukiwanie utworow odbywa sip z szyb- 
kosciq 2, 4, 8, 16 razy wipksz^ lub zmniej- 
szon^ do 1/2, 1/4, 1/8 szybkosci normalnej. 
Poszczegolne klatki filmu mozna odtwa- 
rzac klatka po klatce. Znaczniki, tzw. marke- 
ry umozliwiajp zaprogramowanie 9 miejsc, 
odtwarzania ptyty. Tradycyjnie mozna usta- 
wic odtwarzanie losowe, utozyc swoj pro- 
gram oraz powtorzyc ptytp lub utwor. Pro- 
gram moze zawierac utwory z jednej, dwoch 
lub trzech ptyt. 

Wrazenia uiytkownika 

Zaletami zestawu jest bardzo dobre wypo- 
sazenie w roznego rodzaju ztqcza, co umoz- 
liwia zrobienie z urzqdzenia jednostki cen- 
tralnej domowego systemu akustycznego. 
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Gtosnik przedni R 

Catkowita moc zestawu 6 x 50 W wystarcza 
na nagtosnienie pomieszczenia o po- 
wierzchni min. 20 m * 2 . Duza liczba charak- 
terystyk i pol dzwipkowych zadowoli stu- 
chaczy lubipcych eksperymenty z dzwip- 
kiem. Istotnym elementem zestawu jest 
subwoofer, ktory znacznie poprawia i ua- 
trakcyjnia brzmienie matych czpstotliwo- 
sci. Jakosc pozostatych kolumn gtosniko- 
wych odpowiada ich gtownemu celowi, czy- 
li odtwarzaniu sciezek dzwipkowych filmow 
z ptyt DVD. Koncentrujemy sip wtedy na 
akcji filmu, a muzyka jest ttem do tocz^cej 
sip akcji. Przy stuchaniu muzyki z ptyty ( tyl- 
ko) stereofonicznej, dla poprawienia jej 
brzmienia, na pewno warto zastppic kolum- 
ny lewq i praw$ kolumnami lepszej jako- 
sci, a takze wymienic kable. 

Jakosc obrazu jest dobra, co jest charakte- 
rystyczne dla filmow DVD. 

Zestaw jest jednym z najtanszych zesta- 
wow kina domowego, jego cena 3299 zt. 

■ 

Jerzy Justat 


PARAMETRY TECHNICZNE 
Odtwarzacz DVD i CD 

Pasmo przenoszenia: 

DVD (PCM) 2 Hz +22 kHz 

(+0/-0.5 dB ,48 kHz czest. probkowania) 

2 Hz+44 kHz 

(+0/-0.5 dB .96 kHz czest. probkowania) 


CD 

Sygnat/szum 

Dynamika: 


Wzmacniacz 

Moc wyjsciowa 

Pasmo przenoszenia 

Tuner 

Zakres AM 

Pasmo przenoszenia 

Czutosc 

Sygnat/szum 

Zakres FM 

Pasmo przenoszenia 

Syganat/szum 

Wymiary obudowy 

Szer. wys, gtebokosc 


2 Hz+20 kHz (+0/-0.5 dB ) 
1 1 0 dB (A-wazony) 
DV 100 dB 
CD 91 dB 
THD (DVD/CD) 0.0025% 

5 x 50 W (6 Cl) 
THD 0.9 % ( 1 kHz) 
40 Hz+20 kHz (±3dB) 


80 Hz+ 2 kHz (±6 dB) 
800 pV/m 

38 dB 

40 Hz+1 kHz (±3 dB) 
60 dB (stereo), 65 dB (mono) 

43 cm, 16 cm, 43 cm 
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© Specjalistyczny serwis naprawa: gtowice telewizyjne, modulatory wszelkich typow, 
rowniez za zaliczeniem pocztowym. Andrzej Kulibaba, 01-911 Warszawa, ul. Andersena 2, 
tel. 663 57 80.0 604 799 655. 

e PILOTY, PILOTY, PILOTY TV, VCR, SAT do wszystkich marek. Gwarancja 
zwrotu, wysytka na telefon. Baterie gratis!. 

MAGNETRONY i inne czysci do kuchenek mikrofalowych. "IZOTECH" 

30-011 Krakow, ul. Wrodawska 53, tel. (0-12) 423 33 66 www. izotech.com.pl 


www.piloty.pl 


© Ptytki drukowane na podstawie przestanego rysunku (kazd$ ilosc) 
”Z.E. ELGRAF" 66-131 Cigacice, ul. Portowa 19. tel. (0-68) 385 12 70, 0606933374. 

o Wykrywacze metali. Dokumentacje. Ptytki - sprzedam. Sylwester Krolak, ul. Wyki 
19/6, Koszalin. Tel. (0-94) 341 28 13. 

© PRZYRZ/\DY D 0 TESTOWANIA i REAKTYWACJI KINESKOPOW TV, REWO- 
Elektronika, tel.(0- 22)643 81 19. 

LASERY. GLOWICE VIDEO - nowe testowane z gwarancjq. VIDEO HEAD SERVICE 
31-426 Krakow, ul. Gen. Pr^dzynskiego 6, tel. (0-12) 411 03 70 fax (0-12) 411 04 01 

ARMAND wykrywacze metali (0-22) 758 73 48 

Lampy elektronowe, podstawki lamp wszelkiego typu, trafa glosnikowe, schematy do 
budowywzmacniaczy Hi-Fi. Kupno-sprzedaz. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, 
tel. +48 (0-22) 847 11 56, 0601 34 28 70. 



MASZCZYK® 

ZAKtAD TW0RZYW SZTUCZNYCH 


05-071 Sulejbwek, ul. Mickiewicza 1 0 
tel. (0-22) 783-45-20 

Fax (0-22) 783-90-85, E mail; maszcz@pol.pl 

www.maszczyk.pol.pl 

POLECAMY SZEROK/\ GAME; 


MOWOCZESNYCH ^ ^ 
OBUDOW & V & 

URZ/^DZEN 


ELEKTRONICZNYCH 


SKLEP FABRYCZNY BIUROSERWIS 

(WZORCOWNIA) ”WOJAN” 

Warszawa, ul. Chrubieszowska 6 
tel. 631 -25-72 — 9°°-1 7 00 


P awilo n 

systemy alarmowe 

Systemy alarmowe renomowanych firm 
do mieszkan i samochodow 
w dowolnych konfiguraciach 
Sklep - pawilon l()i 
Warszawa, Bazar Wolumen 

(rog Kasprowicza i Wolumen 53) 

Czynny w czasie trwania giddy eleklroniczncj 
w soboty w godz. I3°°-16 00 
oraz w niedziclc w godz. 6 00 - 1 3°° 

Sprzedaz wvsvtkovva 

Firma "Gerard - Systemy Alarmowe” 
zaprasza instalaiordw do biura handlowego 
przv ul. Suwalskiej 36 cl lok. 8 
(IV pietro - poddasze) 
od ponied/iatku do piatku w godz. 8°°-l6 00 
tel. (022) 675-66-20, 0602-251-160 
fax 674-11-44 

zapytania o ofcriq oraz zamowienia prosze 
skfadac listownie. tclcfonicznie lub raxem: 

Geraid Heering 

03-252 Warszawa, ul. SuwaLska 36 d lok. 8 
e-mail: binro@gerard.pl http://www.gerard.pl 
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mozna zaprenumerowac rowniez (w cenie kioskowej) 
na okresy co najmniej kwartalne 

w ”RUCH M S.A. 

Wptaty na prenumeraty krajowa przyjmuja: 

- jednostki kolportazowe "RUCH" S.A. wtasciwe dla miejsca zamieszkania lub 
siedziby prenumeratora - "RUCH" S.A. Oddziat Krajowej Dystrybucji Prasy. 
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33. 
konto Pekao S.A. IV O/Warszawa 
nr 1 2401 053-40060347-2700-401 1 1 2-005 
Wptaty na prenumeraty zagraniezny przyjmujy: 

"RUCH" S.A. Oddziat Krajowej Dystrybucji Prasy. konto jak wyzej. 

Cena prenumeraty ze zleceniem dostawy za granice jest o 1 00% wyzsza od kra- 
jowej. Dostawa odbywa sie poczta zwykla w ramach oplaconej prenumeraty 
z wyjatkiem zlecenia dostawy poczta lotniczy. ktorej koszt w petni 
pokrywa zleceniodawca. 

Na I kwartat 2002 roku prenumeraty w "RUCH-u" nalezy zamowic do 5 grudnia. 


w URZ^DACH POCZTOWYCH 

Wplaty na prenumerate krajowy przyjmujy wszystkie urzydy pocztowe 
oraz doreczyciele (na wsi i w miejscowosciach. gdzie dostep 
o urzedu pocztowego jest utrudniony). 

Na I kwartat 2002 roku prenumerate nalezy zamowic do 30 listopada. 
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meditfomk 

cz&sci de.!<$roniczne i famputerozve 


http://www.meditronik.com.pl 


Sprzedajemy produkty firmy 




>J Bezpieczniki polimerowe 

MultiFuse 

Potencjometry TRIMPOT 
x , J Potencjometry precyzyjne 
J Inne elementy bierne firmy BOURNS 
Tranzystory / diody 
vj Uktady scalone 

Elementy optoelektroniczne i LCD 
sJ EPROMy AMD/SGS - zakresy temperatur 
pracy: 0°C/+70°C oraz -45°C/ +85°C 
Procesory 
sj Trymery Mu rata 
nJ Uktady firmy UMC 
sj Przetyczniki / przekazniki 
Ztqcza / kable 
s J Kable paskowe 
Wentylatory SUNON 
Bezpieczniki termiezne 98°C, 20 A 


Uktady nietypowe 
na zamowienie 







Oferujemy katalogi 
techniczne / CD-ROM 


MEDURONIKsp.zoo. 

Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. 651 7242, fax 651 7246 
SKLEPY FIRMOWE 

Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. 651 72 42, fax 651 72 4f 
Dzika 4, 00-194 Warszawa, tel. 635 22 64, fax 635 21 95 
e-mail: office@medHronik.com.pl 
http://www.medrtronik.com.pl 










ektronix 


tVs 


i/tytkc/\ 

ERserwis 

00-201 Warszawa, ul. Gen. Wt. Andersa 10 
tel. /fax 831-42-56, 831-25-21, 635-82-54 
www.merserwis.com.pl 



PROGRAMATORf 

BUBBIVAyAf H/lOSrSTIMS 

J Mozitwosc proorgmovvania ukledow. EPROM. EEPR0M. FLSAH. BPROM. 

Serial EPROM. MPU/CPU. PPL GAL PEEL. EPLD. FPL MACH MAX. 

J Programowaniejednegolub wekszej iiosci ukiadow jednoaesnie 
J Szeroka garna opcjonalnych adapterow 
acc. PGA QFP. PQFP. SOP. TSOP. SOJ . innych 
J Komumkacja z kompulerem przez RS232 lub Centronics 
J Mozliwe progtamowanie bez koir.puiera zewnetiznego 
J Serwis gworancypty i pogwarancyjny 

WysylkanakosztElmarkAutcmatyka * 




ELMARK 

-Automatyka . ._ 




e mark 




. i.T. 


SCHEMATY 

INSTRUKCJE 

SERWISOWE 

IC-APLIKACJE 


Dostawa w kilkaminut 


Szczegoty na stronie 
www.klar-elektronics.com.pl 
e-mail: klar-psp@shaco.pl 


CZ^SCI TRAFA PILOTY 1C 


74-320 BARLINEK ul.CHOPINA 11a 
tel/fax (095) 7461-974, 7462-696, 
7463-977 kom.0603-508582 


KLAR 


PSP 



Cyfrowy zapis obrazu 




^ Zapis obrazdw z kamer na dysku. 

«*■ Podglqd przez sle6 komputerow^. 

•» Wystarczy faks, by otrzymad ptyt^ 
CD z przykladowymi nagraniami. 

Worsja demonstracyjna 
oraz poina dokumentocja 
na stronio intornetowej. 

www.delta.poznan.pl 

Delta - 60-123 Poznari,. ul. Albartska 8. 
telefax. (0-61) 866-71-48 





✓ OBUDOWY 

do r^ki 

do powieszenia 
na biurko 

przemystowe, takze klasy EX 
panelowe 


✓ KLAWIATURY 

✓ SI LI KO IMY 


ELEKTRONIK 


nadajemy 

ksztaft 

elektronice 


ISO 9001 


na szyn? din 

do interfejsow ^ ZtACZA 

szafy i elementy 1 9 


LC ELEKTRONIK 


__ ul. Puikowe 58. 01-969 V/arsza^va 

e-mail: IceI@lcel.com.pl t-i 22 569 5300.^+48225695310 


www.lcel.com. pl 






APARATURA POMI 



Oscyloskop OS-5020 
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Oscyloskop OS-31 OM 
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Generator FG-7005C 
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OSCYLOSKOPY ANALOGOWE 

OS-5100 (100 MHz. 2 kanaty. 10 ns/dz). cena: 4200 zt 

OS-5060 A (60 MHz. 2 kanaty: lOns/dz). cena: 3780 zt 

OS-5040A (40 MHz. 2 kanaty. 10 ns/dz). cena: 2990 zt 

OS-5020 (20 MHz. 2 kanaty. 10 ns/dz). cena: 1650 zt 

OS-5020G (20 MHz. 2 kanaty. 10 ns/dz. generator funkcyjny). cena 2990 zt 

Uwaga: sondy do wszystkich typow oscyloskopow w wyposazeniu opcjonalnym: 
GS-060M (50 MHz), cena: 80 zt: 

CP-209 (100 MHz), cena: 225 zt 
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Wszystkie ceny bez podatku VAT 22% 


OSCYLOSKOPY ANALOGOWE TYPU READ OUT 

OS-5100 RA (4 kanaty). cena: 5900 zt. 

OS-5100 RB (2 kanaty). cena: 5150 zt 
(kursory. 5 ns/dz. auto-set. podstawy czasu: podwojna, szybka. opozniona, filtry sygnatu wyzwalania HF 
i LF. czestosciomierz. automatyczne ogniskowanie. Hold Off) 

OS-504RD (20 MHz. 2 kanaty 20 ns/dz. kursory ekranowe). cena: 3880 zt 
w ofercie rowniez: 

OSCYLOSKOPY ANALOGOWO-CYFROWE 

(2-kanatowe, z pami^ciq i interfejsem RS-232C) 

OS-3060D (60 MHz. 10 ns/dz), cena: 6800 zt 
OS-3040D (40 MHz. 20 ns/dz). cena: 5900 zt 
OS-3020D (20 MHz. 20 ns/dz). cena: 4800 zt 
Oprogramowanie LS-3000. cena: 290 zt 

PRZENOSNY OSCYLOSKOP CYFROWY 
OS-31 OM Z WYSWIETLACZEM LCD 

□ 2 kanaty. pasmo 1 00 MHz. probkowanie 5 Gs/s 

□ Regulacja czutosci od 1 mV/dz do 5 V/dz i podstawy 
czasu od 5 ns/dz 

□ Funkcje: pre-trigger, przewijanie. kursory. auto-set. 
hold/run. operacje arytmetyczne 

□ Multimetr cyfrowy (maks. wskazanie 4000): AC/DCV. R. 
test diody. ciagtosc. min. maks. pomiar wzgl^dny. hold 

□ Interfejs RS-232C z funkcja drukowania 

□ Zasilanie akumulatorowe NiCd 

□ Wyposazenie opcjonalne: oprogramowanie futerat. 
drukarka termiczna 

cena: 5600 zt 

GENERATORY FUNKCYJNE 

AG-7001 C: 10 Hz +1 MHz (5 podzakresow). 20 Vp-p. ttumik 10/20/40 dB. sygnaty sinusoidalny i pros- 
tokatny). zewn. synchronizacja. czestosciomierz (6 cyfr, do 50 MHz), cz^stotliwosci ustalone 400 Hz 
i 1 kHz. cena: 920 zt 

FG-7005C: 0.02 Hz-5 MHz. 20 Vp-p. ttumik 20 dB. sygnaty (sinusoida. pita, trojkat. prostokat. ramp, impuls, 
TTUCMOS). regulacja offsetu DC i symetrii. czestosciomierz (6 cyfr. 50 MHz), cena: 1690 zt 
FG-7002C: 0.02 Hz-i-2 MHz. 20 Vp-p. ttumik 40 dB. sygnaty (sinusoida. pita, trojkat. prostokqt. ramp, impuls, 
TTL/CMOS). regulacja offsetu DC i symetrii. czestosciomierz (6 cyfr, 50 MHz), cena: 1180 zt 
FG-8002: 0.02 Hz+2 MHz. ttumik 20 dB. sygnaty (sinusoida, pita, trojkat. ramp, prostokat, TTL). regulacja 
offsetu DC i symetrii. przemiatanie liniowe. cena: 870 zt 

W ofercie rowniez szeroki wybor czestosciomierzy do 1,5 GHz. generator sygnatow wzorcowych PAL 
PG-401. cena: 1990zt 

STACJONARNY MULTIMETR CYFROWY DM-441 

□ Wyswietlacz LED 4 i 1/2 cyfry. doktadnosc podstawowa: ±0.05% 

□ Funkcje pomiarowe: DC/AC V (1000/750 V). DC/AC A (0.1 pA-10 A). R (10 mQ + 20 M<1), 
czestotliwosc (200 kHz), test: diody. wzmocnienia tranzystora i ciagtosci obwodu 

□ Pomiar prawdziwej wartosci skutecznej napiecia i pr^du sygnatow przemiennych True RMS, 
cena: 950 zt 

W ofercie rowniez zasilacze laboratoryjne: 

G P-4303 D: 30 V / 3 A. odczyt cyfrowy 780 zt 

GP-305: 30 V / 5 A. odczyt analogowy 1 200 zt 

GP-503: 50 V / 3 A. odczyt analogowy 1 200 zt 

GP-505: 50 V / 5 A. odczyt analogowy 1 560 zt 
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POMMROWA 


ESCORT 


Przyrz^dy pomiarowe 
z zatwierdzeniem typu GUM 

□ Wielofunkcyjne. o wysokiej doktadnosci. przenosne 

i laboratoryjne multimetry cyfrowe z interfejsem RS-232C 

□ Laboratoryjne i przenosne mierniki RLC 
□ Profesjonalny cz^stosciomierz EFC-3305G 

(3 GHz, RS-232C i GPIB) 

□ Termometry elektroniczne i kalibratory temperatury 
J Multimetry i przystawki c^gowe AC/DCA do 1 000 A 

□ Przenosny oscyloskop cyfrowy Palmscope 320C 
(oscyloskop. analizator stanow logicznych, multimetr) 
i oscyloskop 300C; RS-232C. Centronics 
□ Stacjonarne oscyloskopy analogowe 

□ Samochodowe analizatory i multimetry 


Miernik RLC ELC-131D 


Szeroki wybor 
oscyloskopow cyfrowych 


Tektronix 

/ 


_ Oscyloskopy DPO serii TDS3000B o pasmach 100, 300 i 500 MHz (2 lub 4 kanaly). probkowanie 
do 5 GS/s. modul FFT (w standardzie) i rozszerzonego wyzwalania. wyzwalanie w trybie ALT. 
wbudowany naped dyskietek. automatyczna detekcja anomalii. analiza matematyczna. sterowanie 
siecia Ethernet, testy parametrow granicznych, maski telekomunikacyjne, drukarka termiczna 
□ Oscyloskopy serii TDS 200 o pasmach 60 i 100 MHz (2 lub 4 kanaly). probkowanie 1 GS/s. 

automatyzacja pomiarow. moduly rozszerzaj^ce 
J Przenosne oscyloskopy serii THS 700 o pasmie 100 i 200 MHz. probkowanie 1 GS/s 
(THS730A), pomiary harmonicznych. rozbudowane tryby wyzwalania. zwarta konstrukcja 


Autoryzowany dystrybutor firmy Tektronix 
Ceny producenta, 3 lata gwarancji 


HIOKI 


□ Multimetry cyfrowe o duzej predkosci pomiaru 
(300 S/s) 

- Stacjonarne mierniki impedancji. miliomomierze 

□ Rejestratory jedno- i wielokanalowe. loggery 

□ Przyrz^dy pomiarowe dla elektrykow: mierniki 
rezystancji izolacji i uziemienia. multimetry cegowe 
Przenosne i stacjonarne analizatory i mierniki mocy 

- Testery wytrzymatosci izolacji 

□ Mierniki temperatury i wilgotnosci. pirometry 
z pomiarem bezprzewodowym 

□ Testery akumulatorow. luksomierze 


\a rsoj 


I Miernik impedancji 
' 3532-50 


g 
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, 3 Miernik RLC MT-4080A: cz^stotliwosci pomiarowe 
100 Hz. 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz. 100 kHz. pomiar 
rezystancji pradem statym, napi^cia pomiarowe: 0.05; 
0,25; 1 V; pomiar 4-przewodowy. interfejs optyczny IrDA 

□ Programowane zasilacze laboratoryjne: seria LPS 

(30 V lub ±30 V+5 V. RS-232C). seria PPS (24 modele 

0 roznym napi^ciu i pr^dzie wyjsciowym). interfejs GPIB) 
— i C$gowy miernik mocy MIC-2090W 

□ Generatory funkcyjne 3 i 6 i 13 MHz. 

J Testery telekomunikacyjne (programowany generator do 
1 ,5 MHz. miernik poziomu, interfejsy RS-232C. 
Centronics, aparat telefoniczny multimetr) 

J Tester AutoDSL 256: testuje asymetryczne. cyfrowe linie 
abonenckie ADSL i HDSL, mierzy: straty wtracenia, 
szumy tlowe. poziom i cz^stotliwosc szumow. nadajnik 

1 kHz-1 .1 MHz, tryby: Auto Bin i DSL. multimetr. interfejs IrDA. 


02 930 Warszawa 
ul. J, Sobieskiego 22 
tel./fax (0 22) 642 16 23, tel. 642 19 73 
e mail: labimed@onet.poczta.com.| 
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1100 zt 
+VAT 




Oscyloskop cyfrowy 
i do PC) DSO 2100 

e kanaiy 
i-imp. 1M^2/25pF 
sciowe (bezposrednie) 

yw kanale 
bracja 

i transformata Fouiiera (FFT) 

) NORM, AUTO, SINGLE, TV-V, TV-H 
j z PC przez Centronics (kabel w komplecie) 
amowanio pod Windows 95/98 (na wyposazeniu), 
rna ekranie monitors wirtualnq ptyt$ czotowq 
oscyloskopu 


i rata 


ATEST 

PCBiC 


HC 9301 

□ Cz^stotliwoic 31 MHz 

□ Prbbkowanle 40 MS/s 

□ Rozdzielczo& 12 Wtow 

□ Dtugosc rekordu 16 k 

□ RS-232c standard, GPIB 


opcja 


*Bif® : 

• r ' 


□ Oprogramowanie Windows y, K A 

Dost$pna_wersja dwukanatowa 




\ N. 1 V V. 


Q 0$zcz?cUacz energii 

iy (podciSnienie 600mm Hg) 

lutownicza 

ppc]a) 

uch gor|cego powietrza (opcja) 

JQ M^miennt gro 

□ Szybkie nagrz#wanie grota 

□ Konstrukcja a$tyzakt6cenipwa 

□ 

□ Bogate 
do prac 




2A sa 3C-» OO-sa 


460 


Podstawka 100SL, zestaw pincet i czyscik 460 
przy zakupie zestawu NDN 988 
GRATIS! 






Oscyloskop cylroWy CDS 830 , 

□ Pasmo 100 MHz i pr^dkosc probkowania 100 MS/s (25 GS/s)Mv kanale. 
'Q-Dtugosc rekordu rejestracji 125 kB/na kanat. 

r_1 « — e — = -*gktadny dzi^ki l^automatycznym funkcjom pomiarowyir . 


□ Pomiar mftmrfiihn * Pi - , ■ 

□ Szeroki wybort^lf/6w wyzwal^ni^ wtqcznie z: wyzwalaniem sygnatami 
telewizyjnymi, opoznionym wyzwalaniem zdarzenmmi, wyzwalaniem 
opoznionym itd. 

□ Automatyczna konfiguracja poczqtkowych warunkowjwacy oscyloskopu 
z trybem szybkiego ustawiania i akwfeycjq przebiegdw^ 

□ Podstawaczasu:od2ns/dzdo5s/<$&^ 

□ Czutosc odchylania pionowego;od 2 mV/dz ho t V&lz. '^,0^ * 

□ 4 tryby akwizycji: probkowanre, wykryiganie wartoSgi szczytowej, 

usrednianie, akumulaqja; ^ 

□ System kursorow ekranowych 6ra£T4 try^w ciqgfego odswiezania 

□ Pomiary: napi^cia w stania^ysb^i'm^ I nisldm* Jego warto^cl maksyrm 
minimalnej, sredniej, mi^dzyszczVWwe) i skutecznej, czasbw narastania 
i opadania, wspotczynnika wypetnienia impufsu, cz^stotliwosci, okresu 
szerokoacl impulsu dodatnfego i ujemnego. 

□ 15 pami^cl nastaw pokr^tet i przetqcznikow na ptycle czotowe] z trybami 

zapisu i odczytu. ; 


r J 


□ 2 pami^ci przebiegow z funkcjami zapisu I odczytu. 

□ Standardowe irrterfejsy: RS-232C, Centronics oraz VpA. 

□ Opcjonalny interfejs GPIB 


ionics c 


02-784 Warszawa, Janowskiego 15 tel./fax (0-22) 641-15-47, 644-42-50 









Oscyjloskopy 
analogowe 
w ©esuse 
od 750 at +VA1 


CENA- 


mi 507 - 5900 zf 
MM407 - 3800 zf 


6000 zf 
+vat 


NOWOSC 


OSCYLOSKOP 

i GENERATORY 


W ATRAKCYJNYCH CENA 


asmo 

robkowanie/kanat 
odstawa czasu 
ryby przetwarzania 
yzwalanie 

ozdzielczosc pionowa 
tugosc rekordu danych 


TDS 3012 

2 

100MHz 
1 ,25GS/s 


TDS3032 

2 

300MHz 

2,5GS/s 


TDS3052 

2 

500MHz 

5GS/s 


TDS3014 TDS 

4 4L 

100MHz 30C 
1,25GS/s 2,5G 


4ns-10s/dz 2ns-:-10s/dz 1 ns-1 Os/dz 4ns^1 Os/dz 2n^ 

sample, average, peak detect, envelope, sirig 
edge, video, 

9 bitow 
10K 


HAMEG HM1 507/ HM407 analogowovCYl^ 

Tor analogowy: vAI MI 

2 x DC^150 T*Hz (40MHZ-HM407) czuto|^| 
oodstawa czasbsA z wyzwalaniem od DCdc|j|® 
l^qtetawa czasu B z niezaleznym wyzwalanfe^.. 
sep^ptor impulsoVs^ynchronizacji sygnatu y^M 
kalibwtor 1 kHz/1 MHz} napi^cie anodow^mpy fe 
Tor cywwy'- % iSr 

tryby Average 

pr^JjrowanfeJnaks, £00MS/s,1 OOMS/s pami§c 2x2048 
pdastawa czasu A^00s-50ns/dz; B: 20ms-50ns/dz 
przedwyzwala^fe 25«50-75-1 00%, powyzwalanie.25- 
odswiezanie ekr»Jlfeorazy/s; funkeja linearyzadjTE)j 



' W ■ 

r 

i-' - 

= 


! - 


' “ * 1 

$ (§) 

(§) <$ 


3: : 

<•1 A f 

_iA /- \ i 

OeCitAi 

U *COM s5fe\ 
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podstawowe: sfnua. 
mnftnna modulacja AM, FM 1 1 
P skJ poziom znieksztatcen 
V. dulacja sygnatem programowanym 
VI >butacja liniowa i logarytmiezna 
lr erfejs RS 232 

0 cjonalny Interfejs IEEE 488 w modelu SF 830G 
0 rogramowanie pod system Windows 95 
d< kompozycjl przebiegow model SFG SI 


GOS 620 analogowy 
20MHz, 2 kanaty 
Duza czuto§c odchylanla ImV/dz 
Wyzwalanie sygnatem: TV H, TV 1 
Modulacja jasno$ci plamkl o$ ; 
Wyzwalanie przemienne ALT 
WyJScie sygnatu kanatu CHI 




- * © - ■ 

HC 3502c analogowy 

20MHz, 2 kanaty 

Duia dynamika odchylania: 5mV/dz do 
Wyzwalanie sygnatem: composit video 
Modulacja jasnoScl plamkl o$ Z 
Wyzwalanie przemienne Ain ttllllllH 
elemerrtdw (dw6jnlk6w) 


® 02-784 Warszawa, Janowskiego 15 w\ ' / y*' • ( . 

tel./fax (0-22) 641-15-47, 644-42-50 V r 

http://www.ndn.com.pl e-mail: ndn@ndn.com.pl 

Przedstawiciei: MERASERW, 41-200 Sosnowiec ul. Sienkiewicza 26 tel: (0-32) 266-91-39, fax 266-65-89 






[Midp Handy cam 

Tylko kamery Sony Mega Handycam DCR-TRV30 i DCR-PC115 i^cz^ w sobie ukfad 
CCD o rozdzielczosci 1,5 miliona punktow z obiektywem firmy Carl Zeiss. 
Rozdzielczosc pozioma 520 linii sprawia, ze zdj§cia filmowe z tych kamer s$ 
nadzwyczaj realne. Sony Mega Handycam oferuj^ Ci rowniez mozliwosc robienia 
najwyzszej jakosci zdj$c fotograficznych, nawet przy stabym oswietleniu, dzi§ki 
wbudowanej automatycznej lampie biyskowej z funkcj^ zapobiegaj^c^ efektowi 
„czerwonych zrenic”. Uzywaj^c kamer Sony Mega Handycam mozesz nakr^cic 
rowniez film w formacie MPEG, zapisuj^c go bezposrednio na karcie pami$ci 
Memory Stick* i przesiac go potem do komputera dzi^ki potqczeniu USB. 
Jakkolwiek wykorzystasz wszechstronne mozliwosci Sony Mega Handycam, jakosc 
efektu kohcowego na dtugo pozostanie w Twojej pami^ci. 


Memory Stick www.SOny.COm.pl 


*) Karia Memory Stick o pojemnosci 4 MB w standardowym wyposazemu. i 

Sony i Memory Suck, sa zareiestrowanymi znakami handiowymr Sony Corporation. Japonia. 



